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Список принятых сокращений 
 

АГО – администрация городского округа; 

АНК – акционерная нефтяная компания; 

БГКП – бактерии группы кишечной палочки; 

БОВ – блок оборотного водоснабжения; 

БПК – биохимическое потребление кислорода; 

ВНИПИ – всероссийский научно-исследовательский и проектный институт; 

ГН – гигиенический норматив; 

ГОСТ – межгосударственный стандарт; 

ГРОРО – государственный реестр объектов размещения отходов; 

ЗСО – зона санитарной охраны; 

ИГИ – инженерно-геологические изыскания; 

ИГДИ – инженерно-геодезические изыскания; 

ИГМИ – инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

ИЭИ – инженерно-экологические изыскания; 

КИП – контрольно-измерительные приборы; 

КНС – комплектная насосная станция; 

КПП – контрольно-пропускной пункт; 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 

ЛУ – лафетная установка; 

МПР – министерство природных ресурсов; 

МУ – методические указания; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

МЭД – мощность экспозиционной дозы; 

НДС – нормативы допустимых сбросов; 

НИПИ –научно-исследовательский и проектный институт; 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ООПТ – особо охраняемая природная территория; 

ПАЗ – противоаварийная защита; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПДВ – предельно-допустимый выброс; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация; 

ПДУ – предельно-допустимый уровень; 

ПОС – проект организации строительства; 

ППР – плотность потока радона; 

ПЭК – производственный экологический контроль; 

РАН – Российская академия наук; 

РТП – распределительная трансформаторная подстанция; 

РФ – Российская Федерация; 

СанПиН – санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

СЗЗ – санитарно-защитная зона; 
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СН – санитарные нормы; 

СНиП – строительные нормы и правила; 

СП – свод правил; 

УНПЗ – Уфимский нефтеперерабатывающий завод; 

УПРЗА – унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы; 

ФГБУ «Башкирское УГМС» - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды»;  

ФЗ – федеральный закон; 

ХПК – химическое потребление кислорода. 
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1 Общие сведения 
 

 

1.1 Заказчик деятельности с указанием официального названия организации 

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс 

 

Основные сведения о Заказчике деятельности представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 

Наименование Данные 

Полное наименование предприятия Филиал публичного акционерного общества  

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»  

«Башнефть-Новойл» 

Краткое наименование предприятия Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 

Юридический адрес предприятия 450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан,  

г. Уфа,  ул. Карла Маркса, д.30, к.1 

Почтовый адрес предприятия 450037, Российская Федерация, Республика Башкортостан, 

г. Уфа-37 

Телефон 8 (347) 235-85-60, 242-85-30 

Факс 8 (347) 235-83-10 

E-mail bnf-novoil@bashneft.ru 

ОГРН 1020202555240 

ИНН 0274051582 

ОКПО 67826761 

ОКТМО 80701000001 

Должность и ФИО руководителя 

предприятия 

Главный инженер филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Уфанефтехим» 

Глухов Илья Вячеславович 

Лицо, ответственное за охрану 

окружающей среды на предприятии 

Заместитель директора филиала по промышленной 

безопасности, охране труда и окружающей среды 

Бикметов Флорид Фаритович 

 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» относится к I категории 

негативного воздействия на окружающую среду, свидетельство о постановке на гос-

ударственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 

среду № BB1GYQ2B от 01.02.2017 г. приведено в приложении С. 

 

1.2 Наименование объекта и планируемое место его реализации 

 

Наименование объекта – «Комплекс Сероочистки» в филиале 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» (далее «Комплекс Сероочистки»). 

Планируемое место реализации – Республика Башкортостан, г. Уфа, 

промышленная площадка филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл, на 

земельном участке c кадастровым номером 02:55:000000:27288, принадлежащем 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на правах аренды. 
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1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника – контактного лица 

 

Заказчиком проведения процедуры ОВОС является ПАО АНК «Башнефть». 

Контактное лицо Заказчика материалов ОВОС: 

Главный инженер проекта - Вахидов Руслан Бахрамович 

тел. 8 (347) 249-1647 (вн.516-47), E-mail: VAKHIDOVRB@bashneft.ru. 

Исполнителем работ по ОВОС является АО «АНХП» 

Контактное лицо Исполнителя материалов ОВОС: 

Главный инженер проекта – Дындарь Елена Геннадьевна 

тел. 8(3955) 579-829, E-mail: dindareg@anhp.rosneft.ru. 

 

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство (Де-

кларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обосно-

вание (проект), рабочий проект (утверждаемая часть) 

 

Работа выполняется в рамках подготовки проектной документации на строи-

тельство и эксплуатацию объекта «Комплекс Сероочистки» в филиале 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», г. Уфа, Республика Башкортостан на 

основании Технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-

щую среду объекта «Комплекс Сероочистки» в филиале ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл» (Приложение Т). 

 

 

mailto:VAKHIDOVRB@bashneft.ru
mailto:dindareg@anhp.rosneft.ru


17 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

12 

 

2 Пояснительная записка по обосновывающей документации 
 

Намечаемая хозяйственная деятельность – проектирование, строительство и 

последующая эксплуатация объекта «Комплекс Сероочистки» в филиале 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

Строительство объекта предусматривается в два этапа: 

- этап 1 – строительство здания операторной с КТП; устройство 

дополнительных въездов на площадку строительства; вынос действующих сетей из 

зоны строительства; демонтаж сооружений (недействующих трубопроводов, 

участков эстакад, подземных сетей) и фундаментов, попадающих в зону 

строительства; 

- этап 2 – строительство объектов комплекса, в том числе БОВ с 

подключением к сетям инженерно-технического обеспечения, узла сжигания 

аммиаксодержащего газа. 
 

2.1 Характеристика площадки строительства 
 

2.1.1 Состояние территории 
 

Планируемый земельный участок для строительства объекта «Комплекс Серо-

очистки» на земельном участке c кадастровым номером 02:55:000000:27288, при-

надлежащем ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на правах аренды. Зе-

мельный участок расположен по адресу: Республика Башкортостан, Орджоникид-

зевский район г. Уфа, промышленная площадка филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл». 

Территория филиала ПАО «Башнефть» «Башнефть-Новойл» ограничена с се-

веро-западной, западной стороны сетью автомобильных дорог, на расстоянии ~ от 

430,0 до 900,0 м протекает р. Белая. С южной стороны территория ПАО «Баш-

нефть» «Башнефть-Новойл» ограничена сторонними производствами и сетью подъ-

ездных железнодорожных дорог. С юго-западной, западной стороны ограничена се-

тью автомобильных дорог и на расстоянии ~ 450,0 м расположена территория 

ПАО «Уфаоргсинтез». С северо-западной, северной сторон территория ограничена 

сетью автомобильных и подъездных железных дорог. 

Рельеф местности средне холмистый. Относительные отметки высот 20 - 80 м. 

Склоны холмов пологие, заняты посевными лугами. Лес в основном лиственный, 

разбросан в виде отдельных массивов во всех направлениях. Местность изрезана 

оврагами и понижается в сторону города (в южном направлении). 

Местность в районе размещения филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл» слабо изрезана оврагами. Почвы черноземные, суглинистые. Уровень 

грунтовых вод находится на глубине около 2 м. Преобладающее направление ветра 

в течение года южное и юго-западное. 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» расположен на высоком 

правом берегу р. Белой. Вплотную к его территории примыкает ТЭЦ-3. С восточной 

стороны от завода на расстоянии 0,5 км расположен ПАО «Уфаоргсинтез». К югу от 

завода на расстоянии 4 км расположена селитебная зона (Калининский и Орджони-
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кидзевский районы г. Уфы). Между филиалом ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл» и селитебной зоной находятся филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

УНПЗ» и ряд разнопрофильных промышленных предприятий. В 6 км к северу - 

д. Ст. Турбаслы, в 4 км к северо-востоку - нефтебаза Черкасы, на расстоянии 0,8 км 

к северо-западу – филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» связан с городом 

электрифицированной железнодорожной и автотранспортной магистралью (Бирский 

тракт). Автомагистраль проходит между ПАО «Уфаоргсинтез» и филиалом 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». С западной стороны, вдоль границы 

предприятия, проходит западная автомобильная дорога (улица Грибоедова 

Орджоникидзевского района). 

Ситуационный план с указанием проектируемого объекта, границ санитарно-

защитной зоны, водных объектов и жилой застройки представлен в графической 

части 3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-Ч-001. 
 

2.1.2 Планировочные решения 
 

Участок проектирования  расположен среди существующей застроенной тер-
ритории, имеющей сеть  надземных инженерных коммуникаций, автомобильных 
дорог и площадок с твердым покрытием. 

Основные планировочные решения по размещению проектируемых объектов 
приняты с учетом окружающих строений, существующих зданий и сооружений и 
соответствуют требованиям действующих норм в части противопожарных и сани-
тарных расстояний между зданиями и сооружениями. 

 

2.1.3 Основные показатели по генплану 
 

Основные показатели по генплану приведены в таблице 2.1. 
 

Таблица 2.1 

Наименование По 1 этапу По 2 этапу 
Всего  

по 1 и 2 этапу 

1 Площадь земельного участка в условных границах 
проектирования, м

2
 

7489,19 48479,86 55969,05 

1.1 Площадь проектируемой застройки, м
2
 1409,0 4720,0 6129,0 

1.2 Площадь существующей застройки, м
2 

914,0 9640,0 10554,0 
1.3 Плотность застройки в условных границах про-
ектирования, % 

- - 30 

1.4 Площадь проектируемого твердого покрытия, м
2 

1726,74 11600,78 13327,52 

1.5 Площадь бетонного покрытия площадки для му-
сорных контейнеров, м

2 16,0 18,0 34,0 

1.6 Площадь существующего покрытия (тв. покр., 
газон, щебень и пр.), м

2
 

3192,95 21035,08 24228,03 

1.7 Площадь проектируемого  мягкого покрытия 
(обочина), м

2 230,5 200,0 430,5 

1.8 Площадь проектируемого газона, м
2 

0 1266,0 1266,0 

1.9 Площадь покрытия подлежащие восстановлению 
после строительства подземных коммуникаций 

- 3180 3180 
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2.1.4  Инженерная подготовка территории 
 

До начала строительства, перед производством земляных работ на территории 

размещения сооружений объекта «Комплекс Сероочистки» по 1 и 2 этапу необхо-

димо произвести инженерную подготовку, включающую в себя: 

- снятие верхнего слоя земли и транспортирование его во временный отвал; 

- демонтаж существующего покрытия из железобетонных плит, асфальтобе-

тонного покрытия; 

- демонтаж существующих технологических эстакад вдоль Проезда 22, Проезда 11; 

- демонтаж части существующей эстакады воль Проезда 4 с последующим пе-

реустройством; 

- демонтаж недействующих подземных коммуникаций, попадающих в зону 

строительства проектируемого объекта; 

- демонтаж существующих недействующих цистерн, попадающих в зону 

строительства объекта «Блок оборотного водоснабжения с узлом деаэрационно-

питательной установки» (тит.3307.1) и «Узел сжигания аммиаксодержащего газа» 

(тит. 3307.2). 
 

2.1.5  Автомобильные дороги 
 

Подъезд транспорта к объекту «Комплекс Сероочистки» осуществляется с че-

тырех сторон по межквартальным проездам 3 и 22, 4 и 11. Заезд транспорта на пло-

щадку «Комплекс Сероочистки» осуществляется по двум заездам со стороны меж-

квартальных проездов 4 и 22. Заезд транспорта на площадку «БОВ» с узлом сжига-

ния аммиака осуществляется со стороны межквартального проезда 27. 

Существующие и проектируемые автомобильные дороги, обеспечивают про-

езд пожарной и ремонтной техники и относятся к IV категории. 

Ширина проектируемых автодорог принята – 4,2 м и 6,0 м. 

Конструкция дорожной одежды автомобильных проездов, покрытие  

комплекса приняты в бетонном исполнении. 

Проектируемые автодороги и подъезды, в дополнение к существующим, 

выполнены с учетом существующей транспортной схемы площадки и обеспечивают 

противопожарное и техническое обслуживание проектируемых объектов. 

Отметки верха покрытия проектируемых автодорог приняты с учетом суще-

ствующих автодорог. 
 

2.1.6  Вертикальная планировка 
 

Вертикальная планировка площадки выполнена с учетом особенностей релье-

фа и основных требований, предъявляемых к вертикальной планировке: 

- наиболее удобных технологических связей между проектируемыми и суще-

ствующими объектами действующего предприятия; 

- взаимного высотного расположения соседних зданий и сооружений; 

- увязки с отметками окружающего рельефа и автомобильных дорог; 

- организованного стока поверхностных ливневых и талых вод с площадок 

проектируемых сооружений и прилегающей к ним территории; 
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- наименьшим объемом земляных работ в пределах площадки. 

Высотные отметки проектируемых сооружений назначены в увязке с отметка-

ми существующих сооружений, дорог и технологическими требованиями. 
 

2.1.7  Мероприятия по благоустройству территории 
 

После завершения всех строительно-монтажных работ предусмотрено благо-
устройство территории в пределах площадки строительства объектов «Комплекса 
Сероочистки». 

Для автоподъездов на территории проектируемого объекта предусмотрено до-

рожное покрытие. 

Предусмотрен организованный сток поверхностных ливневых и талых вод с 

площадок проектируемых сооружений и прилегающих к ним территорий. 

 

2.2 Характеристика объекта проектирования 

 

2.2.1 Характер и цель строительства 

 

Целью настоящей работы является определение характера, степени и 

масштаба воздействия строительства и эксплуатации объекта «Комплекс 

Сероочистки» на окружающую среду, предупреждения возможной деградации 

окружающей среды путем разработки определенных мероприятий. 
 

Комплекс Сероочистки (КСО) предназначен для:  

- глубокой очистки потоков заводских газов и жидких фракций (рефлюксов) 

от сероводорода водными растворами МДЭА; 

- регенерации насыщенных сероводородом растворов МДЭА как с самого 

комплекса, так и с других технологических установок промплощадки «Новойл»;  

- удаления сероводорода и аммиака из кислых стоков, поступающих с устано-

вок газокаталитического и топливного производства промплощадки «Новойл». 

Целью строительства Комплекса Сероочистки является: 

- снижение содержания остаточного сероводорода в очищенных газах до 

0,015 % масс.; 

- качественная регенерация всех водных растворов МДЭА, поступающих с 

блока очистки газов и рефлюксов комплекса Сероочистки, и с других объектов 

промплощадки «Новойл», до содержания остаточного сероводорода в регенериро-

ванном растворе МДЭА не более 1000 ppm. 

 

Характер строительства – новое строительство. 

 

2.2.2 Режим работы и мощность производства 

 

Режим работы установки – непрерывный, круглогодичный – 8760 часов в год. 

Межремонтный пробег технологического оборудования – 2 года. 

Номинальная проектная производительность Комплекса Сероочистки по сы-

рью составляет:  
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- жирный газ – 11 500 нм
3
/ч; 

- прямогонный газ – 5 500 нм
3
/ч; 

- сухой газ  – 11 000 нм
3
/ч; 

- раствор МДЭА на регенерацию с объектов завода – 75,1 т/ч (в т. ч.                            

с УПВ – 14,2 м
3
/ч); 

- рефлюкс – 72 м
3
/ч; 

- кислая вода – 47 м
3
/ч. 

 

Мощность определяется количеством сырья, поступающего с действующих 

установок. Мощность комплекса Сероочистки составляет 110 % от номинальной 

производительности.  

Диапазон эффективной, устойчивой и безаварийной работы комплекса  

Сероочистки,  определяющей выбор технологического оборудования и приборов ав-

томатического регулирования, обеспечивающих их стабильную работу в указанных 

пределах производительности, составляет: 

- 60÷110 % от номинальной мощности и номинального состава газов и ре-

флюксов, подаваемых на очистку; 

- 60÷110 % от номинального количества сточных вод, подаваемых на блок от-

парки кислых стоков; 

- 60÷110 % от номинального количества насыщенного раствора МДЭА, пода-

ваемого на блок регенерации МДЭА. 

Сведения о работе объекта «Комплекс Сероочистки» приведены в                        

таблице 2.1.1. 
 

Таблица 2.1.1 
Наименование 

показателей 
Количественное выражение Примечание 

Режим работы 
установки 

Режим работы - непрерывный, круглогодичный.  
Число часов работы в год -  8760.  
Межремонтный пробег технологического обору-
дования – 2 года. 

 

Мощность КСО, 
тыс. т/год 

52,2    

Источники вы-
бросов ЗВ в ат-
мосферу 

1 источник – дымовая труба поз. Д-1  
2 источник - воздушник ёмкости поз. Е-401 узла 
дренажной емкости 

Масса выбросов 
ЗВ, т/год 

 H2S - 
 Cекция отпарки кислых 

стоков 
 H2S -  Секция очистки газов 

Углеводороды предельные С1 – С5  0,009  
 МДЭА -  

 

NO 
SO2 

CO 
Бензапирен 

76,716 
1,051 
7,523 
8,2*10

-10
 

 

Узел сжигания аммиака 

Сбросы ЗВ в 
водные объекты Отсутствуют 

Очищенная вода с сек-
ции отпарки кислых сто-
ков направляется на БОВ 
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Для организации процесса горения к горелке печи узла сжигания аммиаксо-

держащего газа подается воздух, который нагнетается дутьевыми вентиляторами                 

В-1/1, 2, работающими одновременно с производительностью, регулируемой ча-

стотными преобразователями. В случае выхода из строя одного вентилятора, систе-

ма управления автоматически увеличивает число оборотов двигателя исправного 

вентилятора и выводит его производительность на 100 %. 

Воздух от В-1/1, 2 подается к горелке печи в смеси с рециркулирующими ды-

мовыми газами. 

Объемы потребления воздуха  приведены в таблице 2.1.2. 
 

Таблица 2.1.2 

Наименование кг/ч нм
3
/ч 

Воздух на узел сжигания аммиаксодержащего газа 70,95 55 
 

2.2.3 Численность обслуживающего персонала 
 

Численность обслуживающего персонала проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» рассчитана в зависимости от количества и видов оборудования, пред-

назначенного для проведения технологического процесса, и составит 23 человека. 
 

2.2.4 Основные технические решения 
 

2.2.4.1  Основные технические решения в период строительства 
 

Конкретные решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и электро-

снабжения и освещения (в том числе аварийного) строительной площадки и рабочих 

мест и их присоединению к точкам подключения действующих инженерных сетей 

предприятия будут разрабатываться в проектных решениях. 
 

2.2.4.2 Основные технические решения в период эксплуатации 
 

1) Основные технические решения 
 

Состав, наименование и назначение объектов, входящих в состав объекта 

«Комплекс Сероочистки», представлены в таблице 2.2. 
 

Таблица 2.2 

Номер 
Наименование и 
состав объекта 

Назначение объекта, здания, 
сооружения 

Примеча-
ние 

3300.0 Комплекс Сероочистки, в составе: 
3301.0 Секция очистки газов, рефлюкса и 

регенерации раствора МДЭА, в 
том числе: 

Очистка заводских газов и рефлюксов 
от сероводорода, регенерация водного 
раствора МДЭА, поступающего с бло-
ка очистки газов и рефлюксов Ком-
плекса Сероочистки и других объектов 
промплощадки «Новойл» 

Наружная 
установка 
(2 этап) 

3301.1 Этажерка с открытой насосной 
3301.2 Блок колонн 
3301.3 Узел отстоя очищенного рефлюкса 
3301.4 Узел дренажной емкости Сбор и откачка загрязненных стоков 
3301.5 Блок емкости Прием насыщенного водного раствора 

МДЭА 
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Окончание таблицы 2.2 

Номер 
Наименование и 

состав объекта 

Назначение объекта, здания, 

сооружения 

Примеча-

ние 

3302.0 Секция отпарки кислых стоков, в 

том числе: 

Удаление из сульфидно-аммонийной 

воды сероводорода и аммиака. 

Получение очищенной воды, амми-

аксодержащего и сероводородсодер-

жащего газов 

Наружная 

установка 

(2 этап) 3302.1 Этажерка с открытой насосной 

3302.2 Блок колонн 

3302.3 Блок емкостей 

3302.4 Узел дренажной и аварийной емкости Сбор и откачка загрязненных стоков. 

Прием аварийных проливов. 

3302.5 Узел факельного сепаратора Охлаждение сбросных газов с последу-

ющей сепарацией и сбросом на факел 

3302.6 Узел сепараторов Сепарация аммиаксодержащего и серо-

водородсодержащего газов с последу-

ющей выдачей их на установку произ-

водства серы 

Наружная 

установка 

(2 этап) 

3303.0 Наружная установка в т.ч.: Наружная 
установка 
(2 этап) 

3303.1 Узел насосов МДЭА Подача свежего МДЭА в емкость Е-407 

3303.2 Узел приема и хранения МДЭА Поддержание заданной концентрации 

раствора МДЭА 

3303.3 Ресивер воздуха КИП Прием и хранение запаса воздуха КИП 

3303.4 Узел подогрева теплофикационной во-

ды и охлаждения конденсата 

Подготовка теплофикационной воды, 

используемой для обогрева оборудова-

ния и трубопроводов.  

Охлаждение конденсата для выдачи с 

установки. 

3304.0 Внутриплощадочные эстакады 

Транспортирование по трубопроводам 

сырья, продукции, вспомогательных 

материалов 

Наружная 

установка 

(2 этап) 3304.1 Эстакада № 1 

3304.2 Эстакада № 2 

3304.3 Эстакада № 3 

3304.4 Эстакада № 4 

3305.1 Операторная с КТП Для размещения персонала и автомати-

зированных рабочих мест (АРМ) си-

стем управления 

Здание 

(1 этап) 

3307.0 Секция вспомогательных систем в 

составе: 

 Наружная 

установка 

(2 этап) 3307.1 Блок оборотного водоснабжения с уз-

лом деаэрационно-питательной уста-

новки 

Охлаждение горячей оборотной воды, 

подготовка и подача охлажденной обо-

ротной воды потребителям 

3307.2 Узел сжигания аммиаксодержащего 

газа 

Утилизация аммиаксодержащего газа, 

выработка перегретого пара 

3308.0 Внутриплощадочные эстакады в 

т.ч.: 

Транспортирование по трубопроводам 

сырья, продукции, вспомогательных 

материалов 

Наружная 

установка 

(2 этап) 3308.1 Эстакада № 1 

 



24 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
17 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

19 

2) Сведения о сырьевой базе, потребности в реагентах, катализаторах и вспомо-

гательных материалах 

 

Наименование, состав и направление использования сырья и основных про-

дуктов приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Наименование 
Наименование  

показателей 
Единица 

измерения 
Значения  

показателя 
Направление 

использования 

Очищенный  
жирный газ 

Компонентный состав:  % масс.  На установку 
АГФУ-1 по тру-
бопроводу  

- метан (CH4) % масс. 16,28 
- этан (C2H6) % масс. 21,98 
- этилен (С2Н4) % масс. 3,82 
- пропан (С3Н8) % масс. 17,92 
- пропилен (С3Н6) % масс. 5,61 
- изобутан (iC4H10) % масс. 5,48 
- n-бутан (nС4Н10) % масс. 14,6 
- бутены (С4Н8) % масс. 4,86 
- iC5H12 (изопентан) % масс. 1,65 
- nC5Н12 (н-пентан) % масс. 1,20 
- С5Н10(пентены и выше) % масс. 1,02 
- Н2S (сероводород) ppm Не более 150 
- О2 (кислород) % масс. 0,68 
- Н2 (водород) % масс. 1,58 
- N2 (азот) % масс. 2,05 
- СО (оксид углерода) % масс. 0,16 
- СО2 (диоксид углерода) % масс. 0,01 
- Н2О (вода) % масс. 1,09 

Очищенный прямо-
гонный газ 

Компонентный состав:   На установку 
АГФУ-1 по тру-
бопроводу 

- метан (CH4) % масс. 2,33 
- этан (C2H6) % масс. 8,33 
- этилен (С2Н4) % масс. 0,10 
- пропан (С3Н8) % масс. 40,03 
- пропилен (С3Н6) % масс. 0,20 
- изобутан (iC4H10) % масс. 13,50 
- n-бутан (nС4Н10) % масс. 24,08 
- бутены (С4Н8) % масс. 0,54 
- iC5H12 (изопентан) % масс. 4,26 
- nC5Н12 (н-пентан) % масс. 2,31 
- С5Н10(пентены и выше) % масс. 0,45 
- Н2S (сероводород) % масс. 0,015 
- О2 (кислород) % масс. 0,48 
- Н2 (водород) % масс. 0,07 
- N2 (азот) % масс. 1,54 
- СО2 (диоксид углерода) % масс. 0,16 
- Н2О (вода) % масс. 1,62 

 



25 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

20 

Окончание таблицы 2.3 

Наименование 
Наименование  

показателей 
Единица 

измерения 
Значения  

показателя 
Направление 

использования 

Очищенный ре-
флюкс 

Компонентный состав   На установку 
АГФУ-1 по тру-
бопроводу 

- этан (C2H6) % масс. 1,35 

- пропан (С3Н8) % масс. 10,17 

- пропилен (С3Н6) % масс. 1,22 

- изобутан (iC4H10) % масс. 9,54 

- n-бутан (nС4Н10) % масс. 34,66 

- бутены (С4Н8) % масс. 4,57 

- iC5H12 (изопентан) % масс. 11,05 

- nC5Н12 (н-пентан) % масс. 9,84 

- nС6Н14 (н-гексан) % масс. 17,57 

- Н2S (сероводород) % масс. 0,002 

- Н2О (вода) % масс. 0,03 

- МДЭА % масс. 0,01 
Очищенный сухой 
газ 

Компонентный состав   В заводскую сеть 
топливного газа  
(на установку КУ 
«Мерокс») по 
трубопроводу  

- метан (CH4) % масс. 25,38 
- этан (C2H6) % масс. 16,99 
- этилен (С2Н4) % масс. 1,97 
- пропан (С3Н8) % масс. 4,43 
- пропилен (С3Н6) % масс. 24,05 
- изобутан (iC4H10) % масс. 6,16 
- n-бутан (nС4Н10) % масс. 8,61 
- бутены (С4Н8) % масс. 1,37 
- iC5H12 (изопентан) % масс. 2,0 
- nC5Н12 (н-пентан) % масс. 2,63 
- С5Н10(пентены и выше) % масс. 0,09 
- Н2S (сероводород) % масс. 0,0001 
- О2 (кислород) % масс. 0,55 
- Н2 (водород) % масс. 0,69 
- N2 (азот) % масс. 3,92 
- СО (оксид углерода) % масс. 0,08 
- Н2О (вода) % масс. 1,06 

Регенерированный 
амин 

Компонентный состав   На установки про-
изводства водоро-
да по трубопрово-
ду, 21-10/700, 
АВТМ-1,2,9, 
ЭЛОУ-АВТ-5 

- С12Н17NО2 (метилди-

этаноламин (МДЭА)) 
% масс. 40,0 

- Н2О (вода) % масс. 59,8 

- Н2S (сероводород) ppm Не более 1000  

Сероводородсо-

держащий газ 

 Компонентный состав   
На установку 

УПС по трубо-

проводу  

- Н2О (вода) % масс. 1,01 

- NН3 (аммиак) % масс. 1,11 

- Н2S (сероводород) % масс. 97,88 

Аммиаксодержа-

щий газ 

Состав   На узел сжигания 

аммиака по тру-

бопроводу 
- Н2О (вода) % масс. 3,84 

- NH3 (аммиак) % масс. 93,79 

- H2S (сероводород) % масс. 2,37 

Очищенная вода Состав   В канализацию 

- Н2О (вода) % масс. ~100 

- нефтепродукты мг/л Не более 25 
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3) Краткое описание технологической схемы 
 

а) Секция очистки газов, рефлюкса и регенерации раствора МДЭА 
 

Узел очистки жирного газа 
 

Углеводородные жирные газы с установок ТК-2, ТК-3, установки Жекса, 

установки Л-35-11/1000, объединяются в один поток и поступают в секцию очистки 

газов и рефлюкса и регенерации раствора МДЭА, объект 3301.0, в сепаратор С-101, 

где происходит разделение углеводородного конденсата и газа. Далее углеводород-

ный конденсат сливается в емкость узла очистки рефлюксов. 

Поток углеводородных жирных газов направляется в абсорбер аминовой 

очистки К-101, где контактирует с регенерированным раствором МДЭА. 

Насыщенный сероводородом раствор МДЭА направляется на регенерацию в 

секцию регенерации амина. 

Для уменьшения потерь амина в результате уноса раствора МДЭА с очищенным 

газом предусмотрен сепаратор С-102, куда поступает очищенный от сероводорода уг-

леводородный жирный газ из абсорбера К-101.  

Конденсат из сепаратора С-102 сливается в абсорбер К-101.  

Далее очищенный углеводородный жирный газ с содержанием сероводорода 

не более 150 ppm направляется по трубопроводу на установку АГФУ-1.  
 

Узел очистки прямогонного газа 
 

Углеводородные газы прямогонные с установок 22-4, АВТм-1, АВТм-2, 

АВТм-9, АВТ-5, ЛЧ-24/7 объединяются в один поток и поступают в секцию очист-

ки газов, рефлюкса и регенерации раствора МДЭА, объект 3301.0, в сепаратор               

С-103, где происходит разделение жидких углеводородов от газа, откуда сливается 

в емкость Е-101. 

Далее поток углеводородных прямогонных газов направляется в абсорбер 

аминовой очистки К-102, где контактирует с регенерированным раствором МДЭА. 

Насыщенный сероводородом раствор МДЭА направляется в буферную ём-

кость Е-204. 
Для уменьшения потерь амина в результате уноса раствора МДЭА с очищенным 

газом предусмотрен сепаратор С-104, куда поступает газ из абсорбера К-102. 
Конденсат из сепаратора сливается в абсорбер.  
Далее очищенный углеводородный прямогонный газ с содержанием серово-

дорода не более 150 ppm направляется по трубопроводу на установку АГФУ-1.  
 

Узел очистки рефлюкса  
 

Рефлюксы от установок ТК-2, ТК-3, 22-4, Л-35-11/1000, АГФУ-1, Жекса и от 

Уфимского НПЗ объединяются в один поток и поступают в секцию очистки газов, 

рефлюкса и регенерации раствора МДЭА, объект 3301.0. 

В буферной емкости происходит разделение рефлюкса и кислой воды, кото-

рая собирается в отстойнике емкости Е-102. Далее кислая вода сливается в емкости 

Е-301/1,2 секции отпарки кислых стоков. 
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Рефлюксы подаются на очистку от сероводорода в экстрактор К-103. 

Регенерированный раствор МДЭА поступает с секции регенерации раствора 

МДЭА и подается в экстрактор К-103. В результате контакта потоков происходит 

очистка рефлюксов от сероводорода.  

Насыщенный раствор амина выводится из экстрактора К-103 и направляется к 

секции регенерации раствора МДЭА. 

Очищенный рефлюкс из экстрактора направляется в коалесцер Е-103, где 

происходит отделение увлеченного раствора амина.  

Далее очищенный рефлюкс с содержанием сероводорода не более 20 ppm по-

ступает на установку АГФУ-1.  
 

Узел очистки сухого газа 
 

Сухой и факельный газы с установки Мерокс, сдувки (сухой газ) с блоков 

ДИП, ДИГ, емкостей АГФУ, от СКА объединяются и поступают в секцию очистки 

газов, рефлюкса и регенерации раствора МДЭА, объект 3301.0, в сепаратор С-105, 

где происходит отделение жидких углеводородов от газа. Затем сливается в емкость 

Е-101. 

Далее поток углеводородных газов направляется в абсорбер аминовой очист-

ки К-104, где контактирует с регенерированным раствором МДЭА. 

Регенерированный раствор МДЭА подается на орошение в абсорбер амино-

вой очистки К-104.  

Насыщенный сероводородом раствор МДЭА стекает в абсорбер К-104, откуда 

направляется в буферную ёмкость Е-204. 

После очистки от сероводорода в абсорбере К-104 поток углеводородного га-

за поступает в сепаратор С-106 для уменьшения потерь амина в результате уноса 

раствора МДЭА с очищенным газом. 

Конденсат из сепаратора С-106 сливается в абсорбер К-104. 

После сепаратора очищенный сухой газ с содержанием сероводорода не более 

150 ppm направляется в заводскую топливную сеть. 
 

б) Узел регенерации МДЭА 
 

Узел регенерации насыщенного раствора МДЭА  
 

Потоки насыщенного раствора МДЭА поступает в буферную ёмкость Е-204, 

где осуществляется отделение насыщенного раствора МДЭА от нефтепродуктов. 

Отстоявшиеся нефтепродукты перетекают за перегородку, откуда, по мере накоп-

ления, сливаются в заглубленную емкость Е-304. 

Насыщенный раствор МДЭА подогревается и поступает в верхнюю часть ко-

лонны-регенератора К-202, где контактирует с восходящим потоком паров, высво-

бождая при этом поглощенный на стадии абсорбции сероводород.  

Пары с верха колонны-регенератора охлаждаются и поступают в рефлюксную 

емкость Е-206. Не сконденсировавшаяся фаза представляет собой сероводородсо-

держащий газ, который направляется на установку производства серы. Жидкая фаза, 

представляющая собой преимущественно воду, поступает в качестве орошения в ко-
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лонну К-202, а балансовое количество отводится в емкость Е-301/1,2 секции отпарки 

кислых стоков. 

Кубовая жидкость колонны К-202 поступает в испаритель Т-204/1,2. Пары из 

испарителя поступают под нижнюю тарелку колонны К-202. Жидкая фаза, пред-

ставляющая собой регенерированный раствор МДЭА, охлаждается и поступает в 

емкость регенерированного амина Е-205. Для предотвращения контакта раствора 

МДЭА с кислородом воздуха в емкости Е-205 предусмотрена азотная подушка. 

С емкости Е-205 регенерированный раствор МДЭА поступает к потребителям: 

- на узлы очистки газов (прямогонного, жирного, сухого) и рефлюкса; 

- на установку 21-10/70; 

- на установки АВТм-1,2,9;  

- на установку ЭЛОУ-АВТ-5; 

- на установку производства водорода. 

Часть потока регенерированного раствора МДЭА (около 15 %) направляется 

на блок фильтрации.  

Для предотвращения вспенивания раствора МДЭА периодически (по резуль-

татам анализов) предусмотрен ввод противопенной присадки. 
 

в) Узел отпарки кислых стоков 
 

Кислые стоки поступают в секцию отпарки кислых стоков от следующих 

направлений: 

- узла регенерации раствора МДЭА Комплекса Сероочистки; 

- установки Л-35-11/1000; 

- установки Жекса; 

- установки ЛЧ-24/7; 

- парка высокого давления ПВД-2; 

- установок ТК-2,3, 21-10/700; 

- установки производства серы. 

Все потоки кислой воды собираются в емкостях Е-301/1,2, где происходит от-

деление нефтепродуктов от кислой воды методом отстаивания. 

Отстоявшиеся нефтепродукты (углеводороды С6 и выше) из емкостей                     

Е-301/1,2 по мере накопления сливаются в заглубленную емкость, откуда откачивают-

ся в парк высокого давления ПВД. 

Для уменьшения испарения газов из кислых стоков в емкостях Е-301/1,2 

предусмотрена азотная подушка.  

Из емкостей кислая вода подается в колонну выделения сероводорода К-301 

двумя потоками. В колонне происходит удаление сероводорода из кислой воды. Се-

роводород с колонны охлаждается и поступает в сепаратор С-301, откуда выводится 

на установку производства серы. 

В верхнюю часть колонны К-301 подается очищенная вода, орошающая верх-

нюю промывочную секцию, служащую для отделения малых количеств аммиака от 

сероводорода. 
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Очищенная от сероводорода вода выводится с колонны, охлаждается и пода-

ется в колонну К-302. В колонне К-302 из очищенной от сероводорода воды удаля-

ется аммиак и остатки сероводорода.  

С низа колонны К-302 очищенная вода охлаждается и поступает в емкость 

очищенной воды Е-302.  

Из емкости Е-302 балансовое количество очищенной сточной воды подается: 

- на орошение в колонну К-301; 

- на орошение в колонну К-303; 

- в промливневую канализацию. 

Пары с верха колонны К-302, содержащие аммиак, водяной пар и остаточный 

сероводород, подаются в нижнюю часть колонны К-303, где происходит очистка га-

зообразного продуктового потока аммиака от остатков сероводорода.  

Очищенный аммиакосодержащий газ с верха абсорбера К-303 поступает в се-

паратор С-302, где происходит отделение газа от воды, унесенной из колонны, и 

выводится на узел сжигания аммиаксодержащего газа или на установку производ-

ства серы для сжигания. 

Слив кислой воды из оборудования и трубопроводов узла отпарки кислых 

стоков предусмотрен в емкость Е-301/1,2.  
 

г) Вспомогательные узлы 
 

Узел сжигания аммиаксодержащего газа 
 

Узел сжигания аммиаксодержащего газа предназначен для сжигания газооб-
разного аммиака, отводимого с секции отпарки кислых стоков комплекса серо-
очистки, и выработки перегретого пара с использованием тепла процесса сжигания. 

Процесс сжигания аммиака происходит в реакционной печи при высокой 

температуре 1300-1500 С. При этом аммиак вступает в реакцию окисления с обра-
зованием азота и воды. 

Из реакционной печи дымовые газы поступают в котел-утилизатор, где выра-
батывается перегретый водяной пар. 

Газообразный аммиак поступает от сепаратора С-302 секции отпарки кислых 
стоков к горелкам реакционной печи П-1. 

Для розжига печи в качестве первоначального топлива подается топливный 
газ. Подача топливного газа на узел сжигания аммиаксодержащего газа осуществ-
ляется из сети предприятия через сепаратор топливного газа С-3, в котором проис-
ходит отделение газа от механических примесей и конденсата, образовавшегося в 
трубопроводе при транспортировке газа.  

Перед подачей на основную горелку реакционной печи топливный газ прохо-
дит подогреватель Т-1 и фильтр Ф-1/1,2 (один из которых - резервный), в котором 
очищается от механических примесей. 

Топливный газ и аммиаксодержащий газ поджигаются у корпуса горелки. Для 
организации процесса горения к горелке печи подается воздух. 

Из камеры сгорания печи сжигания П-1 дымовые газы заходят в пароперегре-
ватель котла-утилизатора КУ-1,  после чего направляются в дымовую трубу Д-1. 

Питательная вода в котел-утилизатор поступает из деаэрационно-питательной 
установки. 
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Деаэрационно-питательная установка (ДПУ) 
 

Для удаления из питательной воды коррозионно-агрессивных газов – кисло-

рода и свободной углекислоты - с целью защиты от коррозии котла-утилизатора, 

теплообменной аппаратуры и трубопроводов проектной документацией предусмат-

ривается установка деаэратора. 

Химочищенная вода из сети предприятия подается в деаэрационную колонку, в 

которой она последовательно проходит струйную и барботажную ступени, где осу-

ществляется ее нагрев и обработка насыщенным водяном паром, поступающим от 

установки производства серы. Из колонки вода струями стекает в деаэраторный бак, 

затем отводится в экономайзер котла-утилизатора КУ-1. 

 

Узел дренажных емкостей 

Освобождение технологического оборудования и трубопроводов перед ре-

монтом предусмотрено в отдельные системы закрытого дренажа. 

При проведении ремонтных или регламентных работ, перед вводом или вы-

водом из эксплуатации, предусмотрена пропарка оборудования и трубопроводов, 

продувка инертным газом (азотом) и сжатым воздухом. 

Дренаж углеводородных и аминовых стоков пропарки из аппаратов и трубо-

проводов секции очистки газов, рефлюксов и регенерации раствора МДЭА осу-

ществляется в дренажную емкость Е-401.  

Слив остатков МДЭА из технологического оборудования и трубопроводов 

при остановках на планово-предупредительный ремонт секции очистки газов, ре-

флюксов и регенерации раствора МДЭА предусмотрен в емкости Е-402 или Е-408.  

Дренаж кислых стоков из аппаратов и трубопроводов осуществляется в дре-

нажную емкость Е-403.  

 

Узел ресивера воздуха КИП 

Воздух сжатый для приборов КИП поступает на комплекс Сероочистки от 

существующего трубопровода МЦК и далее по вновь проектируемому участку тру-

бопровода.  
 

Факельная система 
 

1) Сбросы углеводородных газов 
 

Факельная система объекта предназначена для сброса газов с предохрани-

тельных клапанов при превышении давления в аппаратах, аварийных сбросов газов 

при срабатывании блокировок и освобождении блоков от газов при их отключении, 

ручных сбросов при продувке оборудования инертным газом перед ремонтом. 

Сбросы от предохранительных клапанов аппаратов секции очистки газов, ре-

флюксов и регенерации раствора МДЭА охлаждаются и направляются в газосепа-

ратор факельный углеводородных газов С-401, откуда газ направляется в факель-

ную систему предприятия, а жидкие углеводороды сливаются в дренажную емкость 

углеводородных стоков Е-401. 
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2) Сбросы кислых газов 
 

Сбросы от предохранительных клапанов аппаратов узлов регенерации МДЭА 

и узла отпарки кислых направляются в газосепаратор факельный С-403 для охла-

ждения и частичной конденсации.  

Далее кислые газы направляются в факельную систему завода через газосепа-

ратор факельный С-402, жидкие стоки сливаются в дренажную емкость кислых сто-

ков Е-403. 
 

Установка приготовления водного раствора NaOH 
 

Водный раствор едкого натра (20 %) на объект поставляется автотранспортом 

объемом 6,0 м
3
. Для осуществления закачки раствора едкого натра в приемную ем-

кость Е-406. 

Водный раствор NaOH (20 %) периодически подается к передвижной уста-

новке очистки от термостабильных соединений. 
 

Узел закачки свежего МДЭА автотранспортом  
 

Для поддержания концентрации насыщенного раствора МДЭА в системе 

предусмотрена подача свежего МДЭА. 

Свежий МДЭА поступает на объект автотранспортом, откуда заливается в 

емкость Е-407.  

Емкость Е-408 предназначена для приема и хранения МДЭА из оборудования 

и трубопроводов объекта при остановках на планово-предупредительный ремонт и 

обеспечивает опорожнении всей системы при подготовке к ремонту оборудования и 

трубопроводов объекта «Комплекс Сероочистки». 

Амин из оборудования узла очистки МДЭА, а также амин из дренажной ем-

кости Е-402 поступает на хранение в емкость Е-408. 

При вводе в эксплуатацию объекта после ремонта отбирают пробы на содер-

жание МДЭА в растворе. После чего происходит откачка амина в буферную ем-

кость Е-204 с добавлением свежего раствора МДЭА. 
 

Установка очистки МДЭА от термостабильных солей 

 

Очистка МДЭА от термостабильных солей осуществляется в передвижной 

установке очистки от термостабильных соединений (далее УТСС) в четыре этапа: 

- этап 1 – удаление продуктов деградации и термостойких солей из потока 

амина; 

- этап 2 – возврат остаточного количества МДЭА на технологическую уста-

новку, очищенного от термостойких солей; 

- этап 3 – регенерация ионообменной смолы после насыщения ее продуктами 

деградации и термостойкими солями (подача водного раствора NaOH (20 %) и кон-

денсата водяного пара или химочищенной воды в случае отсутствия конденсата во-

дяного пара); 
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- этап 4 – обратная промывка ионообменной смолы, слив отработанных реа-

гентов (водного раствора NaOH (20 %) и конденсата водяного пара или химочи-

щенной воды в случае отсутствия конденсата водяного пара).  

Регенерированный раствор МДЭА, насыщенный термостабильными соедине-

ниями, подается к узлу регенерации водного раствора МДЭА к УТСС.  

Для щелочной и водной промывки ионообменных смол к УТСС подается 

водный раствор щелочи (20 %) и конденсат водяного пара (или химочищенная вода 

в случае отсутствия конденсата водяного пара).  

Очищенный от термостабильных соединений водный раствор МДЭА под соб-

ственным давлением возвращается в систему очистки раствора МДЭА для выдачи 

регенерированного МДЭА потребителям. 

 

Узел разводки пара и охлаждения конденсата водяного пара 

1) Подача водяного пара на объект «Комплекс Сероочистки» осуществляется 

по трубопроводам: 

- из сети предприятия; 

- от установки производства серы; 

- от узла сжигания аммиаксодержащего газа. 

Предусмотрена подача водяного пара к следующему технологическому обо-

рудования: 

- испарителям Т-204/1,2 узла регенерации водного раствора МДЭА и Т-302 

узла отпарки кислых стоков; 

- испарителям Т-301 узла отпарки кислых стоков и в теплообменники Т-

601/2,3 узла нагрева теплофикационной воды (подача пара осуществляется в случае 

аварии на КСО и отсутствии конденсата водяного пара). 

 

2) Для обеспечения возврата конденсата водяного пара от потребителей объ-

екта «Комплекс Сероочистки» предусмотрен узел сбора и охлаждения конденсата. 

Конденсат после сборников Е-501/1,2 охлаждается и выдается: 

- потребителям объекта «Комплекс Сероочистки»;   

- на установку производства серы;  

- в сеть предприятия.  

 

Узел подготовки теплофикационной воды 

Для обогрева технологического оборудования, трубопроводов и контроллер-

ной с КТП объекта «Комплекс Сероочистки», а также для использования тепла кон-

денсата водяного пара схемой предусмотрен независимый контур сбора и нагрева 

теплофикационной воды. 

 

Блок оборотного водоснабжения 

 

Блок оборотного водоснабжения, объект 3307.1, в составе секции вспомога-

тельных систем Комплекса Сероочистки предназначен для обеспечения производ-

ственных потребностей в воде 2-й системы с требуемыми параметрами для нор-

мального ведения технологических процессов. 
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Технологическое оборудование (градирни, емкости) располагается надземно, 

что позволяет экономить площадь занимаемой территории и исключить загрязнения 

почвы и грунтовых вод.  

БОВ рассчитан на производительность до 120 % от номинальной.  

БОВ предназначен для обеспечения водой с необходимыми параметрами (по ко-

личеству, качеству, температуре и т.д.) основного технологического производства. 

После охлаждения технологического оборудования горячая оборотная вода с 

температурой 40°С под остаточным давлением поступает на вентиляторные градир-

ни ГР-1/1,2.  

После градирен охлажденная до 28 °С оборотная вода самотеком поступает в 

горизонтальную емкость Е-1, откуда насосами через сетчатый фильтр Ф-1,2 подает-

ся на охлаждение технологического оборудования. 

 

Узел обработки воды  

 

В целях предотвращения коррозии, карбонатных отложений и биологических 

обрастаний теплообменной аппаратуры и трубопроводов предусмотрен узел обра-

ботки воды. 

Для обработки оборотной воды рекомендуются следующие реагенты: 

- дисперсант; 

- ингибитор коррозии и солеотложений; 

- ингибитор биоотложений. 

Одновременное применение реагентов усиливает биодиспергирующее дей-

ствие в отношении микробиологических отложений и препятствует образованию 

отложений в зонах повышенных температур и зон с замедленной циркуляцией.   

При первоначальных обработках оборотной воды необходимы ударные дозы 

реагентов. При достижении заданных показателей реагент дозируется гораздо в 

меньших количествах.  

Для борьбы с биообрастаниями необходимо применение реагентов (ингиби-

тор биоотложений и дисперсант) микробиологического назначения. 

Количество реагентов микробиологического назначения рассчитано на весь 

объем системы оборотной воды. 

Ингибитор биоотложений дозируется установкой дозирования УНД-1 перио-

дически (1 раз в неделю) в фиксированных количествах в трубопровод на прием 

насоса Н-1/1,2,3,4.  

Дисперсант дозируется в систему оборотной воды постоянно в фиксирован-

ных количествах установкой дозирования УНД-2в трубопровод на прием насоса                  

Н-1/1,2,3,4. 

Ингибитор коррозии рассчитан на объем поступающей подпиточной воды. 

Ингибитор коррозии дозируется в систему оборотной воды постоянно в фиксиро-

ванных количествах установкой дозирования УНД-3 в трубопровод на прием насоса 

Н-1/1,2,3,4.  

В состав каждой установки дозирования УНД-1, УНД-2 и УНД-3 входят: 

-расходная емкость объемом 0,2 м
3
; 
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-дозировочные насосы (1 рабочий, 1 резервный) для постоянной подачи реа-

гента систему оборотной воды. 

Реагенты поставляются в стандартных бочках (возвратная тара), объемом 60 л, 

из которых ручным насосом перекачиваются в расходные емкости установок дози-

рования УНД объемом 0,2 м
3
 каждая.  

 

2.2.4.3 Наилучшие доступные технологии  

 

1 С целью снижения вредного воздействия сероводорода на окружающую 

среду на вновь проектируемой установке сероочистки предусмотрен процесс глубо-

кой очистки потоков заводских газов и жидких фракций (рефлюксов) от сероводо-

рода водными растворами МДЭА, соответствующий НТД 43, который входит в 

ИТС 30-2017 «Переработка нефти» (утв. Приказом Росстандарта № 2424 от 

14.11.2017 г). 

Очистка кислых стоков, поступающих с установок газокаталитического и 

топливного производства промплощадки «Новойл», от сероводорода и аммиака, со-

ответствующая НТД 4, который также входит в ИТС 30-2017. 

 

2.1 Согласно ИТС 30-2017 к процессу очистки потоков заводских газов 

относится информация, указанная в: 

- п. 5.24.1 «Мониторинг выбросов в воздух и ключевых технологических 

параметров» и таблица 5.15; 

- п. 5.24.2 «Перечень доступных технологий для снижения выбросов в 

атмосферу маркерных веществ» и таблица 5.18; 

- Приложение А «Перечень маркерных веществ»; 

- Приложение Б «Перечень НДТ». 

 

2.2 Согласно ИТС 30-2017 наилучшими доступными технологиями сжигания 

аммиака, обеспечивающими минимизацию маркерных веществ в атмосферу, 

считается технология с применением ввода разбавителей согласно п. 5.24.4 

«Перечень доступных технологий для снижения выбросов в атмосферу маркерных 

веществ» и таблица 5.17. 

 

3 В соответствии с Приложением А ИТС 30-2017 маркерными веществами для 

атмосферного воздуха для КСО являются: серы диоксид, азота диоксид, 

углеводороды предельные С1-С5. Руководствуясь статьей 67  Федерального закона 

от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ [1], маркерные вещества в обязательном порядке должны 

быть включены в программу производственного экологического контроля в части 

измерения выбросов загрязняющих веществ.  

 

Количественный анализ выбросов загрязняющих веществ секции очистки по-

токов заводских газов и жидких фракций (рефлюксов) от сероводорода водными 

растворами МДЭА (таблица 2.4) показывает, что эмиссия вредных веществ от про-
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ектируемой установки не превышает уровни эмиссии от других российских объек-

тов установок очистки газов с использованием МДЭА. 

 

Таблица 2.4 
Перечень маркерных  

веществ 

Ед. изме-
рения 

Очистка  
заводских газов 

Технологические показатели со-
гласно таблице 3.235 ИТС 30-2017 

Дигидросульфид 

т/год 

0,0176 0,57 

Смесь предельных углеводо-

родов C1H4 - C5H12 
0,0504 28 

Ди(2-гидроксиэтил)метиламин 
(N-Метилдиэтаноламин) 

0,215 2,7 

 

Количественный анализ выбросов загрязняющих веществ секции отпарки 

кислых стоков (таблица 2.5) показывает, что эмиссия вредных веществ от проекти-

руемого комплекса не превышает уровни эмиссии от других российских объектов 

установок отпарки кислых стоков. 

 

Таблица 2.5 
Перечень маркерных 

веществ 

Ед. из-
мерения 

Очистка заводских 
газов 

Технологические показатели со-
гласно таблице 3.235 ИТС 30-2017 

Дигидросульфид т/т 0,0000052 0,004 

 

4. В соответствии с приложением Б «Перечень НДТ» на объекте «Комплекс 

Сероочистки» реализованы следующие НДТ, которые являются общеприменимыми. 

В таблице 2.6 приведена информация о применении НДТ с анализом эффективности 

ее применения. 
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Таблица 2.6 

Наименование НДТ, пункт Проектируемое решение/мероприятие Ссылка на ПД Эффект 

НДТ 4. Технология отведения 
кислой воды конденсаторов 
установок ВТ, АВТ в колонну 
отпарки кислой воды в закрытых 
системах и использования уста-
новок отпарки кислых стоков с 
установок АТ, ВТ, АВТ для 
снижения загрязнения сточных 
вод 

НТД 4 реализовано в ПД - для снижения загрязнения сточных вод  
кислые стоки поступают в секцию отпарки кислых стоков от сле-
дующих направлений: 
- узла регенерации раствора МДЭА Комплекса Сероочистки; 
- установки Л-35-11/1000; 
- установки Жекса; 
- установки ЛЧ-24/7; 
- парка высокого давления ПВД-2; 
- установок ТК-2,3, 21-10/700; 
- установки производства серы 
для дальнейшей переработки. 

П. 2.4.2.3 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Снижение за-
грязнения сточ-
ных вод 

НДТ 8. Технологии использова-
ния интегрированных энергети-
ческих и материальных потоков 
и оборудования для рекуперации 
тепловых потоков 

НДТ 8 реализовано в ПД – используется рекуперация тепла:  
- продуктовых потоков колонн К-202, К-301 в теплообменниках 
нагрева сырья Т-203/1,2, Т-303 с целью уменьшения расхода охла-
ждающей воды;  
- конденсата водяного пара для подогрева теплофикационной воды 
в узле подготовки теплофикационной воды, потребляемой для обо-
грева технологического оборудования и трубопроводов, а также 
нагрева зданий комплекса. 

П. 7.2 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-ПЗ-ТЧ-
001 

Снижение тепло-
выделения в 
окружающую 
среду 

НТД 12. Технологии очистки, в 
том числе локальной, образую-
щихся стоков 

НТД 12 реализовано в ПД - для снижения загрязнения сточных вод  
кислые стоки поступают в секцию отпарки кислых стоков от сле-
дующих направлений: 
- узла регенерации раствора МДЭА Комплекса Сероочистки; 
- установки Л-35-11/1000; 
- установки Жекса; 
- установки ЛЧ-24/7; 
- парка высокого давления ПВД-2; 
- установок ТК-2,3, 21-10/700; 
- установки производства серы 
для дальнейшей переработки. 

П. 2.4.2.3 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Снижение за-
грязнения сточ-
ных вод 

НДТ 15. Использование насосов 
с двойным торцовым уплотнени-
ем для снижения утечек через 
уплотнения  

НДТ 15 реализована в  ПД – для снижения утечек применены насо-
сы  с двойным торцевым уплотнением 

Раздел 7, таблица 7.2  
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Снижение вы-
бросов в атмо-
сферу вредных 
веществ 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование НДТ, пункт Проектируемое решение/мероприятие Ссылка на ПД Эффект 

НТД 16. Системы опорожнения 
аппаратов в закрытые дренаж-
ные емкости для предотвраще-
ния сбросов технологических 
сред в окружающую среду при 
аварийных остановках установок 

НТД 16 реализовано в ПД – предусмотрена установка дренажных 
емкостей: 
- Е-401 - для отвода дренажей углеводородных и аминовых стоков 
пропарки из аппаратов и трубопроводов секции очистки газов, ре-
флюксов и регенерации раствора МДЭА; 
- Е-402 - для слива остатков МДЭА из технологического оборудо-
вания и трубопроводов секции очистки газов, рефлюксов и регене-
рации раствора МДЭА; 
- Е-403 - для дренажей кислых стоков из оборудования и трубопро-
водов 

П. 2.4.2.4 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Предотвращение 
сбросов техноло-
гических сред в 
окружающую 
среду 

НДТ 17. Системы улавливания 
сбросов газовых сред от предо-
хранительных клапанов и 
направлением их в факельные 
системы  

НДТ 17 реализована в  ПД – для защиты технологического обору-
дования от превышения давления предусмотрены предохранитель-
ные клапаны 2 шт. (1 – рабочий, 1 – резервный). Установочные 
давления предохранительных клапанов приняты равными расчет-
ным давлениям аппаратов с учетом противодавления факельной 
системы, в которую направляется сброс от предохранительного 
клапана 

Раздел 7, таблица 7.8, 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Исключение 
сброса вредных 
веществ в атмо-
сферу 

НДТ 21. Использование специ-
альных котлов-утилизаторов и 
установок дожига газов для сни-
жения количества отходящих 
газов и получения пара 

НДТ 21 реализована в  ПД – для снижения количества отходящих 
газов и получения пара дымовые газы после камеры сгорания печи 
сжигания П-1 поступают в котел-утилизатор КУ-1 

П. 2.4.2.4 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Снижение коли-
чества отходя-
щих газов и по-
лучения пара 

НДТ 43. Технология аминовой 
очистки и доочистки отходящих 
газов, содержащих сероводород, 
с блоком регенерации амина 

НДТ 43 реализована в  ПД - снижение экономических и эксплуата-
ционных затрат при очистке кислых газов и рефлюксов возможно 
при сочетании абсорбции с регенерацией, что позволяет много-
кратно использовать раствор метилдиэтаноламина. Для этого, рас-
твор метилдиэтаноламина после абсорбции направляют на регене-
рацию, где происходит выделение кислых газов из насыщенного 
раствора МДЭА, а регенерированный раствор МДЭА вновь воз-
вращают на абсорбцию. При такой схеме (круговой процесс) рас-
твор метилдиэтаноламина не расходуется, если не считать его по-
терь через неплотности фланцевых соединений трубопроводов, и 
все время циркулирует через систему абсорбер – регенератор – аб-
сорбер. 

П. 2.4.1.2 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Снижение вы-
бросов серово-
дорода в атмо-
сферу методом 
очистки раство-
ром МДЭА 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование НДТ, пункт Проектируемое решение/мероприятие Ссылка на ПД Эффект 

НДТ 60.Использование в каче-
стве топлива природного газа, 
очистка топливного газа НПЗ 
(например, на установке удале-
ния кислых газов для удаления 
Н2S), использование газа вместо 
жидкого топлива 

НДТ 60 реализована в  ПД – проектом предусмотрен узел очистки 
сухого газа, который далее с установки направляется в топливную 
сеть. 

П. 2.4.2.1 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Глубокая очистка 
при сравнительно 
невысоких рас-
ходах реагента. 

НДТ 61. Мониторинг (производ-
ственный контроль) и регулиро-
вание выбросов 

НДТ 61 реализована в ПД – путем непрерывного контроля основ-
ными параметрами технологического процесса: 
автоматика печи обеспечивает выполнение следующих функций: 
- контроль технологических параметров и состояния технологиче-
ского оборудования; 
- отображение текущих значений контролируемых параметров и их 
архивирование; 
- управление ИМ котла в автоматическом режиме, обеспечивающее 
выполнение технологических операций при пуске, работе с нагруз-
кой; 
- технологические защиты при возникновении аварийных ситуа-
ций; 
- автоматический контроль и регулирование следующих парамет-
ров: 
- дистанционный контроль давления; 
- дистанционный контроль температуры по зонам печи; 
- контроль содержания вредных (загрязняющих) веществ в отходя-
щих дымовых газах: 
- содержание СО, O2 в уходящих дымовых газах печи; 
- содержание вредных выбросов в дымовой трубе для анализа; 
- содержание NaCl непрерывной продувки. 

Разделы 13 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Обеспечение 
контроля за 
установленными 
нормативами 
выбросов. 
Обеспечение ав-
томатического 
регулирования и 
непрерывного 
контроля техно-
логических па-
раметров, обес-
печивающих 
устойчивость 
процесса 

НТД 62. Проведение контроля за 
содержанием выбросов в соот-
ветствии с ГОСТ 17.2.3.02 

НДТ 61 реализована в ПД – путем непрерывного контроля за со-
держанием выбросов 

П. 3.11.2 
3130017/0239Д-П-
033.000.000-ООС2-

ТЧ-001 

Обеспечение 
контроля за 
установленными 
нормативами 
выбросов. 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование НДТ, пункт Проектируемое решение/мероприятие Ссылка на ПД Эффект 

НДТ 65. Проведение мероприя-
тий по обнаружению и устране-
нию поступления нефтепродук-
тов в воду для охлаждения 

НДТ 65 реализована в  ПД – на трубопроводах оборотной воды 
установлены поточные анализаторы для обнаружения нефтепро-
дуктов в воде 

П. 8.1.5.1 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Своевременное 
обнаружение и 
устранение по-
ступления нефте-
продуктов в воду 

НДТ 75. Применение факельного 
сжигания только в экстренных 
ситуациях или при особых экс-
плуатационных условиях 
(например, пуск, останов) для 
предотвращения выбросов в ат-
мосферу от факелов 

НДТ 75 реализована в  ПД – предусмотрен сброс газов и паров  от 
предохранительных клапанов в факельную систему через сепарато-
ры факельного газа, для отделения жидких продуктов 

П. 2.4.2.4 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Предотвраще-
ние выбросов в 
атмосферу от 
факелов 

НДТ 85. Использование котла-
утилизатора для рекуперации 
энергии 

НДТ 75 реализована в  ПД  - предусмотрена выработка перегретого 
пара с использованием тепла процесса сжигания 

П. 2.4.2.4 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Предотвраще-
ние тепловыде-
лений в атмо-
сферу 

НДТ 97. Управление технологи-
ческими процессами с использо-
ванием АСУТП с распределен-
ной системой на базе микропро-
цессорной техники и онлайн 
анализаторов, что позволяет зна-
чительно снизить вероятности 
отклонений от параметров тех-
нологического режима, а также 
осуществить контроль за состоя-
нием воздушной среды на терри-
тории НПЗ 

НДТ 97 реализована в  ПД: 
В состав АСУТП установки включены следующие подсистемы: 
- распределённая система управления (РСУ); 
- система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ);  
 - устройство связи с объектами  блока оборотного водоснабжения 
(БОВ) и узла сжигания аммиаксодержащего газа (УСА).   

Раздел 13 
3130017/0239Д-П-

033.000.000-
ИОС7.1.1-ТЧ-001 

Управление тех-
нологическим 
процессом 
(АСУТП) с по-
мощью комплек-
са технических и 
программных 
средств. Приме-
нение системы 
ПАЗ позволяет 
ускорить процесс 
локализации ава-
рийных ситуаций 
и уменьшение 
количества вред-
ных выбросов в 
окружающую 
среду 
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3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности 
 

Целью строительства объекта «Комплекс Сероочистки» является: 

- снижение содержания остаточного сероводорода в очищенных газах до 

0,015 % мас.; 

- качественная регенерация всех водных растворов МДЭА, поступающих с бло-

ка очистки газов и рефлюксов комплекса Сероочистки, и с других объектов промпло-

щадки филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», до содержания остаточ-

ного сероводорода в регенерированном растворе МДЭА не более 1000 ppm. 

 

Потребность намечаемой деятельности в соответствии с п. 1 задания на проек-

тирование объясняется: 

- Решением Инвестиционного комитета ПАО АНК «Башнефть»; 

- Решением Инвестиционного подкомитета «Переработка и сбыт» ПАО «НК 

«Роснефть». 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные 

расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах 

полномочий заказчика), включая предлагаемый и «нулевой 

вариант» (отказ от деятельности) 

 

Анализ и сравнение различных вариантов осуществления намечаемой 

деятельности является одним из важных элементов экологической оценки.  

 

4.1 Критерии определения технологии в качестве НДТ 

 

Критерии определения технологии в качестве НДТ установлены статьей 28.1 

Федерального закона № 219-ФЗ. Применение наилучших доступных технологий 

направлено на комплексное предотвращение и (или) минимизацию негативного воз-

действия на окружающую среду. Согласно п. 4.1 ИТС 30-2017 «Переработка нефти» 

сочетанием критериев достижения целей охраны окружающей среды для определе-

ния НДТ являются: 

Критерий 1 – наименьший уровень негативного воздействия на окружающую 

среду в расчете на единицу времени или объем производимой продукции (товара); 

Критерий 2 – экономическая эффективность внедрения и эксплуатации; 

Критерий 3 – применение ресурсо- и энергосберегающих методов; 

Критерий 4 – период внедрения; 

Критерий 5 – промышленное внедрение технологии на двух и более объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Для принятия решения по НДТ используется ступенчатый логический подход, 

показанный на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Логический подход для принятия решения по НДТ
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4.2 Очередность оценки технологий для определения НДТ 

Согласно п. 4.2 ИТС 30-2017 «Переработка нефти» оценка технологий на их 

соответствие установленным нормативными правовыми актами критериям 

определения в качестве НДТ осуществляется в следующей очередности, 

включающей шесть последовательных шагов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Очередность рассмотрения критериев, учитываемых при отнесе-

нии технологии нефтепереработки к НДТ

ШАГ 1 - Рассмотрение критерия 5  

 

Промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, 

технических способов, методов на двух и более объектах в РФ, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду 

ШАГ 2 - Рассмотрение критерия 1  

 

Наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду 

в расчете на единицу времени или объем производимой продукции 

(товара) 
 

ШАГ 4 - Рассмотрение критерия 4  

 

Период внедрения 
 

 

ШАГ 6 - Принятие решения об отнесении технологии к НДТ 

ШАГ 5 - Рассмотрение критерия 3 

 

Применение ресурсо- и энергосберегающих методов 
 

ШАГ 3 - Рассмотрение критерия 2  

 

Экономическая эффективность внедрения и эксплуатации 
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4.3 Предложенные альтернативные варианты 
 

В качестве альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 
деятельности было рассмотрено два варианта: 

‒ отказ от намечаемой хозяйственной деятельности, т.е. «нулевой вариант» 
(вариант 0); 

‒ реализация намечаемой хозяйственной деятельности – вариант 1. 
 

Целью строительства Комплекса Сероочистки является: 
- снижение содержания остаточного сероводорода в очищенных газах до 

0,015 % масс.; 
- качественная регенерация всех водных растворов МДЭА, поступающих с 

блока очистки газов и рефлюксов комплекса Сероочистки, и с других объектов 
промплощадки «Новойл», до содержания остаточного сероводорода в регенериро-
ванном растворе МДЭА не более 1000 ppm. 

 

4.4 Анализ предложенных альтернативных вариантов на основе критериев 
определения технологии в качестве НДТ 

 

Шаг 1 - рассмотрение критерия 5 «Промышленное внедрение технологических 
процессов, оборудования, технических способов, методов на двух и более объектах 
в РФ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду» 

 

В соответствии с п. 7.1.6 Приказа Министерства промышленности и торговли 
РФ от 31 марта 2015 г. № 665 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению технологии в качестве наилучшей доступной технологии» критерием 
для отнесения к области применения НДТ при выборе используемых технологий, 
технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, 
является практическое внедрение на двух и более объектах (предприятиях) в 
Российской Федерации.  

Рассмотрение данного критерия основывается на получении общей информа-
ции о применяемых на практике технологиях нефтепереработки и выборе техноло-
гий нефтепереработки, внедренных на двух или более предприятиях в РФ. 

В таблице 4.1 приведены общие сведения о применяемых на практике техно-
логиях сероочистки в РФ. 

 

Таблица 4.1 
 Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 
Название предприя-
тия, на котором объ-
ект расположен 

- 1. Троицкая ГРЭС 
2. Миннибаевский ГПЗ 
3 Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 
4 Астраханский ГПЗ 
5 АО «Газпромнефть-Московский НПЗ 

Отнесение к НДТ Не НДТ НДТ 
 

Анализируя таблицу 4.1, на основании логического подхода при рассмотрении 

критерия 5, к НДТ относятся один вариант осуществления намечаемой деятельно-

сти: реализация намечаемой хозяйственной деятельности – вариант 1. 
 



44 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
37 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

39 

Шаг 2 – рассмотрение критерия 1 «Наименьший уровень негативного воздей-

ствия на окружающую среду в расчете на единицу времени или объем производи-

мой продукции (товара)» 
 

В ходе оценки воздействия на окружающую среду по альтернативным 

вариантам проведены исследования, включающие определение количества 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду при эксплуатации установок. 

В таблице 4.2 приведен сравнительный анализ уровней выбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду для секции очистки заводских газов от серово-

дорода по альтернативным технологиям.  
 

Таблица 4.2 

Наименование ЗВ 
Код 

веще-
ства 

Класс 
опасно-

сти 

Уровни эмиссии, т/год 
Альтернативные варианты 

Вариант 0 

Вариант 1 Вариант 2 
Вновь проекти-
руемая секция 
очистки газов 

Установка очистки 
газов с использо-

ванием МЭА 
Дигидросульфид 0333 3 0,279 0,0176 0,07-0,08 
Смесь предельных углеводоро-
дов C1H4 - C5H12 

0415 4 84,296 0,0504 2,3-26,15 

Ди(2-гидроксиэтил)метиламин 
(N-Метилдиэтаноламин) 

3401 - - 0,215 - 

Пентилены (амилены - смесь 
изомеров) 

0501 4 - - 0,00035-0,2 

Бензол 0602 2 - - 0,0003-0,19 

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

0616 3 - - 0,004-0,015 

Метан  0410 - - 0,00215 5,1 

Метилбензол 0621 3 - - 0,0003-0,14 
2-Аминоэтанол (моноэтанола-
мин) 

1852 2 117,023 - 0,009-3,5 

Смесь предельных углеводоро-
дов C6H14 - C10H22 

0416 3 60,381 - 0,003-4 

Этенилбензол 0620 2 - - 0,000008-0,0045 
 

В таблице 4.3 приведен сравнительный анализ уровней выбросов загрязняю-

щих веществ в окружающую среду для секции отпарки кислых токов по альтерна-

тивным технологиям.  
 

Таблица 4.3 

Наименование ЗВ 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 

Уровни эмиссии, т/т кислых стоков 

Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

Вновь проектируе-

мая секция отпарки 

кислых стоков 

Секция отпарки 

кислых стоков 

Дигидросульфид 0333 3 0,004 0,0000052 0,004 
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В таблице 4.4 приведен анализ уровней выбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду от узла сжигания аммиаксодержащего газа по альтернативным 

технологиям.  
 

Таблица 4.4 

Наименование ЗВ 
Код 

вещества 

Класс 

опасности 

Уровни эмиссии, т/год  

Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 

Вновь проектируемый узел сжигания  

аммиаксодержащего газа 

Азота диоксид 0301 3 - 65,992 

Азот (II) оксид 0304 3 - 10,724 

Сера диоксид 0330 3 - 1,051 

Углерода оксид 0337 4 - 7,523 

Бенз/а/пирен 0703 1 - 0,82х10
-9 

 

За «вариант 0» принята существующая установка сероочистки с одноступенча-

той отпаркой кислых стоков. Вариант 1 – двухступенчатая отпарка кислых стоков, 

которая дает более низкие концентрации сероводорода и аммиака в отпаренной воде. 

Аммиак, полученный в результате отпарки, сжигается в узле сжигания аммиака с 

получением водяного пара среднего давления в количестве 5,0 т/ч  

По результатам анализа таблиц 4.2, 4.3 и 4.4 можно сделать вывод, что 

наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в части вы-

бросов загрязняющих веществ будет достигаться после внедрения технологии по 

варианту 1, что является дополнительным критерием отнесения данных технологий 

к НДТ. 

 

Шаг 3 – рассмотрение критерия 2 «Экономическая эффективность внедрения 

и эксплуатации» 

 

Экономическая эффективность – это обобщающий критерий, который харак-

теризует соотношение между достигнутым результатом производства и затратами 

трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Анализ экономической эффективности заключается в оценке затрат на внед-

рение и эксплуатацию технологии и выгоды от ее внедрения путем применения ме-

тода анализа затрат и выгод. 

На этапе проектирования технология определена Заказчиком, поэтому данный 

критерий не рассматривается. 

 

Шаг 4 - Рассмотрение критерия 4 «Период внедрения» 

 

Для оценки времени внедрения технологии используется период окупаемости 

принятой технологии в сравнении с затратами, относящимися к обеспечению охра-

ны окружающей среды. Период внедрения НДТ – среднесрочный. 
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Шаг 5 - Рассмотрение критерия 3 «Применение ресурсо- и энергосберегающих 

методов» 

 

При рассмотрении данного критерия учитывались требования Методических 

рекомендаций и положения существующих нормативно-правовых документов по 

энерго- и ресурсосбережению. Основным методическим приемом, используемым 

при рассмотрении данного критерия, является сравнительный анализ технологий с 

точки зрения их энергоэффективности и ресурсосбережения. Целью данного анали-

за является установление технологий, которые характеризуются (среди рассматри-

ваемых) лучшими показателями энерго- и ресурсосбережения. 

В таблице 4.5, таблице 4.6, таблице 4.7 приведен сравнительный анализ по-

треблению основных энергоресурсов по альтернативным технологиям.  

 

Таблица 4.5 

Вид ресурса / показателя Ед. изм. 

Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

Вновь проектиру-

емая секция 

очистки газов 

Установка очист-

ки газов с исполь-

зованием МЭА 

Потребление энергии 

Электрическая энергия кВт.ч/т - 6,9 4,9-181,8 

Пар водяной  Гкал/т - 0,158 0,0004-285 

Вода оборотная м
3
/т - - 5,58-6,82 

Вода теплофикационная  т.у.т./т - - 0,004-6,5 

 

Таблица 4.6 

Вид ресурса / показателя Ед. изм. 

Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 Вариант 2 

Вновь проектируе-

мая секция отпарки 

кислых стоков 

Секция отпарки 

кислых стоков 

Потребление энергии 

Электрическая энергия кВт.ч/т - 0,01 1,07-1,14 

 

Таблица 4.7 
Вид ресурса / показателя Ед. изм. Альтернативные варианты 

Вариант 0 Вариант 1 

Потребление энергии 

Электрическая энергия кВт.ч/т - 0,11 

 

На узле сжигания аммиаксодержащего газа осуществляется выработка пара в 

количестве 5 т/ч. 

Таким образом, по результатам рассмотрения технология по варианту 1 

наиболее энергоэффективна, что служит дополнительным положительным факто-

ром при принятии решения в отношении определения той или иной технологии 

нефтепереработки в качестве НДТ. 
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Шаг 6 - принятие решения об отнесении технологии к НДТ 

 

«Нулевой вариант» - отказ от планируемой деятельности 

 

Отказ от осуществления намечаемой деятельности («нулевой 

вариант»)приведет к отсутствию положительных последствий реализации проекта: 

1) с точки зрения охраны окружающей среды – снижение содержания 

сероводорода в заводских топливных газах, качественная регенерация всех водных 

растворов МДЭА, поступающих с объектов промплощадки филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл», и улучшение экологического состояния 

атмосферного воздуха; 

2) для социально-экономических условий – создание дополнительных рабочих 

мест, привлечение к работам российских подрядчиков/субподрядчиков, 

совершенствование инфраструктуры и социальных объектов, другие экономические 

выгоды для региона в целом, следовательно, упущенные возможности для развития 

территории.  

 

Вариант 1 – реализация намечаемой деятельности 

При выборе данного варианта достижения цели намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности учитывались следующие преимущества, связанные: 

- с выбором оптимальной технологической схемы процесса; 

- с отнесением применяемой на установке технологии к наилучшим доступ-

ным технологиям (в соответствии с информационно-техническом справочником по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 30-2017 «Переработка нефти», приложе-

ние Б, пункт 4 и 43); 

- с размещением оборудования на выделенной территории; 

- с номенклатурой основного технологического оборудования; 

- с оснащением установки автоматизированной системой управления, обеспе-

чивающей точность, надежность и безопасность работы оборудования, защиту пер-

сонала и населения в связи с уменьшением количества возможных поступлений го-

рючих и вредных веществ в открытое пространство и снижением возможных мас-

штабов аварии и ущерба для окружающей среды; 

- с применением сертифицированного оборудования, типовых строительных 

конструкций и изделий, отвечающих требованиям безопасности при строительстве и 

эксплуатации, а также экологическим условиям; 

- с преимущественным применением отечественных и наиболее распростра-

ненных материалов, соответствующих действующим нормам и правилам; 

- со снижением поступления выбросов в атмосферу сероводорода и аммиака. 

Недостатки, имеющие существенный (значимый) характер, отсутствуют. 

 

Окончательное решение о выборе технологии принято не только с учетом ее 

«экологичности», но и с учетом ее доступности с финансовой точки зрения, ориенти-

руясь на логический подход, приведенный на рисунке 4.1 данного раздела записки. 

 



48 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
41 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

43 

При выборе варианта намечаемой деятельности, с учетом вышеизложенного, 

предпочтительным является Вариант 1. 

1) является НДТ; 

2) размещение на выделенной территории. 

Предварительный анализ показывает, что воздействие объекта «Комплекс Се-

роочистки» на компоненты окружающей среды в период проведения строительно-

монтажных работ и в период эксплуатации будет незначительным и не превысит 

предельно допустимые уровни воздействия. 

Реализация проектных решений и природоохранных мероприятий в полном 

объеме позволит обеспечить качество компонентов окружающей среды в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями природоохранного законодательства. 

Таким образом, принятие необходимых природоохранных мероприятий делает 

строительство и эксплуатацию объекта «Комплекс Сероочистки», принятым по Вари-

анту 1, единственно возможным и приемлемым вариантом в качестве НДТ. 
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 

альтернативным вариантам 
  

Воздействие на окружающую среду намечаемой к реализации хозяйственной 

деятельности возможно разделить на два периода:  

− воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;  

− воздействие на окружающую среду в период эксплуатации объекта.  

В материалах ОВОС рассматривалось два альтернативных варианта осу-

ществления намечаемой деятельности (отказ от намечаемой деятельности и реали-

зация намечаемой деятельности), поэтому описание возможных видов воздействия 

на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности представле-

но только по варианту 1 «Реализация намечаемой деятельности». 

 

Период строительства  
Влияние на окружающую среду будет ограничено во времени периодом про-

ведения строительных и монтажных работ и выразится в виде:  

− загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных веществ от строи-

тельной техники, от сварочных работ, от резки металлов, от компрессорной уста-

новки,  от покрасочных работ, от пыления при проведении разгрузочных и планиро-

вочных работ; 

− акустического воздействия на атмосферный воздух от работы дорожно-

строительной техники, поста сварки и резки металлов; 

− воздействия на почвы и земли за счет размещения бытовых и строительных 

отходов;  

− нарушения существующего ландшафта при перемещении земляных масс для 

проведения планировочных работ, рытье траншей и котлованов, организации специ-

альных мест размещения строительной техники, восстановлении территории;  

− использования земель для площадок складирования строительных материа-

лов и размещения техники.  

 

Период эксплуатации  
После ввода в эксплуатацию объекта влияние на окружающую среду будет 

постоянным и выразится в виде:  

− загрязнения атмосферного воздуха выбросами от технологического обору-

дования Комплекса Сероочистки (дымовая труба, воздушник и пр.); 

− акустического воздействия на атмосферный воздух от технологического 

(насосное оборудование, аппараты воздушного охлаждения, вентиляторы), энерге-

тического и вентиляционного оборудования; 

− воздействия на почвы и земли за счет закрепления площадей под размеще-

ние объектов строительства;  

− влияния мест временного хранения отходов производства и потребления.  
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С целью определения возможности и целесообразности намечаемой хозяй-

ственной деятельности в настоящих материалах ОВОС рассматривается характери-

стика современного состояния природных сред территории расположения предпри-

ятия, определяются параметры возможных воздействий, приводится предваритель-

ная оценка воздействий на окружающую среду с учетом предполагаемых техниче-

ских решений. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее 

реализации (по альтернативным вариантам) 
 

Краткая характеристика природных сред района расположения участка 

предполагаемого к реализации строительства и эксплуатации объекта «Комплекс 

Сероочистки» приведена на основании имеющихся материалов исследований, 

изысканий, проектной документации, наблюдений и аналитических работ. 
 

Для описания окружающей среды использовались данные: 

- письмо Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (ФГБУ «Башкирское УГМС») № 01-18-3928 от 15.10.2020 г. о 

предоставлении климатических характеристик (приложение А); 

- письмо Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (ФГБУ «Башкирское УГМС») № 01-18-3927 от 15.10.2020 г. о 

фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе (приложение Б); 

- правила землепользования и застройки городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 27.06.2018 г. № 28/15; 

- фондовые материалы (государственный доклад о состоянии природных 

ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2019 году, информация 

о социально-экономической ситуации в городе Уфе за 2019 год); 

- проект объединенной санитарно-защитной зоны филиалов ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и 

ПАО «Уфаоргсинтез» (корректировка с учетом строительства 6-ой дополнительной 

технологической линии установки производства элементарной серы в филиале ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» по технологии Smartsulf»; комплекса 

сероочистки в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»; реконструкции 

установки производства серы в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл») (далее проект объединенной СЗЗ). Копия санитарно-эпидемиологического 

заключения по проекту СЗЗ № 02.БЦ.01.000.Т.001073.07.19 от 08.07.2019 г. 

представлена в приложении В, копия экспертного заключения на проект 

объединенной санитарно-защитной зоны № 06-9641 от 13.06.2019 г. представлена в 

приложении В1); 

- документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Копия решения Управления Росприроднадзора по Республике 

Башкортостан об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение № 242-Н от 24.12.2018 г. представлена в приложении Г; 

- разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух для ПАО АНК «Башнефть» № 204/2018 на период с 24.12.2018 г. по 

23.12.2025 г. Копия разрешения, выданная Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Республике Башкортостан от 24.12.2018 г. 

№ 2645-П представлена в приложении Д. 
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Для комплексной оценки современного состояния окружающей среды и про-

гноза возможных изменений под воздействием проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» выполнен комплекс инженерных изысканий: 

- для размещения основной площадки Комплекса Сероочистки - ООО 

«УфаГеоТехПроект» в 2018 г.; 

- для площадки размещения блока оборотного водоснабжения и узла сжигания 

аммиака - ООО «ГеоКомплекс-М» в 2020 г. 

 

Перечень проведённых инженерных изысканий представлен в таблице 6.1. 

 
 

Таблица 6.1 

Вид изысканий Номер документа 

Наименование 

организации-

исполнителя 

Технический отчет по результатам инженер-

но-геодезических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГДИ-01 Том 1, 2018 г. 

ООО  

«УфаГеоТехПроект» 

Технический отчет по результатам инженер-

но-геологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГИ-01 Том 2, 2018 г. 

Технический отчет по результатам инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГМИ-01 Том 3, 2018 г. 

Технический отчет по результатам инженер-

но-экологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИЭИ-01 Том 4, 2018 г. 

Технический отчет по результатам инженер-

но-геодезических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГДИ-01 Том 1, 2020 г. 

ООО 

«ГеоКомплекс-М» 

Технический отчет по результатам инженер-

но-геологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГИ-01 Том 2, 2020 г. 

Технический отчет по результатам инже-

нерно-гидрометеорологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИГМИ-01 Том 3, 2020 г. 

Технический отчет по результатам инженер-

но-экологических изысканий 

3130017/0239Д-П-033.000.000-

ИЭИ-01 Том 4, 2020 г. 

 

6.1 Географическое описание района предполагаемого размещения объекта 

 

Район предполагаемого размещения проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» расположен на промышленной площадке филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл» г. Уфы. 

Город Уфа расположен на уфимском полуострове в междуречье рек Белой и 

Уфы. Северный промышленный узел расположен в северной части территории 

г. Уфы. 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» расположен на высоком  

правом берегу р. Белой. Вплотную к его территории примыкает ТЭЦ-3. С восточной 

стороны от завода расположен ПАО «Уфаоргсинтез». На юге от завода расположена 

селитебная зона (Калининский и Орджоникидзевский районы г. Уфы). Между 

филиалом ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» и селитебной зоной 

находятся филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» и ряд 

разнопрофильных промышленных предприятий. На северо-западе расположен 

филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 
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Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» связан с городом 

электрифицированной железнодорожной и автотранспортной магистралью (Бирский 

тракт). Автомагистраль проходит между ПАО «Уфаоргсинтез» и филиалом ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». С западной стороны, вдоль границы 

предприятия, проходит западная автомобильная дорога (улица Грибоедова 

Орджоникидзевского района). 

 

6.2 Климатическая характеристика района 

 

В формировании климата г. Уфа большую роль играют Сибирские антицикло-

ны и циклоническая деятельность на арктических фронтах. Климат достаточно 

влажный, лето теплое, зима умерено суровая.  

За год выпадает 570 мм осадков. Суточный максимум осадков составляет 

58 мм. Высота снежного покрова 55 см. Большая часть осадков выпадает в виде сла-

бых и незначительных по величине дождей и снега. Повторяемость дождей с интен-

сивностью 5-7 мм/мин не превышает 5 %. 

Абсолютная температура воздуха наблюдается:  

- минимальная – минус 52 ºС; 

- максимальная – +39 ºС. 
 

В течение всего года наиболее ярко выражены ветры северных и южных 

направлений. Повторяемость южных ветров составляет 34 %, юго-западных – 18 %, 

северных и северо-западных – соответственно 10 и 13 %. Наиболее отчетливо 

преобладание южных и юго-западных ветров проявляется в зимнее время. 

Основные климатические характеристики представлены в таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2 

Наименование характеристики Величина Примечание 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 160,0 ФГБУ «Башкирское УГМС»  
Письмо № 01-18-3928 от 
15.10.2020 г. 
(Приложение А) 

Коэффициент рельефа местности 1,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теп-
лого месяца (июль), °C 

26,9 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее хо-
лодного месяца (январь), °C 

минус 
19,8 

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения 
которой по многолетним данным составляет 5 %, м/с 

6,0 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 12 

СВ 4 

В 3 

ЮВ 7 

Ю 34 

ЮЗ 19 

З 11 

СЗ 10 

Штиль 14 
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6.3 Состояние воздушного бассейна 

 

По данным «Государственного доклада о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Башкортостан в 2019 году» город Уфа – наиболее 

насыщенный промышленными предприятиями город, на долю которого приходится 

около 40 % всей продукции, выпускаемой в Республике Башкортостан. В Уфе 

расположено свыше 960 предприятий, выбрасывающих загрязняющие вещества в 

атмосферу. Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников в г. Уфа в 2019 году составил – 214,2 тыс. т, при этом 

объем выбросов от стационарных источников 175,6 тыс. т, от передвижных 

источников – 38,6 тыс. т. 

Ведущие отрасли промышленности: нефтеперерабатывающая, включающая в 

себя три нефтеперерабатывающих завода: «Башнефть – Уфанефтехим», «Башнефть 

– Уфимский НПЗ», «Башнефть – Новойл», являющихся филиалами ПАО АНК 

«Башнефть»; химическая, крупным представителем которой является ПАО 

«Уфаоргсинтез», ООО «Башнефть-добыча», НГДУ Уфанефть Демский район; 

машиностроение и металлообработка представлены ПАО «Уфимское 

моторостроительное производственное объединение», АО «УАП «Гидравлика», 

ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение»; лесная и 

деревообрабатывающая – ООО «Уфимский фанерный комбинат», ООО «Уфимский 

фанерно–плитный комбинат», ООО «Башмебель–плюс»; медицинская – ОАО 

«Фармстандарт–УфаВИТА», НПО «Иммунопрепарат» филиал ФГУП «НПО 

«Микроген» МЗ РФ в г. Уфа; предприятия по производству стройматериалов: ОАО 

«СТЕКЛОНиТ» (входит в Группу компаний «РУСКОМПОЗИТ»), филиал ООО 

«Русджам Стеклотара Холдинг» в г. Уфа, легкая и пищевая промышленности.  

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 

нефтеперерабатывающей промышленности – 71 % и энергетики – 4,3 %. Доля авто-

транспорта в суммарном объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу – 22 %. 

В расчете на одного жителя города поступление загрязняющих веществ в ат-

мосферу составило 0,190 тонны. 

 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на 9 стацио-

нарных станциях государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей 

среды ФГБУ «Башкирское УГМС». По данным постов наблюдений в городе Уфа 

индекс загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как низкий. ИЗА равен 2 

и определяется концентрациями бенз(а)пирена, диоксида азота, формальдегида, ам-

миака. Средние за год концентрации основных определяемых загрязнителей: диок-

сида серы, взвешенных веществ, оксида углерода, оксида азота, диоксид азота, 

бенз(а)пирена ниже 1 ПДК. Наиболее высокие средние уровни загрязнения в г. Уфа 

в 2019 году отмечены по диоксиду азота – 0,8 ПДК и  бенз(а)пирену – 0,7 ПДК. За-

грязнение воздуха тяжелыми металлами незначительное. 
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В соответствии с существующими методами оценки выделяют четыре уровня 

загрязнения атмосферы: 

1. Низкий – при ИЗА от 0 до 4; 

2. Повышенный – при ИЗА от 5 до 6; 

3. Высокий – при ИЗА от 7 до 13; 

4. Очень высокий – при ИЗА равном или больше 14. 

По данным Минэкологии РБ индекс загрязнения атмосферы за последние семь 

лет снизился в Уфе – с 9 до 2, то есть с «высокого» до «низкого». 

 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе г. Уфы приняты по данным ФГБУ «Башкирское УГМС» согласно письму 

№ 01-18-3927 от 15.10.2020 г. (приложение Б) и приведены в таблице 6.3. 

 
 

Таблица 6.3 

Наименование  
вредных веществ 

ПДКм.р., 
мг/м

3
 

Значение фоновых концентраций, мг/м
3
 

При 
скорости 

0-2 м/с 

При скорости 3-8 м/с  
и направлении 

С В Ю З 
Пыль - 0,335 0,278 0,329 0,252 0,291 

Углерод оксид 5,0 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 
Азота диоксид 0,2 0,088 0,035 0,058 0,073 0,046 

Азота оксид 0,4 0,094 0,015 0,030 0,049 0,033 
Бенз(а)пирен 0,000001 

(ПДКс.с) 
2,5 × 10

-6
 2,5 × 10

-6
 2,5 × 10

-6
 2,5 × 10

-6
 2,5 × 10

-6
 

Сера диоксид 0,5 0,015 0,038 0,024 0,008 - 
Примечания 
1 Значения ПДК приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
2 Согласно п. 2.4 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферный воздух», г. Санкт-Петербург, 2012 г., значение фоновой концентрации 
пыли относится к сумме твердых частиц, а не к веществу с ПДК=0,5 мг/м

3
 и кодом 2902. Поэтому значе-

ния фоновой концентрации пыли, измеряемой на постах Росгидромета, не используются при нормирова-
нии выбросов проектируемого объекта. 

 

Согласно разрешению на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух № 204/2018 от 24.12.2018 г. (приложение Д) от источников 

выбросов филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на существующее 

положение в атмосферу поступает 74 загрязняющих вещества. Суммарный валовый 

выброс составляет 79930,730082 т/год. Фактический валовый объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух «Башнефть-Новойл» в 2019 году 

составил 56679,0 т/год. 

Контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от источников выполняется АЦ ООС Уфанефтехим (аттестат 

аккредитации № RA.RU.518295 от 24.11.2016 г.  (приложение П). 

По результатам ежемесячного производственного контроля выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2018-2020 годы на границе 

объединенной СЗЗ в месте расположения «Башнефть-Новойл» не превышают 

ПДКм.р. для населённых мест (таблица 6.4). 
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Таблица 6.4 

Наименование загрязняющего 
вещества 

ПДКмр, 
мг/м

3 

Результаты аналитического контроля на гра-
нице объединенной СЗЗ (пост № 6), мг/м

3 Количество 
анализов 

за один год Минимум за пери-
од 2018-2020 гг 

Максимум за пе-
риод 2018-2020 гг 

Углерод оксид 5,0 Менее 2,0 4,875 278 
Сернистый ангидрид 0,5 0,023 0,36 278 
Сероводород 0,008 Менее 0,004 0,0077 278 
Азота диоксид 0,2 Менее 0,02 0,151 278 
Бензол 0,3 Менее 0,01 0,03 46 
Толуол 0,6 Менее 0,01 0,07 46 
Ксилол 0,2 Менее 0,02 0,03 46 
Этилбензол 0,02 Менее 0,01 Менее 0,01 46 
Сумма углеводородов С1-С5 50 Менее 1,0 2,36 27 
Сумма углеводородов С6-С10 60 Менее 1,0 Менее 1,0 27 
Углеводороды предельные 
С12-С19 

1,0 Менее 0,8 1,0 46 

 
Результаты производственного контроля «Башнефть-Новойл» 

подтверждаются данными контроля качества атмосферного воздуха силами 
передвижной экологической лаборатории и стационарной лаборатории 
Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан «Управление 
государственного аналитического контроля» (ГБУ РБ УГАК). Так, в г. Уфа с 14 по 
21 июня 2019 г., а так же с 8 по 15 июля 2019 г. было отобрано 660 проб 
атмосферного воздуха, проведено 1258 определений. По результатам исследования 
проб, превышений нормативов ПДКм.р. не выявлено. 

 

6.4 Сведения о существующем физическом воздействии 

 

Основными видами физического воздействия на атмосферный воздух 

объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» являются шум, 

электромагнитные поля радиочастотного диапазона, общая вибрация и 

ионизирующее излучение. 

Источники вибрационного воздействия на окружающую среду 

(компрессорное, насосное, вентиляционное оборудование и др.) расположены, в 

основном, в производственных зданиях и установлены на отдельных фундаментах 

или на опорах с виброизоляцией. 

Источники ионизирующего излучения, используемые в радиоизотопных 

приборах для технологического контроля, относятся к радиационным объектам 

IV категории, для которых установление санитарно-защитной зоны не требуется. 

Воздействие этих источников на окружающую среду не выходит за 

территорию производственных площадок филиале ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл». 

Согласно проекту объединенной СЗЗ, уровни звука на границе объединенной 

СЗЗ и границе ближайшей жилой застройки, как в дневное, так и в ночное время, не 

превышают допустимых уровней звука. 
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Контроль уровней шума на границе объединенной СЗЗ выполнялся: в 2018 го-

ду – ООО Лабораторный Центр «Эконорм» (аттестат аккредитации № РОСС 

RU.0001.21АУ19),  в 2019 году – ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Башкортостан» (атте-

стат аккредитации № RA.RU.710014), в 2020 году -  ИЦ НХПСиООС Уфанефтехим 

(аттестат аккредитации № RA.RU.21УФ03 от 20.08.2015 г.). 

По результатам измерений шума за 2018-2020 годы на границе объединенной 

санитарно-защитной зоны в месте расположения «Башнефть-Новойл» (точка № 6) 

не превышают ПДУ, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, 

в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003». Уровни звука L(А) и эквивалентные уровни звука L(Аэкв) находятся в диапа-

зоне 39,4-42,7 дБА в ночное время и 47,6-52,6 дБА в дневное время. 

 

6.5 Состояние поверхностных водных объектов 

 

Гидрографическая часть предполагаемого района размещения проектируемого 

объекта представлена двумя крупными реками западного склона Урала: Белая и Уфа.  

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» размещен на одной про-

мышленной площадке в Северной промышленной зоне г. Уфы, расположенной в 

междуречье рек Белой и Уфы. 

Ближайшие водотоки к проектируемому объекту - р. Белая и р. Шугуровка.  

Река Белая – основная водная артерия Республики Башкортостан и крупный 

левобережный приток р. Камы (Нижнекамское водохранилище). Длина реки – 

1430 км, площадь водосборного бассейна — 142 000 км². Качество вод р. Белая 

формируется под влиянием сточных вод предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства, черной металлургии, химической, нефтехимической, нефтедобывающей, 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей, машиностроительной и металлооб-

рабатывающей отраслей экономики, а также смывов с территорий предприятий, 

сельхозугодий и населенных пунктов. До месторасположения промышленной пло-

щадки «Башнефть-Новойл» р. Белая протекает через следующие  населенные пунк-

ты: Белорецк, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Уфа. 

Согласно «Государственному докладу о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Башкортостан в 2019 году» наблюдения за каче-

ством вод р. Белая в районе г. Уфа проводились в четырех створах – «фоновый 

створ г. Уфа», «в черте г. Уфа в районе речного порта», «в черте г. Уфа 100 м выше 

технического водозабора», «ниже г. Уфа в районе д. Тугай». Промышленная пло-

щадка «Башнефть-Новойл» расположена между третьим и четвертым створом.  

В 2019 году по сравнению с 2018 г. в створе р. Белая в черте г. Уфа 100 м вы-

ше технического водозабора вода по качеству ухудшилась и перешла из разряда «а» 

(«загрязненная») в разряд «б» («очень загрязненная») в пределах 3-го класса. Значе-

ние УКИЗВ возросло с 2,59 до 2,84. Вещества по которым наблюдались превышения 

нормативов – соединения меди, сульфаты, марганец, железо, ХПК. В единичных 

пробах нарушали нормативы легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) и 

соединения цинка. Ниже нормы наблюдались значения нефтепродуктов, хлоридов, 

соединений азота и никеля. Фенолы не обнаружены. 



58 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
51 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

53 

Качество воды ниже г. Уфа в районе д. Тугай по-прежнему оценивалось 3-им 

классом «загрязненная». Значение УКИЗВ осталось на прежнем уровне – в пределах 

2,62. Вещества по которым наблюдались превышения нормативов – марганец, желе-

зо, медь. Незначительная загрязненность воды соединениями цинка, хлоридами и 

сульфатами, концентрации которых не превышали 2 ПДК. Единичные пробы незна-

чительно нарушали нормативы по содержанию легкоокисляемых органических ве-

ществ (по БПК5). В пределах нормы наблюдались среднегодовые значения органи-

ческих веществ по ХПК, фенолам. Ниже нормы наблюдались значения нефтепро-

дуктов, соединений никеля и азота. 

Таким образом, по данным регулярных наблюдений качество воды р. Белая 

после г. Уфа, в том числе после «Башнефть-Новойл» не ухудшается. 

 

Река Шугуровка – небольшой правобережный приток р. Уфа, протекающий по 

территории Северной промзоны г. Уфа. На качество воды оказывают влияние ава-

рийные сбросы с предприятий жилищно-коммунального хозяйства и смывы с терри-

тории жилой и промышленной зон. Качество воды в реке в 2019 году улучшилось и 

перешло из 4-го класса с разрядом «а» в 3-ий класс разряда «а» («загрязненная»). В 

створе значения УКИЗВ снизились: с 3,79 до 2,67. Вещества по которым наблюда-

лись превышения нормативов – соединения марганца, меди,  органических веществ 

(ХПК). Средний уровень загрязненности -  сульфаты, легкоокисляемые органиче-

ские вещества. Снизилась загрязненность до показателей ниже нормы  по азоту нит-

ритному, фенолам, нефтепродуктам, железа. Ниже ПДК наблюдались хлориды, азот 

аммонийный и нитратный, соединения цинка и никеля. 

 

Размер водоохраной зоны реки Белой составляет 200 м согласно ст. 65 Водно-

го кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). Ширина прибрежной 

защитной полосы – 50 м. 

Размер водоохраной зоны р. Шугуровки составляет 100 м согласно ст. 65     

Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). Ширина при-

брежной защитной полосы – 50 м. 

 

Расстояния от границ объекта проектирования до: 

а) ближайшего водоема (р. Белая): 

– от объектов Комплекса Сероочистки ~ 1500 м; 

– от БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа ~ 1470 м; 

б) водоохранной зоны р. Белой  

– от объектов Комплекса Сероочистки ~ 1300 м; 

– от БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа ~ 1270 м; 

в) ближайшего водоема (р. Шугуровка)  

– от объектов Комплекса Сероочистки ~ 2150 м; 

– от БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа ~ 1965 м; 

г) водоохранной зоны р. Шугуровки  

– от объектов Комплекса Сероочистки ~ 2050 м; 

– от БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа ~ 1865 м. 
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Объект проектирования «Комплекс Сероочистки» располагается вне границ 

водоохранных зон р. Белой и р. Шугуровки. 

 

Ежемесячный контроль за соблюдением нормативов сбросов загрязняющих 

веществ в р. Белая выполняется АЦ ООС Уфанефтехим (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.518295 от 24.11.2016 г. представлен в приложение П). 

Результаты контроля за загрязненностью воды р. Белая в районе выпуска 

сточных вод Уфанефтехим за 2018-2020 гг. показывают, что концентрации загряз-

няющих веществ в пределах ПДКрх (таблица 6.5). 
 

Таблица 6.5 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 
ПДКрх, мг/м

3 

Результаты аналитического контроля воды в реке Белая 
(среднегодовые показатели), мг/м

3 
Фоновый створ, 

1000 м выше рассеи-
вающего выпуска 

Место сброса (рас-
сеивающий выпуск 

сточных вод) 

Контрольный створ, 
500 м ниже рассеи-
вающего выпуска 

Нефтепродукты 0,05 0,029-0,03 0,026-0,04 0,017-0,03 
Взвешенные 
вещества 

Не больше 
фона чем на 

0,25 

5,8-7,2 4,5-7,0 5,1-7,3 

Фенол 0,001 0-0,0003 0-0,0003 0-0,0001 
Сульфат-ионы 100 77,9-83,4 81,8-101,8 74,5-83,8 
Хлорид-ионы 300 71,4-73,4 79,2-96,7 69,1-72,1 
Нитрат-ионы 40 2,7-3,1 4,1-5,4 2,8-3,7 
Фосфат-ионы 0,61 0,081-0,102 0,075-0,093 0,047-0,069 
ХПК 15 15,5-21 20,3-23 14,3-21 
БПКп 3 1,48-1,79 1,67-1,93 1,54-1,74 
АПАВ 0,1 0-0,003 0,02-0,032 0-0,003 
Ионы аммония 0,5 0-0,01 0,01-0,13 0-0,01 
Нитрит-ионы 0,08 0,01 0,01 0,01 

 

6.6 Состояние подземных вод 

 

Согласно «Государственному докладу о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Башкортостан в 2019 году» мониторинг подземных 

вод осуществляет отделение мониторинга по Республике Башкортостан филиала 

ПРЦГМСН ФГБУ «Гидроспецгеология». Наблюдения осуществляются по государ-

ственной опорной наблюдательной сети. Мониторинг подземных вод по объектной 

наблюдательной сети проводится недропользователями, имеющими лицензию на 

пользование недрами. В Уфимском муниципальном районе  государственная опор-

ная наблюдательная сеть включает в себя 18 наблюдательных скважин. По резуль-

татам 50-летнего наблюдения отмечено изменение качественного состава подзем-

ных вод, которое выражается в увеличении минерализации, концентрации таких за-

грязняющих веществ как хлориды, сульфаты, нитраты, в повышении жесткости. За-

грязнение подземных вод ограничено локальными участками, непостоянно во вре-

мени и, в целом, на качестве вод, эксплуатируемых для хозяйственно-питьевого во-

доснабжения г. Уфы, не сказывается. Участки с загрязненными подземными водами 

находятся в непосредственной близости от источников техногенного воздействия. 
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Загрязняющими компонентами являются соединения азота, натрий, хлориды, суль-

фаты, сухой остаток, железо, аммония, реже кадмий, ртуть, бериллий. Северная 

промзона является потенциальным источником загрязнения подземных и поверх-

ностных вод (в частности, реки Шугуровки, ниже по течению которой расположен 

водозабор Южный). Оценка качества подземных вод на территории г. Уфа: по от-

дельным скважинам Южного водозабора общая жесткость достигает до                             

27,4 мг-экв/л, минерализация до 1,8 г/л, Демского водозабора – жесткость до                    

25,2 мг-экв/л, минерализация до 2,0 г/л.  

В ходе проведения изысканий для оценки состояния подземных вод был вы-

полнен отбор 2-х проб на территории основной площадки и 2-х проб на территории 

площадки БОВ и узла сжигания аммиака.  

На территории основной площадки подземные воды зафиксированы всеми 

скважинами. Грунтовые воды пластово-поровые, имеют единую гидравлическую 

поверхность. По гидравлическому признаку воды являются безнапорными. Питание 

грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод. 

Водовмещающими грунтами являются насыпные грунты и глины тугопластичные. 

Водоупором служат глины полутвердые. По жесткости грунтовые воды классифи-

цируются как мягкие, умеренно жесткие. В пробах подземной воды выявлены пре-

вышения содержания нефтепродуктов (больше 500 мг/дм
3
) и мышьяка (0,021-

0,025 мг/дм
3
) относительно ПДК по СанПиН 2.1.3685-21. 

На территории площадки размещения БОВ и узла сжигания аммиака подзем-

ные воды зафиксированы всеми скважинами. Грунтовые воды пластово-поровые, 

имеют единую гидравлическую поверхность. По гидравлическому признаку воды 

являются безнапорными. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, талых вод, утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 

водоносного горизонта происходит в местную эрозионную сеть, в р. Белую и р. Шу-

гуровку за пределами участка изысканий. Водовмещающими грунтами являются 

насыпные грунты и глины песчанистые. Водоупором служат глины твердые. Мак-

симальная мощность обводненной толщи составляет около 4,8-6,5 м. По результа-

там проведенных лабораторных анализов в подземных водах на участке изысканий 

по исследованным показателям обнаружено превышения содержания марганца 

(4,4 мг/дм
3
) и железа (0,34 мг/дм

3
) относительно ПДК по СанПиН 2.1.3685-21. 

Существующая обстановка по загрязнению гидрогеологической среды на тер-

ритории Северного промышленной зоны г. Уфы сложилась в результате длительно-

го техногенного воздействия.  

В «Башнефть-Новойл» в течение многих лет выполняются мероприятия по 

предотвращению эмиссионного загрязнения и восстановлению природной среды 

р. Белая в районе оврага «Паранькино ущелье». Целью мероприятий является 

предотвращение попадания загрязненных подземных вод в р. Белая за счет исклю-

чения выхода нефтепродуктов на поверхность земли. Для решения этой задачи в по-

ниженных формах рельефа напротив отвершков оврага «Паранькино ущелье» со-

оружены 3 скважины для понижения уровня грунтовых вод.  Грунтовые воды с 

нефтепродуктами из скважин откачиваются насосами в систему промышленной ка-

нализации и совместно с промстоками  направляются для очистки в Уфанефтехим. 

С целью аналитического контроля загрязнения нефтепродуктами регулярно отбира-
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ются пробы природных вод из защитного пруда в районе оврага «Паранькино уще-

лье». Концентрации нефтепродуктов в течение 2019-2020 годов находятся в диапа-

зоне 0,026-0,048 мг/дм
3
. 

На промышленной площадке «Башнефть-Новойл» имеется сеть наблюдатель-

ных скважин для наблюдения за качеством подземных вод. Ежемесячный аналити-

ческий контроль за качеством природных (подземных) вод из скважин проводится 

по следующим компонентам: нефтепродукты, нитрат-, нитрит-, хлорид-, сульфат-

ионы, ионы аммония, фенолы летучие, хром, железо, никель, марганец, магний, 

кальций, медь, цинк и др. Аналитический контроль проводят аккредитованные ла-

боратории: ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Башкортостан» (аттестат аккредитации 

№ РОСС RU.0001.510408), АЦ ООС  Уфанефтехим (аттестат аккредитации № 

RA.RU.518295). По результатам контроля отобранных проб в течение 2018-2020 го-

дов превышений установленных нормативов ПДК в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03) не 

выявлено. Концентрации нефтепродуктов находятся в диапазоне 0,039-0,29 мг/дм
3
. 

 

6.7 Состояние территории и геологической среды 
 

Территория г. Уфы находится в юго-восточной части Русской платформы и 

лишь небольшой участок на юго-востоке района входит в границы Предуральского 

краевого прогиба. Центральную часть территории города занимает Федоровско-

Стерлибашевский вал, выраженный в рельефе приподнятыми частями водораздела 

между рр. Дема-Уршак и Уфа-Белая. По юго-восточной части района проходит Ряза-

но-Охлебининский вал, являющийся водоразделом для рек Уфа и Сим. Эти два вала 

отделены друг от друга Уршакским и Уфимским прогибами (Геология СССР, 1964). 

Кристаллический фундамент перекрыт мощным осадочным чехлом, представ-

ленным известняками, доломитами, ангидритами, гипсами и др. (Лозин, 1994). 

Четвертичные отложения имеют довольно широкое распространение и пред-

ставлены здесь аллювиальными, делювиальными, биогенными породами и осадками 

смешанного генезиса (Турикешев, 2000). С поверхности площадка повсеместно по-

крыта насыпными грунтами мощностью до первых метров. 

В рамках разработки проектной документации выполнены инженерно-

экологические изыскания по двум площадкам: 

- для основной площадки размещения проектируемого объекта («Отчет по ре-

зультатам инженерно-экологических изысканий», шифр 3130017/0239Д-П-

033.000.000-ИЭИ-01 Том 4, выполнен ООО «УфаГеоТехПроект» в 2018 г. Далее – 

«Отчет для основной площадки комплекса»); 

- для площадки БОВ и узла сжигания аммиака («Отчет по результатам инже-

нерно-экологических изысканий, шифр 3130017/0239Д-П-033.000.000-ИЭИ-01 Том 

4, выполнен ООО «ГеоКомплекс-М» в 2020 г. Далее – «Отчет для площадки БОВ и 

узла сжигания аммиака»). 

Геологический разрез на основной площадке комплекса изучен до глубины 

70,0 м. В геологическом строении участка принимают участие четвертичные и 

пермские отложения. 
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Четвертичная система включает техногенные отложения, представленные бе-

тоном, насыпными отложениями и глиной: 

- насыпной грунт образован при инженерно-строительном освоении участка 

изысканий, представлен глиной, песком, щебнем, гравием. Отложения распростра-

нены на участке повсеместно. Мощность толщи насыпного грунта составляет           

0,8-3,5 м; 

- глина серого, серовато-коричневого цвета, от мягкопластичной до тугопластич-

ной консистенции. Залегает до глубины 6,0 м. Мощность слоя составляет от 0,2-4,8 м; 

- глина коричневого, красновато-коричневого, серо-коричневого цвета, от по-

лутвердой до твердой консистенции. На полную мощность отложения скважинами 

глубиной 15,0 м не пройдены, вскрытая мощность слоя составляет 9,0-9,2 м. 

Пермская система на основной площадке комплекса представлена отложения-

ми уфимского яруса с характерным для яруса переслаиванием пород различного ли-

тологического состава, их пространственной изменчивостью, различной степенью 

трещиноватости и выветрелости. Отложения вскрыты всеми скважинами под чет-

вертичными грунтами на глубине 0,8-4,5 м. 
В геологическом строении участка площадки БОВ и узла сжигания аммиака до 

изученной глубины 14,0 м принимают участие четвертичные и пермские отложения. 
Геолого-литологическое строение территории представлено сводным инже-

нерно-геологическим разрезом: 
- техногенные отложения – представлены бетоном и насыпными отложения-

ми. Бетон мощностью 0,2-0,3 м. Насыпной грунт образован при инженерно-

строительном освоении участка изысканий, представлен глиной, песком, щебнем, 

гравием. Отложения распространены на участке повсеместно, мощность толщи 

насыпного грунта составляет 0,8-3,5 м.  

- глина пестроцветная аргиллитоподобная, известковая, легкая, от полутвер-

дой до твердой консистенции, ненабухающая непросадочная, с тонкими прослоями 

песчаников светло-коричневых, серовато-коричневых на карбонатно-глинистом це-

менте сильновыветрелых очень низкой прочности и известняков серых, темно-серых 

сильновыветрелых очень низкой прочности. На полную мощность не пройдена, 

вскрытая мощность слоя составляет от 3,8 до 9,0 м. 

- песчаник серый, зеленовато-серый, на глинистом цементе, сильновыветре-

лый очень низкой прочности. Залегает до глубины 7,2 м. Мощность слоя составляет 

от 0,4 до 3,8 м. 
В ходе проведения изысканий был выполнен отбор объединенных проб поч-

вогрунта методом конверта на 3 пробных площадках с территории основной пло-
щадки с глубин 0,0-0,3 м. Также отобраны пробы грунта поглубинно из 6 геологиче-
ских скважин: 2 шт. – на территории основной площадки (на глубину 2,0-3,2 м) и 4 
шт. – с территории площадки БОВ и узла сжигания аммиака (на глубину 0,0-9,0 м). 

  
В почвогрунтах по общепринятым методикам определены химические показа-

тели: рН, валовые содержания свинца, меди, цинка, никеля, кадмия, ртути, мышья-
ка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена и выполнены микробиологические исследования. 

 
Согласно отчету для основной площадки размещения комплекса в результате 

исследований образцов грунта отмечено: 
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- содержание нефтепродуктов от менее 20 до 2509 мг/кг. ПДК (ОДК) для 
нефтепродуктов, содержащихся в почве согласно СанПиН 2.1.3685-21 – не установ-
лены. Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-
25/61-5678 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химиче-
скими веществами», содержание нефтепродуктов до 1000 мг/кг соответствует допу-
стимому уровню загрязнения, свыше 5000 мг/кг - очень высокому уровню загрязне-
ния почв и грунтов; 

- содержание бенз(а)пирена в грунтах менее 0,001 мг/кг. Согласно СанПиН 
2.1.3685-21 не превышает ПДК, категория загрязнения почвы – «чистая»; 

- содержание тяжёлых металлов: концентрация свинца в грунтах составляет от 
менее 1,0 до 2,62 мг/кг, меди – 21,0-51,8 мг/кг, цинка – 33,7-47,8 мг/кг, никеля – 13,0-
21,4 мг/кг, кадмия – 0,25-1,3 мг/кг, мышьяка – 0,42-3,23 мг/кг, ртути – 12,6-18,2 мкг/кг. 
Согласно СанПиН 2.1.3685-21 содержание тяжёлых металлов не превышает ПДК, ка-
тегория загрязнения почвы – «чистая». По суммарному показателю загрязнения (Zс) 
грунты относятся к «чистой» и «допустимой» категориям загрязнения; 

- микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококка, 
патогенные бактерии) и паразитологические показатели (яйца гельминтов). Анализы 
проб почвы показали, что в индекс БГКП и индекс энтерококков менее 1, остальные 
показатели не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 почвы по биологическому 
загрязнению соответствуют «чистой» категории. 

Детальный поглубинный анализ загрязнения почв нефтепродуктами представ-

лен в таблице 6.6. 
 

Таблица 6.6 
Глубина 

отбора проб,  
м 

Содержание нефтепродуктов по скважинам на 
различных глубинах, мг/кг 

Уровень загрязнения почв/грунтов 
согласно письму МПР  

РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 проба 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 
0,0-0,3 2509 2009 1875 - - проба 3 – низкий; 

проба 1,2 - средний  
2,0-2,5 - - - менее 20  допустимый 
3,0-3,2 - - -  88 допустимый 

 

Учитывая комплексную оценку загрязнения можно сделать вывод, что содер-
жание химических веществ в почве превышает их предельно допустимые концен-
трации при лимитирующем транслокационном показателе вредности. Согласно 
приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 вынимаемый грунт  может использоваться в хо-
де строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 
подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические 
культуры. 

 

Согласно отчету для размещения площадки БОВ и узла сжигания аммиаксо-

держащего газа в результате исследований образцов грунта отмечено: 

- содержание тяжелых металлов составляет: свинца – от менее 0,25 до 

1,91 мг/кг, меди – от менее 0,25 до 6,18 мг/кг, цинка – от менее 0,25 до 9,08 мг/кг, 

никеля – от менее 0,25 до 3,38 мг/кг, кадмия – от менее 0,05 до 0,84 мг/кг, мышьяка 

– от менее 0,13 до 5,33 мг/кг, ртути – менее 0,025 мг/кг, марганца – от 106,3 до 

766,62 мг/кг. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 содержание тяжелых металлов в образ-

цах почв не превышает ПДК (ОДК), категория загрязнения почвы – «чистая». Сум-
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марный показатель загрязнения (Zс) находится в пределах от 0,2 до 2,27 единиц, т.е. 

Zc<16. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 грунты относятся к «допустимой» категории 

загрязнения;  
- содержание нефтепродуктов  от 71,6 до 12787,6 мг/кг. ПДК (ОДК) для 

нефтепродуктов, содержащихся в почве согласно СанПиН 2.1.3685-21 – не 
установлены. Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 27.12.1993 
№ 04-25/61-5678 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 
химическими веществами», содержание нефтепродуктов до 1000 мг/кг 
соответствует допустимому уровню загрязнения, свыше 5000 мг/кг - очень 
высокому уровню загрязнения почв и грунтов; 

- содержание бенз(а)пирена менее 0,005 мкг/кг. Содержание фенола менее 

0,005 мг/кг. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 не превышает ПДК, категория загрязне-

ния почвы – «чистая»; 

- микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококка, пато-

генные бактерии) и паразитологические показатели (яйца гельминтов). Анализы 

проб почвы показали, что в индекс БГКП и индекс энтерококков менее 1, остальные 

показатели не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 почвы по биологическому 

загрязнению соответствуют «чистой» категории. 

Детальный поглубинный анализ загрязнения почв нефтепродуктами представ-

лен в таблице 6.7. 
 

Таблица 6.7 

Глубина 

отбора проб,  

м 

Содержание нефтепродуктов по скважинам 

на различных глубинах, мг/кг 

Уровень загрязнения 

почв/грунтов согласно письму МПР  

РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 6 скв 7 скв 8 скв 9 скв 

0,0-1,0 12587,8 6181,5 6312,3 10513,0 Все скв. - очень высокий  

1,0-2,0 10171,3 5563,8 4880,6 12787,6 скв. 6, 7, 9 – очень высокий; 

скв. 8 - высокий 

2,0-3,0 195 397,5 3351,0 12242,6 скв. 6, 7 – допустимый; 

скв. 8 – высокий; 

скв. 9 - очень высокий 

3,0-4,0 5928,1 4008,5 2667,7 7972,9 скв. 7 – высокий; 

скв. 8 – средний; 

скв. 6, 9 – очень высокий 

4,0-5,0 4140,6 3134,7 1138,8 885 скв. 6, 7 – высокий; 

скв. 8 – низкий; 

скв. 9 – допустимый 

5,0-6,0 3903,1 772,5 1167,5 553,8 скв. 6 – высокий; 

скв. 8 – низкий; 

скв. 7, 9 – допустимый 

6,0-7,0 937,5 852,5 1201,3 433,8 скв. 6, 7, 9 – допустимый; 

скв. 8 – низкий 

7,0-8,0 166,3 71,6 1085,0 118,5 скв. 6, 7, 9 – допустимый; 

скв. 8 – низкий 

8,0-9,0 64,3 793,8 89,4 407,5 Все скв. - допустимый 
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Учитывая высокий и очень высокий уровень загрязнения почв и грунтов 

нефтепродуктами, согласно приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 вынимаемый грунт  

подлежит вывозу и утилизации на специализированных полигонах. 

В г. Уфе примерами организаций, осуществляющих деятельность по обраще-

нию с грунтами, загрязненными нефтепродуктами, и имеющих соответствующие 

лицензии, являются: 

- ООО «ЭКО-РЕСУРСЫ» (лицензия 02 № 00733 от 01.02.2019 г.); 

- ООО «Башнефть-Добыча» (лицензия 02 № 00565 от 10.11.2017 г.). 

Излишки грунта, образованного при проведении строительно-монтажных ра-

бот, подлежат лабораторным исследованиям. В случае обнаружения в исследуемой 

партии грунта загрязняющих веществ, содержание которых в соответствии с               

СанПиН 2.1.3684-21 относит грунт к категории загрязнения, требующей его утили-

зации, необходимо составить акт дополнительных объемов работ по дальнейшему 

обращению с загрязненными грунтами и провести рекультивацию земельного 

участка для размещения площадки БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа. 

 

На территории производственной площадки «Башнефть-Новойл» два раза в 

год проводится аналитический контроль за качеством почвенного покрова по сле-

дующим компонентам: рН, бенз(а)пирен, нефтепродукты, кадмий, свинец, медь, 

цинк, никель, ртуть, мышьяк. Аналитический контроль проводят аккредитованные 

лаборатории: ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Башкортостан» (аттестат аккредита-

ции № РОСС RU.0001.510408), АЦ ООС Уфанефтехим (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.518295). По результатам контроля отобранных проб в течение 2018-2020 

годов наблюдаются отдельные превышения ПДК концентраций никеля, меди, цин-

ка. Концентрации нефтепродуктов в течение 2018-2020 годов находились в диапа-

зоне 12,3-808,0 мг/кг. 

 

6.8 Состояние растительного и животного мира 

 

6.8.1 Состояние растительного мира 

 

В настоящее время территория филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл» вследствие длительного антропогенного воздействия относится к площади 

промышленного использования. Естественный растительный покров удален при 

застройке площадки промышленными объектами. 

В силу освоенности территории произрастание в пределах участка 

предполагаемого размещения объекта редких и эндемичных видов, как правило, 

обладающих низкой экологической устойчивостью, маловероятно. 

Древесно-кустарниковая растительность в пределах предполагаемого участка 

размещения проектируемого объекта отсутствует. 

На территории проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» 

растительность практически полностью отсутствует. Данная территория никакой 

ценности для сохранения биоразнообразия растительного мира не представляет. 
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Редких видов растений, внесенных в Красные книги Республики 

Башкортостан и Российской Федерации и нуждающихся в охране, на территории 

участка не отмечено. 

 

6.8.2 Состояние животного мира 
 

На исследуемом участке животный мир практически отсутствует в связи с 

техногенной освоенностью и принадлежностью планируемого участка строитель-

ства непосредственно к промышленной зоне города Уфы. 

Из всех видов животных на территории филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл» наиболее полно представлены синантропные виды. Из типич-

ных синантропов здесь встречаются сизый голубь, сорока, галка, серая ворона, во-

робей, домовая мышь и серая крыса. 

Также встречаются такие виды, как обыкновенная полевка, полевая мышь, 

мышь-малютка. 

Основу видового разнообразия составляют представители перепончатокрылых 

(муравьи, шмели), двукрылых (настоящие мухи, цветочные мухи). 

Орнитологический комплекс исследуемой территории представлен лесными 

птицами и птицами открытых пространств: грачи, воробьи, сороки, вороны, щеглы и 

др., зимующие – свиристели, синицы, снегири, чечетки, а также пролетные и залет-

ные виды. 

Для большинства перечисленных видов животных характерно перемещение из 

одной зоны в другую, постоянного их обитания в районе проведения работ не 

наблюдается. 

Территория проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» никакой цен-

ности для сохранения биоразнообразия животного мира не представляет. 

Редких видов животных, внесенных в Красные книги Республики Башкорто-

стан и Российской Федерации и нуждающихся в охране, на территории участка не 

отмечено. 

 

6.9 Социально-экономические условия территории 

 

Согласно «Расширенному отчету о результатах деятельности Правительства 

Республики Башкортостан в 2019 году» по основным макроэкономическим показа-

телям стабильно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. 

Положительная динамика достигнута в промышленности, сельском хозяйстве, 

торговле и строительстве, которые в структуре валового регионального продукта 

республики занимают 67,6%. 

Важным направлением деятельности Правительства Республики Башкорто-

стан является повышение качества жизни населения. Среднемесячная заработная 

плата работников организаций в 2019 году выросла на 8 %. Количество зарегистри-

рованных безработных снизилось с 19,6 тыс. человек на 1 января 2019 года до 

18,3 тыс. человек на 1 января 2020 года. Уровень безработицы по итогам 2019 года 

снизился с 4,9 % до 4,4 %. 
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Город Уфа по численности населения - восьмой среди тринадцати городов-

миллионников. На 01.01.2020 года численность населения в районе составляет 

99192 человек. На 01.12.2019 года число родившихся составило 1065 человек, число 

умерших – 765 человек, естественный прирост составил 300 человек. 

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.12.2019 г. 

составила 358 человек, уровень безработицы 0,72 %. 

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника за 2019 год 

составила 50540 рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла 

номинально на 7,4 %. Просроченная задолженность по заработной плате на 

действующих предприятиях отсутствует. 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности «Промышленность» в 2019 году составил 46,684 миллиарда рублей. 

Объем производства на предприятиях субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году составил 21,405 миллиарда рублей. 

В 2019 году в городском округе город Уфа введено 260,7 тыс. кв. м. жилья. 

В 2019 году консолидированный бюджет муниципального района по доходам 

составил 3,661 млрд. рублей, Консолидированный бюджет муниципального района 

по расходам - 3,738 млрд. рублей. 

В районе сформирована стабильная структура лечебно-профилактических 

учреждений, обеспечивающая сбалансированность всех видов квалифицированной 

медицинской помощи населению. 

Доступность медицинской помощи обеспечивают 41 лечебно-

профилактическое учреждение, в том числе центральная районная поликлиника, 3 

участковые больницы, 12 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских 

пунктов. 
 

6.10 Радиационная характеристика территории 

 

Согласно «Государственному докладу о состоянии природных ресурсов и 

окружающей среды Республики Башкортостан в 2019 году» радиационная обста-

новка в республике Башкортостан за последние три года существенно не измени-

лась и в целом остается удовлетворительной. Средние значения МЭД гамма-

излучения на территории республики за 2019 год изменялись в пределах от 0,04 до 

0,23 МкЗв/ч, т.е. находились в пределах колебаний естественного радиационного 

фона. 

В рамках производства инженерно-экологических изысканий для проектиру-

емого объекта, проводилось радиационное обследование территории.  

Согласно «Отчету по результатам инженерно-экологических изысканий», 

шифр 3130017/0239Д-П-033.000.000-ИЭИ-01 Том 4, выполненному ООО «УфаГео-

ТехПроект» в 2018 г. для основной площадки размещения проектируемого объекта, 

анализ полученных данных показал, что максимальная удельная эффективная ак-

тивность естественных радионуклидов (Аэфф) в исследованных пробах почв варьи-

руются в пределах 54-61 Бк/кг и не превышают значений, установленных                  

СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) – Аэфф. <370 Бк/кг. 
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Радиационное обследование данной территории заключалось в измерении 

мощности дозы гамма-излучения в мк3в/ч. 

Значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) на открытой территории со-

ставляет: 

- максимальное - (0,14+/-0,0033) мкЗв/ч; 

- минимальное - (0,08+/-0,0000) мкЗв/ч.; 

- среднее - (0,1110) мкЗв/ч. 

В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 значения мощности экспозиционной 

дозы излучения на участке изысканий не превышают предельно-допустимого 

значения (0,60 мкЗв/ч) для природной среды и относятся к нормальному 

естественному уровню МЭД для территории России. 

Для оценки состояния планируемого к строительству земельного участка на 

радоноопасность в рамках инженерно-экологических изысканий выполнены 

измерения плотности потока радона с поверхности почвы.  

Значение плотности потока радона составляет: 

- максимальное - 53 мБк/(м
2
*с); 

- минимальное - 22 мБк/(м
2
*с); 

- среднее - 35 мБк/(м
2
*с). 

Измеренные показатели не превышают допустимые уровни. 
 

Согласно «Отчету по результатам инженерно-экологических изысканий», 

шифр 3130017/0239Д-П-033.000.000-ИЭИ-01 Том 4, выполненному ООО «ГеоКом-

плекс-М» в 2020 г. для площадки размещения БОВ и узла сжигания аммиака, радиа-

ционное обследование данной территории заключалось в измерении мощности дозы 

гамма-излучения в мк3в/ч. 

Значение МЭД составило: 

- среднее - 0,1 мкЗв/ч; 

- диапазон измерений - 0,08-0,14 мкЗв/ч. 

В соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 значения мощности экспозиционной 

дозы излучения на участке изысканий не превышают предельно-допустимого значе-

ния (0,60 мкЗв/ч) для природной среды и относятся к нормальному естественному 

уровню МЭД для территории России. 
 

6.11 Экологические ограничения природопользования 
 

6.11.1 Ограничения на территории зон охраны водоемов 
 

В соответствии с Федеральным законом № 74-ФЗ 03.06.2006 г. «Водный 

кодекс Российской Федерации», вдоль береговой линии водоемов 

предусматриваются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

деятельности с целью предотвращения от загрязнения водных объектов, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов. 

В соответствии с п. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных 

зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 
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оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов в соответствии с водным законодательством и законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 

составной частью комплекта природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и 

экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных 

территорий. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;  

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств;  

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;  

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 
 

Размер водоохраной зоны реки Белой составляет 200 м согласно ст. 65 Водно-

го кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). Ширина прибрежной 

защитной полосы – 50 м. 

Размер водоохраной зоны р. Шугуровки составляет 100 м согласно ст. 65     

Водного кодекса РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). Ширина при-

брежной защитной полосы – 50 м. 

Планируемое место размещения проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» расположено вне границ водоохранной зоны. Расположение участка 

для строительства объекта соответствует водному законодательству и «Правилам 

землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан», с учетом соблюдения природоохранных мероприятий по снижению 

негативного воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей 

среды. 
 

6.11.2 Ограничения на территории зон санитарной охраны водозаборов 
 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», для водозаборов из 
поверхностных источников водоснабжения устанавливаются зоны санитарной 
охраны, в границах которых запрещается размещение объектов, вызывающих 
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химическое загрязнение источников водоснабжения. Запрещается размещение 
складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, удобрений, складирование 
промышленных отходов, выпуск сточных вод. 

На территории городского округа город Уфа централизованное 
водоснабжение объектов осуществляет МУП «Уфаводоканал», имеющее лицензии 
на право пользования недрами. 

В системе централизованного питьевого водоснабжения города задействованы 
7 водозаборов: открытый речной водозабор из р. Уфы (Северный ковшовый) и 6 
водозаборов инфильтрационного типа. Для данных водозаборов институтом 
«Коммунводоканалпроект» разработан проект «Санитарно-топографическое 
обследование зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и источников 
водоснабжения г. Уфы», устанавливающий единую зону санитарной охраны в 
составе трёх поясов. Проект имеет положительное заключение Уфимского 
городского центра санэпиднадзора от 06.04.1995 г. № 59 (приложение И). 

Проектом предусмотрены зоны санитарной охраны I, II и III поясов для ис-

точников питьевого водоснабжения, I пояса для водозаборных сооружений и сани-

тарно-защитной полосы для водоводов: 

1 Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов установлен в зависимо-

сти от защищенности подземных вод или характера поверхностного источника во-

доснабжения: 

1)  Изяковский инфильтрационный водозабор – полоса шириной 156 м от 

уреза воды вдоль скважин по правому берегу г. Уфы, длиной 6,3 км и 50 м 

ниже и выше крайних скважин; 

2)  Северный водозаборный узел (открытый и инфильтрационные водозабо-

ры) – полоса по левому и правому берегам г. Уфы шириной 160 м, длиной 

5900 м, включая всю ширину реки, 50 м от крайней скважины выше по те-

чению и 100 м от ковша ниже по течению; 

3)  Южный инфильтрационный водозабор – вся территория Терегуловской 

излучины, длина границы 5200 м; 

4)  Площадки водопроводных сооружений: 

- напорных резервуаров I южной зоны по ул. Сеченова, Робкоров; 

- насосной станции II подъема II Южной зоны по ул. Сеченова, Дуванской; 

- очистных сооружений и насосных станций I и II Северных зон; 

- очистных сооружений Ковшового водозабора; 

- насосных станций II подъема Изякского водозабора; 

- напорных резервуаров Изякского водозабора; 

- насосных станций III подъема II Южной зоны; 

- насосной станции «Кольцующая»; 

- насосной станции II подъема Князевского водозабора. 

Общая площадь I пояса зон санитарной охраны – 5,4 га. 

2 Второй пояс зоны санитарной охраны установлен, исходя из санитарных и 

гидрогеологических условий, и определяется расчетом. В данном случае II пояс 

ЗСО охватывает территорию, предназначенную для предупреждения источников 

водоснабжения от микробного загрязнения. В качестве показателей для расчета ис-

пользовались климатические особенности местности, рельеф, санитарные, гидроло-
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гические, гидрогеологические условия, учитывающие надежность естественной за-

щищенности подземных вод от загрязнения и время, необходимые для самоочище-

ния воды. 
Учитывая наличие поверхностного водозабора, границы II пояса ЗСО 

определены проектом следующим образом: вверх по течению (включая притоки) – 
время пробега воды при 95 % водообеспеченности – не менее 5 суток (р. Уфа – 170 
км от устья – плотина Павловской ГЭС, р. Изяк – 45 км от устья, р. Малый Изяк, 
Мамонда, Сергаза – 50 км от устья, р. Уса – 91 км от устья, р. Солдибыш – 25 км от 
устья, р. Жаланда – 62 км от устья, Шугуровка – весь бассейн. Нижняя граница – на 
250 м ниже водозабора – устье р. Уфы. Боковые границы – время добегающих 
подземных вод не менее 400 суток – 1800 м от скважин или 1500 м от берега реки. 
Минимальное расстояние 500 м и описание границ II пояса ЗСО приведено в 
проекте. 

3 Третий пояс санитарной охраны рассчитывается для недопущения химиче-

ского загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозаборов (25-30 лет или 

10000 сут). В данном случае верхняя и нижняя граница совпадает с аналогичными 

границами II пояса, а боковые проведены вдоль водоразделов на расстоянии от во-

дотока до 5 км. Учтены территории перспективного развития г. Уфы. 

Для всех поясов ЗСО источников водоснабжения разработаны конкретные са-

нитарно-оздоровительные мероприятия запретительного, ограничительного и пре-

дупредительного характера. 
 

Согласно письму Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Башкорто-
стан от 04.03.2021 г. № 21-Исх/02224 @ (приложение К) по состоянию на 02.03.2021 г. 
сведения о границах поясов ЗСО источников водоснабжения, установленных на водо-
заборах г. Уфы в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют. 

Согласно письму Главного управления архитектуры и градостроительства Ад-
министрации городского округа город Уфа от 15.02.2021 г. № 7-1570/ПР 
(приложение К) карты и схемы к Правилам землепользования и застройки ГО г. Уфа 
не содержат информацию о границах зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения, в связи с этим Администрация не располагает данной информацией и 
предлагает обратиться в Министерство природопользования и экологии Республики 
Башкортостан и МУП «Уфаводоканал». 

Согласно письму Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан от 19.08.2020 г. № 08/13216 (приложение К), информацией о границах 
зон санитарной охраны, утвержденных до 2013 г., Министерство не располагает. 
Информацией о границах поясов ЗСО водопроводных сооружений и источников 
водоснабжения г. Уфы располагает владелец лицензий на пользование недрами – 
МУП «Уфаводоканал». 

Согласно письму МУП «Уфаводоканал» № 13-24/646 от 13.12.2018 г. и 
графической схеме границ II и III поясов ЗСО питьевых водозаборов, 
представленной в выкопировке из Приложения к Распоряжению Республики 
Башкортостан № 801-р от 24.07.1995 г., Комплекс Сероочистки в филиале 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» расположен вне зоны санитарной 
охраны (ЗСО) источников водоснабжения г. Уфы (выкопировка приложена к письму 
МУП «Уфаводоканал» № 13-24/646 от 13.12.2018 г. (приложение К). 
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6.11.3 Ограничения на территориях зоны особо охраняемых природных 

территорий 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 33-ФЗ от 14.03.1995 г. 

«Об особо охраняемых природных территориях» к объектам, отнесенным к особо 

охраняемым природным территориям, в целях защиты их от неблагоприятного 

антропогенного воздействия на прилегающих к ним участках земли и водного 

пространства создаются охранные зоны или округа, направленные на сохранность 

территорий. На особо охраняемых природных территориях запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

территории или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

Согласно приложению к письму Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 05-12-32/35995 (приложение Л), 

в настоящий момент на территории Республики Башкортостан располагаются пять 

особо охраняемых природных территорий федерального значения: 

- территория государственного природного заповедника «Шульган-Таш» 

(Бурзянский район); 

- территория государственного природного заповедника «Башкирский» 

(Бурзянский район); 

- территория государственного природного заповедника «Южно-Уральский» 

(Белорецкий район); 

- территория национального парка «Башкирия» (Мелеузовский, Бурзянский и 

Кугарчинский районы); 

- территория дендрологического парка и ботанического сада «Ботанический 

сад-институт Уфимского научного центра РАН» (город Уфа). 
 

Схемы размещения на территории Республики Башкортостан особо охраняемых 

природных территорий федерального значения приведены на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Схема размещения на территории Республики Башкортостан 

заповедников и национального парка федерального значения 

 

Проектируемый объект расположен на территории городского округа г. Уфы. 

Ближайшим к проектируемому объекту ООПТ федерального значения на территории 

Республики Башкортостан является ботанический сад-институт Уфимского научного 

центра РАН (г. Уфа), расположенный на расстоянии около 17 км. 

На территории планируемого строительства особо охраняемые природные 

территории отсутствуют – участок производства работ расположен на территории 

действующего предприятия. 

По информации министерства природопользования и экологии Республики 

Башкортостан и Администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, земельный участок для строительства объекта «Комплекс 

Сероочистки» не находится в границах особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) регионального и местного значения, а также территорий, 

зарезервированных под создание новых ООПТ (приложение Л). 

Таким образом, требования по размещению участка, планируемого к 

строительству объекта по отношению к особо охраняемым природным территориям, 

соблюдаются. 
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6.11.4 Ограничения на пойменных территориях 
 

Согласно «Правилам землепользования и застройки городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» использование пойменных территорий разрешено 

при условии полной защиты от затопления паводком 1 % обеспеченности путем 

искусственного повышения территории (насыпь, строительство дамб обвалования). 

Земельный участок для строительства проектируемого объекта находится за 

пределами зон затопления. 
 

6.11.5 Ограничения в зонах сейсмической интенсивности 
 

Согласно СП 14.13330.2018 сейсмичность района строительства составляет 
6 баллов, по категории опасности землетрясений территория относится к умеренно 
опасной. 

 

6.11.6 Ограничения на территориях месторождений полезных ископаемых 
 

Согласно требованиям Федерального закона № 2395-1 от 21.02.1992 г. 

«О недрах» проектирование и строительство промышленных комплексов и других 

хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения 

федерального органа управления государственным фондом недр или его 

территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под 

участком предстоящей застройки. 

В соответствии с «Правилами землепользования и застройки городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан» запрещается застройка земельных 

участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых. 
 

Согласно письму Федерального агентства по недропользованию № СА-01-

30/4752 от 06.04.2018 г. (приложение Л) при строительстве объектов капитального 

строительства на земельных участках, расположенных в пределах границ 

населенных пунктов, получение застройщиками заключений территориальных 

органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком 

предстоящей застройки не требуется. 

 

6.11.7 Ограничения на территории специального назначения (полигоны 

размещения отходов, кладбища, скотомогильники и биотермические ямы) 
 

Согласно п. 16.2 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ» перед началом 

производства земляных работ на участках с возможным патогенным заражением 

почвы (свалки, скотомогильники, кладбища и т.п.) должна быть оформлена 

разрешительная документация в установленном порядке. 

Расстояние от проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» до: 

- ближайшего кладбища (Северное кладбище) ~ 4600 м в юго-восточном 

направлении; 

- ближайшего скотомогильника ~ 22000 м в северном направлении. 
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В соответствии с письмом Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 20.08.2020 г. № 7-8691 (приложение Л) в пределах 

участка для строительства проектируемого объекта кладбища отсутствуют. 

В соответствии с письмом Государственного бюджетного учреждения Уфимская 

городская ветеринарная станция Республики Башкортостан от 09.10.2020 г. № 687 

(приложение Л) в пределах участка для строительства проектируемого объекта и в 

прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону скотомогильники, в том числе 

сибиреязвенные, и биотермические ямы не зарегистрированы. 

В соответствии с письмом Управления коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа город Уфа от 14.12.2018 г. 

№ 2718/7 (приложение Л) зона санитарной охраны полигона ТКО г. Уфы расположена 

за пределами зоны 1000 м в каждую сторону от участка проектируемого объекта. 

Планируемый участок для размещения проектируемого объекта не 

затрагивает участки с возможным патогенным заражением почвы (свалки, 

скотомогильники, кладбища и т.п.). 

Ситуационный план с указанием проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» и расстояний до границ территорий специального назначения 

представлен в графической части 3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-Ч-002. 

 

6.11.8 Ограничения на территориях зоны крутых склонов и оврагов 
 

Согласно «Правилам землепользования и застройки городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» использование территорий зон крутых склонов и 

оврагов разрешается при соблюдении условий: 

-полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на 

основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в 

составе: частичная или полная засыпка оврагов, террасирование, срезка, 

планировка, закрепление склонов, организация поверхностного стока;  

- дренирование территории, противооползневые мероприятия, 

берегоукрепительные сооружения; агролесомелиорация;  

- полная засыпка оврагов; организация поверхностного стока; дренирование 

территории. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан» на территориях зоны крутых склонов и оврагов за-

прещены все виды использования земельных участков, связанных со строитель-

ством любого типа, за исключением наличия соответствующего обоснования. 

Расстояние от проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» 

до ближайших зон крутых склонов и оврагов ~ 270 м в западном направлении. 

Планируемый участок для размещения проектируемого объекта не 

затрагивает участки зон крутых склонов и оврагов. 

Ситуационный план с указанием проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» и расстояний до зон крутых склонов и оврагов представлен в 

графической части 3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-Ч-003. 
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6.11.9 Ограничения от техногенных источников по санитарно-

гигиеническим требованиям 
 

В соответствии с положениями и требованиями Федерального закона № 52-ФЗ 

от 30.03.1992 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и 

СанПиН 2.2.1/2.1.1200-2003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», в 

целях обеспечения безопасности населения вокруг производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная 

зона (СЗЗ). В санитарно-защитных зонах промышленных предприятий запрещается 

размещение жилых и общественных зданий, образовательных учреждений, мест 

массового отдыха населения, объектов пищевых отраслей промышленности. 

ОАО «ВНИПИнефть» в 2019 г. разработан проект объединенной санитарно-

защитной зоны филиалов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», 

«Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и ПАО «Уфаоргсинтез» (корректировка с 

учетом строительства 6-ой дополнительной технологической линии установки 

производства элементарной серы в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

УНПЗ» по технологии Smartsulf»; комплекса сероочистки в филиале ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл»; реконструкции установки производства серы в 

филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл») (санитарно-

эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.Т.001073.07.19 от 08.07.2019 г. 

представлено в приложении В, копия экспертного заключения на проект 

объединенной санитарно-защитной зоны № 06-9641 от 13.06.2019 г. представлена в 

приложении В1). 
 

Размер объединенной санитарно-защитной зоны составляет: 

 в северном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 3000 м (т. № 1); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1000 м (т. № 2); 

 в северо-восточном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1170 м (т. № 3); 

 в восточном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1240 м (т. № 4); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1000 м (т. № 5); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» – 1000 м (т. № 6); 

- от ПАО «Уфаоргсинтез» – 1300 м (т. № 7); 

- от ПАО «Уфаоргсинтез» – 1000 м (т. № 8); 

- от ПАО «Уфаоргсинтез» – 1455 м (т. № 9); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 1000 м (т. № 10); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 1300 м (т. № 11); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 1600 м (т. № 12); 
 

 в юго-восточном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 1900 м (т. № 13); 

 в южном направлении: 
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- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 860 м (т. № 14); 

 в юго-западном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» – 1000 метров (т. № 15); 

 в западном направлении: 

- от арендатора филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ» 

ООО «Башнефть-Сервис НПЗ» (очистные сооружения) – 500 метров (т. № 16); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» – 500 м (т. № 20); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» – 1000 метров (т. № 17); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» – 1360 метров (т. № 18); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» – 2140 метров (т. № 19); 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1000 метров 

(т. № 21); 

 в северо-западном направлении: 

- от филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 1000 м 

(т. № 22). 

 

Граница санитарно-защитной зоны предприятий ПАО АНК «Башнефть» и 

ПАО «Уфаоргсинтез» представлена на рисунке 6.2. 

 
Расстояние от границы проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» до: 
- границы жилого массива (д. Старая Александровка) – 2085 м; 

- границы объединенной санитарно-защитной зоны филиалов ПАО АНК 

«Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез» – 1760 м. 

 

Ситуационный план с указанием проектируемого объекта, границы 

объединенной санитарно-защитной зоны филиалов ПАО АНК «Башнефть» и ПАО 

«Уфаоргсинтез» и жилой застройки представлен в графической части 

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-Ч-001. 
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Рисунок 6.2 – Граница объединенной санитарно-защитной зоны предприятий 

ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез» 
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6.11.10 Ограничения на территории охранных зон объектов инженерной, 

транспортной и иной инфраструктуры 

 

Объекты инженерной, транспортной и иной инфраструктуры (воздушные 

линии электропередач, магистральные трубопроводы и др.) должны иметь охранные 

зоны, на территории которых запрещается проводить действия, которые могли бы 

нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации этих объектов. 

Смежно и в пределах границ планируемого земельного участка для 

размещения объекта «Комплекс Сероочистки» воздушные линии электропередачи и 

продуктопроводы общего назначения отсутствуют. 

 

6.11.11 Придорожные полосы автомобильных дорог 

 

Смежно и в пределах границ земельного участка для размещения 

планируемого к строительству объекта «Комплекс Сероочистки» магистральные 

автомобильные дороги отсутствуют. 

 

6.11.12 Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования 

территорий требованиям охраны объектов исторического и культурного наследия 

 

Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с 

целью сохранности таких объектов предусматриваются требования, направленные 

на предотвращение их разрушения или причинения им вреда. 

В соответствии с письмом Управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Республики Башкортостан от 27.12.2019 г. № 07-07/5617 

(приложение Л) на земельном участке для строительства проектируемого объекта 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный 

реестр объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, защитные зоны и 

зоны охраны объектов культурного наследия. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам, 

в том числе оценка достоверности прогнозируемых последствий 

намечаемой инвестиционной деятельности 

 

Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую среду 

является техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 

среду объекта «Комплекс Сероочистки» в филиале ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл» (приложение Т). 

 

Задачи для проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

- оценка современного состояния окружающей среды; 

- оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду; 

- определение комплекса природоохранных мероприятий, позволяющих 

минимизировать воздействие проектируемого объекта на окружающую среду; 

- учет мнения заинтересованной общественности. 

В ходе оценки воздействия на окружающую среду были проведены 

исследования, включающие следующее: 

- определение характеристик намечаемой деятельности; 

- оценка состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая деятельность (состояние природной среды, наличие и характер 

антропогенной нагрузки и т.п.); 

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия намечаемой 

деятельности на окружающую среду; 

- возможность аварийных ситуаций на проектируемом объекте и их 

последствия; 

- изменение параметров окружающей среды под воздействием 

проектируемого объекта; 

- определение мероприятий, минимизирующих или предотвращающих 

негативные воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации; 

- разработка предложений по программе экологического контроля на всех 

этапах реализации намечаемой деятельности. 

 

На основании полученных сведений был выполнен анализ существующего 

состояния территории, выполнены прогнозы состояния компонентов окружающей 

среды в период проведения строительно-монтажных работ и эксплуатации 

планируемого к строительству объекта, намечены инженерно-технические и 

организационные решения по минимизации воздействия и подготовлены материалы 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности. 
 

Воздействие на окружающую среду – это любое изменение в окружающей 

среде, положительное или отрицательное, полностью или частично являющееся 

результатом деятельности организации, ее продукции или услуг. 
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При выполнении оценки воздействия проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» на период строительно-монтажных работ и в период эксплуатации 

анализировались показатели воздействия, а именно: 

- интенсивность воздействия (поступление загрязняющих веществ в единицу 

времени); 

- периодичность воздействия во времени (периодическое, непрерывное, 

разовое воздействие); 

- длительность воздействия (год, месяц и т. д.); 

- масштаб воздействия – пространственные границы воздействия. 

 

7.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 

7.1.1 Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в 

период строительства 

 

7.1.1.1 Оценка воздействия по химическому фактору 
 

Строительство объекта предусматривается в два этапа: 

- этап 1 – строительство здания операторной с КТП; устройство 

дополнительных въездов на площадку строительства; вынос действующих сетей из 

зоны строительства; демонтаж сооружений (недействующих трубопроводов, 

участков эстакад, подземных сетей) и фундаментов, попадающих в зону 

строительства; 

- этап 2 – строительство объектов комплекса, в том числе БОВ с подключени-

ем к сетям инженерно-технического обеспечения, узла сжигания аммиаксодержа-

щего газа. 

Расчетный период выполнения работ по строительству проектируемого объекта с 

применением механизмов составит: 

а) 1 этап – 12 месяцев; 

б) 2 этап – 24 месяца: 

- первый год строительства – 12 месяцев; 

- второй год строительства – 12 месяцев. 
 

Ожидаемая численность персонала, занятого при выполнении строительных 

работ, составит:  

а) 1 этап – 119 человек; 

б) 2 этап: 

- первый год – 223 человек; 

- второй год – 212 человек. 

Возможные источники выделений загрязняющих веществ в атмосферу на 

территории планируемых строительно-монтажных работ: 

- грузовые автомобили; 

- дорожно-строительные машины (экскаватор, бульдозер, кран и др.); 

- сварочные работы; 
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- покрасочные работы; 

- выемочно-погрузочные работы; 

- компрессорная установка; 

- передвижная дизельная электростанция. 
 

Ожидаемое количество вредных выбросов в атмосферу в период выполнения 

строительно-монтажных работ представлено в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 

Код 

вещества 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

Выбросы в атмосферу 

г/с т/период 

а) 1 этап строительства: 

0123 диЖелезо триоксид  3 0,015 0,053 

0143 Марганец и его соединения 2 0,0003 0,0014 

0301 Азота диоксид  3 0,568 2,015 

0304 Азот (II) оксид 3 0,093 0,326 

0328 Углерод  3 0,097 0,287 

0330 Сера диоксид  3 0,077 0,236 

0337 Углерода оксид 4 1,39 2,047 

0342 Фтористые газообразные соединения 2 0,0003 0,002 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 2 0,0004 0,003 

0616 Диметилбензол  3 1,724 0,83 

0621 Метилбензол  3 0,192 1,643 

0703 Бенз(а)пирен 1 0,0000004 0,0000014 

1210 Бутилацетат 4 0,037 0,318 

1325 Формальдегид 2 0,005 0,014 

1401 Пропан-2-он  4 0,492 0,712 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4 0,081 0,009 

2732 Керосин - 0,201 0,716 

2752 Уайт-спирит - 0,162 0,059 

2902 Взвешенные вещества (аэрозоль краски) 3 0,413 0,806 

2902 Взвешенные вещества (пыль грунта) 3 0,007 0,060 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 

в %: - 70-20 
3 0,0002 0,003 

Итого за 1 этап: 5,555 10,140 

б) 2 этап строительства: 

Первый год строительства: 

0123 диЖелезо триоксид  3 0,015 0,227 

0143 Марганец и его соединения 2 0,0003 0,005 

0301 Азота диоксид  3 1,536 3,811 

0304 Азот (II) оксид 3 0,248 0,619 

0328 Углерод  3 0,286 0,549 

0330 Сера диоксид  3 0,196 0,429 

0337 Углерода оксид 4 3,989 3,951 

0342 Фтористые газообразные соединения 2 0,0003 0,004 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 2 0,0004 0,007 

0616 Диметилбензол  3 2,212 3,799 

0621 Метилбензол  3 0,192 5,181 

0703 Бенз(а)пирен 1 0,0000004 0,0000026 
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Окончание таблицы 7.1 

Код 

вещества 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

Выбросы в атмосферу 

г/с т/период 

1210 Бутилацетат 4 0,037 1,003 

1325 Формальдегид 2 0,005 0,023 

1401 Пропан-2-он  4 0,655 2,18 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4 0,186 0,016 

2732 Керосин - 0,456 1,257 

2752 Уайт-спирит - 0,162 0,109 

2902 Взвешенные вещества (аэрозоль краски) 3 0,413 3,046 

2902 Взвешенные вещества (пыль грунта) 3 0,013 0,182 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 

в %: - 70-20 
3 

0,0002 0,003 

Итого за первый год: 10,603 26,401 

Второй год строительства: 

0123 диЖелезо триоксид  3 0,015 0,205 

0143 Марганец и его соединения 2 0,0003 0,005 

0301 Азота диоксид  3 1,630 3,517 

0304 Азот (II) оксид 3 0,264 0,571 

0328 Углерод  3 0,31 0,52 

0330 Сера диоксид  3 0,211 0,406 

0337 Углерода оксид 4 4,363 3,713 

0342 Фтористые газообразные соединения 2 0,0003 0,004 

0344 Фториды неорганические плохо растворимые 2 0,0004 0,006 

0616 Диметилбензол  3 2,212 3,799 

0621 Метилбензол  3 0,192 5,181 

0703 Бенз/а/пирен 1 0,0000004 0,0000016 

1210 Бутилацетат 4 0,037 1,003 

1325 Формальдегид 2 0,005 0,021 

1401 Пропан-2-он  4 0,655 2,18 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 4 0,201 0,015 

2732 Керосин - 0,486 1,182 

2752 Уайт-спирит - 0,162 0,109 

2902 Взвешенные вещества (аэрозоль краски) 3 0,413 3,046 

2902 Взвешенные вещества (пыль грунта) 3 0,012 0,149 

2908 
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, 

в %: - 70-20 
3 

0,0002 0,003 

Итого за второй год: 11,170 25,635 

Итого за 2 этап: 21,773 52,036 

 

С целью определения возможной степени загрязнения воздушного бассейна 

выбросами в период проведения строительно-монтажных работ были проведены 

расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

 

В расчетах рассеивания использованы данные по выбросам (г/с) 

загрязняющих веществ в атмосферу при выполнении строительных работ во второй 

год строительства в связи с тем, что в данный период календарным графиком 

предусмотрен наибольший объем работ с использованием строительных машин и 

механизмов, и воздействие на окружающую среду будет максимальным. 
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Согласно Методам расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе, утвержденных Приказом МПР РФ № 273 от 

06.06.2017 г., «для ЗВ, по которым установлены только среднесуточные ПДК, 

проводится только расчет среднегодовых концентраций, которые сопоставляются со 

среднесуточными ПДК». В таблице 7.2 для загрязняющих веществ диЖелезо 

триоксид  – код 0123 и бенз/а/пирен – код 0703 максимальные расчетные 

концентрации приведены в мг/м
3
. 

В таблице 7.2 приведены ожидаемые максимальные расчетные концентрации 

загрязняющих веществ при рассеивании в атмосферном воздухе.  

 

Таблица 7.2 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Код 

веще-

ства 

Предельно допусти-

мая концентрация 

для населенных 

мест, мг/м
3
 

Максимальные расчетные концентрации, 

доли ПДК 

На границе 

объединенной СЗЗ» 

На границе  

жилой зоны 

Только от источников при строительстве объекта 

диЖелезо триоксид 0123 0,04 (ПДКс.с) < 0,0001 мг/м
3
 < 0,0001 мг/м

3
 

Марганец и его соединения 0143 0,01 < 0,01 < 0,01 

Азота диоксид 0301 0,2 
0,58 (с фоном) 

0,14 (без фона) 

0,54 (с фоном) 

0,1 (без фона) 

Азот (II) оксид 0304 0,4 0,01 < 0,01 

Углерод  0328 0,15 0,03 0,02 

Сера диоксид 0330 0,5 < 0,01 < 0,01 

Углерода оксид 0337 5,0 0,01 0,01 

Фтористые газообразные со-

единения 
0342 0,02 < 0,01 < 0,01 

Фториды неорганические пло-

хо растворимые 
0344 0,2 < 0,01 < 0,01 

Диметилбензол 0616 0,2 0,18 0,13 

Метилбензол 0621 0,6 < 0,01 < 0,01 

Бенз(а)пирен 0703 0,000001 (ПДКс.с) < 0,00000001 мг/м
3
 < 0,00000001 мг/м

3
 

Бутилацетат 1210 0,1 < 0,01 < 0,01 

Формальдегид 1325 0,05 < 0,01 < 0,01 

Пропан-2-он 1401 0,035 0,03 0,02 

Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) 
2704 5,0 < 0,01 < 0,01 

Керосин 2732 1,2 (ОБУВ) < 0,01 < 0,01 

Уайт-спирит 2752 1,0 (ОБУВ) < 0,01 < 0,01 

Взвешенные вещества (аэро-

золь краски) 
2902 0,5 < 0,01 < 0,01 

Взвешенные вещества (пыль 

грунта) 
2902 0,5 < 0,01 < 0,01 

Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния, в %: 

- 70-20 

2908 0,3 < 0,01 < 0,01 

С учетом всех действующих источников филиалов ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез» 

диЖелезо триоксид 0123 0,04 (ПДКс.с) 0,009  мг/м
3
 0,007 мг/м

3
 

Марганец и его соединения 0143 0,01 0,02 0,01 

Азота диоксид 0301 0,2 
0,99 (с фоном) 

0,37 (без фона) 

0,97 (с фоном) 

0,34 (без фона) 

Азот (II) оксид 0304 0,4 0,09 0,07 
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Окончание таблицы 7.2 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Код 

веще-

ства 

Предельно допусти-

мая концентрация 

для населенных 

мест, мг/м
3
 

Максимальные расчетные концентрации, 

доли ПДК 

На границе 

объединенной СЗЗ» 

На границе  

жилой зоны 

Углерод  0328 0,15 0,04 0,02 

Сера диоксид 0330 0,5 
0,97 (с фоном) 

0,95 (без фона) 

0,85 (с фоном) 

0,85 (без фона) 

Углерода оксид 0337 5,0 0,04 0,04 

Фтористые газообразные со-

единения 
0342 0,02 0,01 < 0,01 

Фториды неорганические пло-

хо растворимые 
0344 0,2 < 0,01 < 0,01 

Диметилбензол 0616 0,2 0,59 0,47 

Метилбензол 0621 0,6 0,42 0,32 

Бенз(а)пирен 0703 0,000001 (ПДКс.с) 0,000000089 мг/м
3
 0,000000082 мг/м

3
 

Бутилацетат 1210 0,1 0,16 0,06 

Формальдегид 1325 0,05 0,02 0,02 

Пропан-2-он 1401 0,035 0,45 0,20 

Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) 
2704 5,0 0,37 0,16 

Керосин 2732 1,2 (ОБУВ) 0,09 0,06 

Уайт-спирит 2752 1,0 (ОБУВ) < 0,01 < 0,01 

Взвешенные вещества (аэро-

золь краски) 
2902 0,5 0,15 0,04 

Взвешенные вещества (пыль 

грунта) 
2902 0,5 0,16 0,05 

Пыль неорганическая, содер-

жащая двуокись кремния, в %: 

- 70-20 

2908 0,3 0,03 < 0,01 

 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от источников при 

выполнении строительных работ с учетом выбросов от всех действующих источни-

ков предприятия показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ во 

всех расчетных точках на границе объединенной СЗЗ и границе жилой зоны не 

превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест 

– 1 ПДК. 

Расчетные приземные концентрации во всех расчетных точках для загрязня-

ющих веществ: 

- диЖелезо триоксид – код 0123 не превышают 0,01 мг/м
3
; 

- бенз/а/пирен – код 0703 не превышают 0,00000001 мг/м
3
. 

 

7.1.1.2 Оценка воздействия по физическому фактору 

 

Основными источниками акустического воздействия на атмосферный воздух в 
период выполнения строительно-монтажных работ будут являться дорожно-
строительная техника, компрессор, грузовой автотранспорт – источники 
непостоянного шума. 

Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки 
приняты согласно ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и 
общественных зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
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помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003 и представлены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 
Назначение 

помещений или 
территории 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими  

частотами, Гц 

Уровни 
звука La и 

эквива-
лентные  
La экв., 

дБА 

Макси-
мальные 
уровни 

звука La 
макс., 
дБА 3

1
.5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Территории, непосред-
ственно прилегающие 
к зданиям жилых до-
мов, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для преста-
релых и инвалидов, 
дошкольных образова-
тельных организаций и 
других образователь-
ных организаций 

7.00 - 
23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 - 
7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Границы санитарно-
защитных зон 7.00 - 

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 - 
7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 
Для оценки шумового воздействия принят наиболее шумный технологический 

процесс – работа семи машин и механизмов, шумовые характеристики которых 

приняты согласно «Справочнику проектировщика. Защита от шума в 

градостроительстве», Москва, Стройиздат, 1993 г., Методическим рекомендациям 

по охране окружающей среды при строительстве автомобильных дорог», Москва, 

1999 г., «Справочнику дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог», Москва, 2005 г. и приведены в таблице 7.4. 

 

Таблица 7.4 
Источ
точ-
ник 

шума 

Наименование 
источника  

шума 

Уровень звуковой мощности Эквива-
лентный  
уровень 

звука, дБА 

Макси-
мальный  
уровень 

звука, дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

ИШ  
1-5 

Дорожно-
строительная 
техника 

         89 92 

ИШ 6 
Сварочный 
пост 

96 96 101 102 103 95 93 91 87   
ИШ 7 

Пост резки 
металлов 
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Для расчёта по физическому фактору воздействия использовались точки на 
границе объединенной СЗЗ и на ближайшей жилой территории с нормируемым ка-
чеством окружающей среды (д. Старо-Александровка, пос. Старые Турбаслы, д. Но-
вые Турбаслы, пос. Тимашево, г. Уфа). 

Ориентировочные результаты расчета уровней звука в период выполнения 
строительно-монтажных работ представлены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 
Расчетная точка Среднегеометрические частоты  

октановых полос, Гц 
La  

эквив. 
дБА N Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
002 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
003 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
004 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
005 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
006 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
007 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
008 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
009 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
010 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
011 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
012 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
013 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
014 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
015 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
016 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
017 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
018 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
019 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
020 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
021 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
022 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
023 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
024 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
025 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
026 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
027 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
028 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
029 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
030 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
031 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
032 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
033 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
034 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
035 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
036 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
037 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
038 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
039 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
040 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
041 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
042 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
043 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
044 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
045 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
046 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
047 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
048 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
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По результатам выполненных расчетов значения уровня звука на границе 
объединенной СЗЗ и жилой застройки от источников шума в период строительных 
работ не превышают предельно-допустимые уровни (ПДУ). 

 

Для учета фоновых значений шума от проектируемого объекта определяется 

добавка, которая составляет вклад рассматриваемых источников в фоновый уровень 

шума. Уровень звукового давления в расчетных точках принят по проекту объеди-

ненной СЗЗ. В тех же расчетных точках производится расчет акустического воздей-

ствия эквивалентного уровня шума от источников шума при строительстве проекти-

руемого объекта «Комплекс Сероочистки» филиала ПАО АНК «Башнефть-Новойл» 

в программе «Эколог – Шум, версия 2.4». 

Далее применяется последовательное суммирование расчетных и измеренных 

уровней звукового давления (уровней звука) в расчетной точке, определяя добавку к 

наибольшему уровню шума. Сложение уровней звука от существующих источников 

шума и источников шума при строительстве проектируемого объекта, и определение 

добавки производится в соответствии со Справочником проектировщика «Защита от 

шума в градостроительстве», Москва, 1993 г. 

 

Результаты расчета представлены в таблице 7.5.1. 
 

Таблица 7.5.1 

№ 
точки 

Наименование 

Эквивалентный 
уровень звуково-
го давления Lа, 
дБА (по проекту 

СЗЗ) 

Эквивалентный 
уровень звукового 
давления Lа, дБА 

(от источников 
шума при строи-
тельстве проекти-
руемого объекта) 

Разность  
двух склады-
ваемых уров-

ней, дБА 

Добавка к 
большему 
уровню,  

дБА 

Результат, 
дБА 

1 Р.т. на границе СЗЗ 42,46 0,00 42,46 0 42,46 

2 Р.т. на границе СЗЗ 42,21 0,00 42,21 0 42,21 

3 Р.т. на границе СЗЗ 32,18 0,00 32,18 0 32,18 

4 Р.т. на границе СЗЗ 31,09 0,00 31,09 0 31,09 

5 Р.т. на границе СЗЗ 35,34 0,00 35,34 0 35,34 

6 Р.т. на границе СЗЗ 32,69 0,00 32,69 0 32,69 

7 Р.т. на границе СЗЗ 35,41 0,00 35,41 0 35,41 

8 Р.т. на границе СЗЗ 36,87 0,00 36,87 0 36,87 

9 Р.т. на границе СЗЗ 37,52 0,00 37,52 0 37,52 

10 Р.т. на границе СЗЗ 36,34 0,00 36,34 0 36,34 

11 Р.т. на границе СЗЗ 34,82 0,00 34,82 0 34,82 

12 Р.т. на границе СЗЗ 34,92 0,00 34,92 0 34,92 

13 Р.т. на границе СЗЗ 33,55 0,00 33,55 0 33,55 

14 Р.т. на границе СЗЗ 31,70 0,00 31,70 0 31,70 

15 Р.т. на границе СЗЗ 29,36 0,00 29,36 0 29,36 

16 Р.т. на границе СЗЗ 24,31 0,00 24,31 0 24,31 

17 Р.т. на границе СЗЗ 22,61 0,00 22,61 0 22,61 

18 Р.т. на границе СЗЗ 25,15 0,00 25,15 0 25,15 

19 Р.т. на границе СЗЗ 32,14 0,00 32,14 0 32,14 

20 Р.т. на границе СЗЗ 35,61 0,00 35,61 0 35,61 

21 Р.т. на границе СЗЗ 40,54 0,00 40,54 0 40,54 

22 Р.т. на границе СЗЗ 37,45 0,00 37,45 0 37,45 
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Окончание таблицы 7.5.1 

№ 
точки 

Наименование 

Эквивалентный 
уровень звуково-
го давления Lа, 
дБА (по проекту 

СЗЗ) 

Эквивалентный 
уровень звукового 
давления Lа, дБА 

(от источников 
шума при строи-
тельстве проекти-
руемого объекта) 

Разность  
двух склады-
ваемых уров-

ней, дБА 

Добавка к 
большему 
уровню, 

дБА 

Результат, 
дБА 

23 Р.т. на границе СЗЗ 30,39 0,00 30,39 0 30,39 

24 Р.т. на границе СЗЗ 23,08 0,00 23,08 0 23,08 

25 Р.т. на границе СЗЗ 28,52 0,00 28,52 0 28,52 

26 Р.т. на границе СЗЗ 32,39 0,00 32,39 0 32,39 

27 Р.т. на границе СЗЗ 31,71 0,00 31,71 0 31,71 

28 Р.т. на границе СЗЗ 36,46 0,00 36,46 0 36,46 

29 Р.т. на границе СЗЗ 38,50 0,00 38,50 0 38,50 

30 Р.т. на границе СЗЗ 40,74 0,00 40,74 0 40,74 

31 Р.т. на границе СЗЗ 37,45 0,00 37,45 0 37,45 

32 Р.т. на границе СЗЗ 36,53 0,00 36,53 0 36,53 

33 Р.т. на границе СЗЗ 34,23 0,00 34,23 0 34,23 

34 Р.т. на границе СЗЗ 35,29 0,00 35,29 0 35,29 

35 Р.т. на границе СЗЗ 33,30 0,00 33,30 0 33,30 

36 Р.т. на границе СЗЗ 33,71 0,00 33,71 0 33,71 

37 Р.т. на границе СЗЗ 34,32 0,00 34,32 0 34,32 

38 Р.т. на границе СЗЗ 32,26 0,00 32,26 0 32,26 

39 Р.т. на границе СЗЗ 35,73 0,00 35,73 0 35,73 

40 Р.т. на границе СЗЗ 37,54 0,00 37,54 0 37,54 

41 Р.т. на границе жилой зоны 30,18 0,00 30,18 0 30,18 

42 Р.т. на границе жилой зоны 28,83 0,00 28,83 0 28,83 

43 Р.т. на границе жилой зоны 29,01 0,00 29,01 0 29,01 

44 Р.т. на границе жилой зоны 32,03 0,00 32,03 0 32,03 

45 Р.т. на границе жилой зоны 29,17 0,00 29,17 0 29,17 

46 Р.т. на границе жилой зоны 30,48 0,00 30,48 0 30,48 

47 Р.т. на границе жилой зоны 33,42 0,00 33,42 0 33,42 

 
Из расчетов следует, что проведение строительных работ не окажет значитель-

ного воздействия на формирование акустической обстановки, суммарные уровни 
звукового давления (уровня звука) на границах объединенной СЗЗ и жилой застрой-
ки не превысят предельно допустимый уровень звука для территории жилой застрой-
ки в дневное время 55 дБА. 

 
7.1.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 
 
7.1.2.1 Оценка воздействия по химическому фактору 
 

1) Информация об источниках и количестве выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу 

 
На 1 этапе строительства объекта «Комплекс Сероочистки» предусматривает-

ся здание операторной с КТП. 
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации здания операторной с КТП отсутствуют, выбросы загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду не выделяются. 
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При эксплуатации 2 этапа строительства объекта загрязнение атмосферного 

воздуха предусматривается от: 

а) организованных источников: 

- дымовая труба печи П-1 узла сжигания аммиаксодержащего газа, объект 

3307.2; 

- воздушник ёмкости поз. Е-401 узла дренажной емкости, объект 3301.4; 

- диффузоры вентиляторных градирен ГР-1/1, ГР-1/2 блока оборотного водо-

снабжения, объект 3307.7; 

б) неорганизованного источника (фланцевые соединения оборудования и тру-

бопроводов, запорно-регулирующая арматура, уплотнения валов насосного обору-

дования). 
 

Ожидаемое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

эксплуатации 2 этапа строительства объекта «Комплекс Сероочистки» приведено в 

таблице 7.6. 
 

Таблица 7.6 

Код  

вещества 
Наименование 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

Выбросы в атмосферу 

г/с т/год 

2 этап строительства: 

0150 Натрий гидроксид (Натр едкий) - 0,00005 0,002 

0301 Азота диоксид  3 2,092 65,992 

0303 Аммиак 4 0,009 0,280 

0304 Азот (II) оксид 3 0,340 10,724 

0322 Серная кислота/по молекуле H2SO4/ 2 0,00004 0,001 

0330 Сера диоксид  3 0,035 1,127 

0333 Дигидросульфид  2 0,045 1,426 

0337 Углерода оксид 4 0,238 7,526 

0402 Бутан 4 0,021 0,676 

0403 Гексан 4 0,003 0,085 

0405 Пентан 4 0,010 0,323 

0410 Метан - 0,013 0,412 

0412 Изобутан 4 0,010 0,314 

0415 Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 4 0,142 4,070 

0417 Этан - 0,014 0,436 

0418 Пропан (по метану) - 0,022 0,696 

0501 Пентилены 4 0,017 0,516 

0703 Бенз/а/пирен  1 2,6*10
-13

 0,82*10
-9

 

1071 Гидроксибензол (фенол) 2 0,000006 0,0002 

1537 Метановая кислота 2 0,00004 0,001 
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Окончание таблицы 7.6 

Код  

вещества 
Наименование 

загрязняющих веществ 

Класс 

опасности 

Выбросы в атмосферу 

г/с т/год 

1555 Этановая кислота  3 0,00004 0,001 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  4 0,004 0,086 

3401 
Ди(2-гидроксиэтил)метиламин  

(N-Метилдиэтаноламин) 
- 0,011 0,352 

Итого: 3,026 95,046 

 

б) Оснащение автоматическими средствами измерения и учета 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 г. № 1029 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» относится к I категории объ-

ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (при постанов-

ке на учет ему присвоен код 80-0102-000901-П). 

В соответствии с требованиями статьи 67 Федерального закона № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие стацио-

нарные источники на объектах I категории, должны быть оснащены автоматиче-

скими средствами измерения и учета массы (объема) и концентрации выбросов за-

грязняющих веществ. 

Перечень стационарных источников, оснащаемых автоматическими сред-

ствами измерения и учета, установлен Распоряжением Правительства РФ от 

13.03.2019 № 428-р. 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю посредством авто-

матических средств измерения и учета, установлен Постановлением Правительства 

РФ от 13.03.2019 № 262. 

Перечень технических средств передачи информации о массе (объеме) выбро-

сов, о концентрации загрязняющих веществ в выбросах установлен Постановлени-

ем Правительства РФ от 13.03.2019 № 263. 

 

Применительно к объекту проектирования выявлено следующее: 

1 В составе объекта имеется оборудование, стационарные источники выбро-

сов загрязняющих веществ которых подлежат оснащению автоматическими сред-

ствами измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ – дымовая 

труба печи для сжигания аммиаксодержащего газа П-1, объект 3307.2 (согласно п. 3 

раздела 1 Распоряжения Правительства РФ от 13.03.2019 № 428-р). 

2 В выбросах от стационарного источника (дымовой трубы печи для сжигания 

аммиаксодержащего газа П-1, источник № 0831, отсутствуют загрязняющие веще-

ства, массовый выброс которых превышает значения, указанные в п. 8 (б) Поста-

новления Правительства РФ от 13.03.2019 № 262. 

 

Следовательно, дымовая труба печи для сжигания аммиаксодержащего газа 

П-1, объект 3307.2, не подлежит оснащению автоматическими средствами измере-

ния и учета показателей выбросов загрязняющих веществ. 
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в) Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
 

С целью определения возможной степени загрязнения воздушного бассейна 

выбросами в период эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» были 

проведены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от источников 

проектируемого комплекса. 
 

Для экологической оценки принимались:  

- граница объединенной санитарно-защитной зоны филиалов ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» и 

ПАО «Уфаоргсинтез»; 

- граница жилой зоны (Старая Александровка, Старые Турбаслы, Новые 

Турбаслы, Тимашево, г. Уфа). 
 

В таблице 7.7 приведены ожидаемые максимальные расчетные концентрации 

загрязняющих веществ при рассеивании в атмосферном воздухе. 
 

Таблица 7.7 

Наименование загрязняющих 
веществ 

Код 
Предельно допустимая 

концентрация для 
населенных мест, мг/м

3
 

Максимальные расчётные 
концентрации, доли ПДК 

на границе 
объединенной СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

1 2 3 4 5 
Только от источников Комплекса Сероочистки 

Натрий гидроксид (Натр едкий) 0150 0,01 (ОБУВ) < 0,01 < 0,01 

Азота диоксид  0301 0,2 0,07 0,04 

Аммиак 0303 0,2 < 0,01 < 0,01 

Азот (II) оксид 0304 0,4 < 0,01 < 0,01 

Серная кислота/по молекуле 

H2SO4/ 
0322 0,3 < 0,01 < 0,01 

Сера диоксид  0330 0,5 < 0,01 < 0,01 

Дигидросульфид  0333 0,008 0,05 0,03 

Углерода оксид 0337 5,0 < 0,01 < 0,01 

Бутан 0402 200,0 < 0,01 < 0,01 

Гексан 0403 60 < 0,01 < 0,01 

Пентан 0405 100,0 < 0,01 < 0,01 

Метан 0410 50,0 < 0,01 < 0,01 

Изобутан 0412 15,0 < 0,01 < 0,01 

Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 
0415 200,0 < 0,01 < 0,01 

Этан 0417 50,0 < 0,01 < 0,01 

Пропан (по метану) 0418 50,0 < 0,01 < 0,01 

Пентилены 0501 1,5 < 0,01 < 0,01 

Бенз/а/пирен  0703 1 нг/м
3
 (ПДКс.с.) < 0,01 мг/м

3
 < 0,01 мг/м

3
 

Гидроксибензол (фенол) 1071 0,01 < 0,01 < 0,01 

Метановая кислота 1537 0,2 < 0,01 < 0,01 

Этановая кислота  1555 0,2 < 0,01 < 0,01 

Бензин (нефтяной, малосерни-

стый)  
2704 5,0 < 0,01 < 0,01 

Ди(2-гидроксиэтил)метиламин  

(N-Метилдиэтаноламин) 
1852 0,02 < 0,01 < 0,01 
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Окончание таблицы 7.7 

 

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое ат-

мосферы от источников объектов Комплекса Сероочистки в период эксплуатации с 

учетом всех действующих источников выбросов филиалов ПАО АНК «Башнефть» 

и ПАО «Уфаоргсинтез» показали, что приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ в расчетных точках на границе объединенной СЗЗ и жилой зоны не превы-

шают 1 ПДК. 

Расчетные приземные концентрации во всех расчетных точках бенз/а/пирена 

(код 0703) не превышают 0,01 мг/м
3
. 

 
7.1.2.2 Оценка воздействия по физическому фактору 
 

Объект «Комплекс Сероочистки» является источником звукового и электро-
магнитного излучения. Интенсивность влияния перечисленных физических воздей-
ствий на окружающую среду различна. 

Наименование загрязняющих 
веществ 

Код 
Предельно допустимая 

концентрация для 
населенных мест, мг/м

3
 

Максимальные расчётные 
концентрации, доли ПДК 

на границе 
объединенной СЗЗ 

на границе 
жилой зоны 

1 2 3 4 5 
С учетом всех действующих источников филиалов ПАО АНК «Башнефть» и ПАО «Уфаоргсинтез» 

Натрий гидроксид (Натр едкий) 0150 0,01 (ОБУВ) < 0,01 < 0,01 

Азота диоксид  0301 0,2 
0,99 (с фоном) 
0,37 (без фона) 

0,97 (с фоном) 
0,34 (без фона) 

Аммиак 0303 0,2 
0,34 (с фоном) 
0,22 (без фона) 

0,30 (с фоном) 
0,14 (без фона) 

Азот (II) оксид 0304 0,4 0,09 0,07 

Серная кислота/по молекуле 

H2SO4/ 
0322 0,3 0,03 0,02 

Сера диоксид  0330 0,5 
0,97 (с фоном) 
0,94 (без фона) 

0,85 (с фоном) 
0,85 (без фона) 

Дигидросульфид  0333 0,008 
0,99 (с фоном) 
0,54 (без фона) 

0,93 (с фоном) 
0,44 (без фона) 

Углерода оксид 0337 5,0 0,04 0,04 

Бутан 0402 200,0 < 0,01 < 0,01 

Гексан 0403 60 < 0,01 < 0,01 

Пентан 0405 100,0 < 0,01 0,01 

Метан 0410 50,0 0,01 < 0,01 

Изобутан 0412 15,0 0,02 < 0,01 

Смесь предельных углеводородов 

C1H4-C5H12 
0415 200,0 0,15 0,08 

Этан 0417 50,0 < 0,01 < 0,01 

Пропан (по метану) 0418 50,0 < 0,01 < 0,01 

Пентилены 0501 1,5 0,15 0,10 

Бенз/а/пирен  0703 1 нг/м
3
 (ПДКс.с.) 0,00000008 мг/м

3
 

0,00000006 
мг/м

3
 

Гидроксибензол (фенол) 1071 0,01 0,55 0,18 

Метановая кислота 1537 0,2 < 0,01 < 0,01 

Этановая кислота  1555 0,2 < 0,01 < 0,01 

Бензин (нефтяной, малосерни-

стый)  
2704 5,0 0,37 0,16 

Ди(2-гидроксиэтил)метиламин  

(N-Метилдиэтаноламин) 
1852 0,02 0,23 0,11 
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Наибольшее воздействие на окружающую среду будет оказывать звуковое 
излучение – шум, создаваемый различными источниками на объекте. 

Допустимые уровни звукового давления на территории жилой застройки 
приняты согласно ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и 
общественных зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», 
СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-
2003 и представлены в таблице 7.8. 

 

Таблица 7.8 
Назначение 

помещений или 
территории 

Время 
суток 

Уровни звукового давления, дБ в октавных 
полосах со среднегеометрическими  

частотами, Гц 

Уровни 
звука La и 

эквива-
лентные  
La экв., 

дБА 

Макси-
мальные 
уровни 

звука La 
макс., 
дБА 3

1
.5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

Территории, непосред-
ственно прилегающие 
к зданиям жилых до-
мов, домов отдыха, 
пансионатов, домов-
интернатов для преста-
релых и инвалидов, 
дошкольных образова-
тельных организаций и 
других образователь-
ных организаций 

7.00 - 
23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 - 
7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Границы санитарно-
защитных зон 7.00 - 

23.00 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00 - 
7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 

Состояние шумового режима на прилегающих территориях оценивается на 
основе соотношения между существующими и прогнозными уровнями звука с 
допустимыми величинами нормируемых показателей, установленными действующими 
документами. Превышение рассчитанных или измеренных уровней звука в различных 
точках территории над нормативными значениями свидетельствует о состоянии 
акустического дискомфорта на этой территории и о необходимости проведения 
мероприятий по снижению уровней звука в источниках шума. 

На 1 этапе строительства объекта «Комплекс Сероочистки» предусматривает-
ся здание операторной с КТП. 

На 2 этапе строительства объекта «Комплекс Сероочистки» предусматривает-
ся строительство объектов комплекса, в том числе БОВ с подключением к сетям 
инженерно-технического обеспечения. 

Перечень и характеристика применяемого технологического оборудования, а 
также вентиляционного оборудования, расположенного на крышах и кронштейнах, 
являющихся источниками шумового воздействия, периодичность работы такого 
оборудования, обоснованные шумовые характеристики оборудования, принятые к 
расчету, приведены в таблице 7.9. 
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Таблица 7.9 

Объект 
Наименование 

объекта 
Позиция 

оборудования 

Уровни звуковой 
мощности LW, 

дБА 

Время работы 
оборудования, 

ч/год 

Источник 
информации 

а) 1 этап строительства: 
Производственные помещения 
3305.1 Операторная с КТП 

(помещение РУ-
6 кВ) 

Трансформатор  
(4 шт.) 

70 8760 
(все аппараты 

работают одно-
временно) 

Каталог 

3305.1 Операторная с КТП 
(помещение приточ-
ной венткамеры  
№ 3) 

Приточная уста-
новка П1,П1а 

57 8760 
(1-в работе, 

1-резерв) 

Каталог 
приточно-
вытяжных 
установок Приточная уста-

новка П3,П3а 
63 8760 

(1-рабочий, 
1-резерв) 

Операторная с КТП 
(помещение приточ-
ной венткамеры  
№ 2) 

Приточно-
вытяжная уста-
новка П2,В2 

67/60 8760 
(все аппараты 
работают од-
новременно) 

Приточно-
вытяжная уста-
новка П2а,В2а 

67/60 8760 
(резерв) 

Операторная с КТП 
(помещение приточ-
ной венткамеры 
 № 1) 

Приточная уста-
новка П4,В4 

64/60 8760 
(все аппараты 
работают од-
новременно) 

Приточная уста-
новка П4а,В4а 

64/60 8760 
(резерв) 

Приточная уста-
новка П5,П5а 

57 8760 
(1-рабочий, 

1-резерв) 
Операторная с КТП 
(помещение для 
сушки спецодежды) 

Приточная уста-
новка П6 

39 на время сушки 

Канальный вен-
тилятор В7 

40 на время сушки Каталог  
вентилято-

ров Операторная с КТП 
(санузел) 

Канальный вен-
тилятор В1 

64 8760 

Центробежный 
вентилятор В3 

78 8760 

Центробежный 
вентилятор В5,В5а 

78 8760 

Центробежный 
вентилятор В6 

78 8760 

Операторная с КТП 
(помещение вытяж-
ной венткамеры №1) 

Вентилятор ра-
диальный ДВ2 

80 после пожара 

Вентилятор ра-
диальный ДВ3 

80 после пожара 

Операторная с КТП 
(помещение КТП с 
РУ) 

Тепловентилятор 48 на время ре-
монтных работ 

Операторная с КТП 
(помещение РУ-
6 кВ) 

Тепловентилятор 48 на время ре-
монтных работ 

Операторная с КТП 
(помещение конден-
саторных установок) 

Тепловентилятор 29 на время ре-
монтных работ Тепловентилятор 29 
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Продолжение таблицы 7.9 

 

Объект 
Наименование 

объекта 
Позиция 

оборудования 

Уровни звуковой 
мощности LW, 

дБА 

Время работы 
оборудования, 

ч/год 

Источник 
информации 

3305.1 Операторная с КТП 
(помещение РУ-
0,4 кВ) 

Тепловентилятор 18 на время ре-
монтных работ 

Каталог 
вентиляторов 

Наружная установка 
3305.1 Операторная с КТП  

(на кровле) 
Компрессорно-
конденсаторный 
блок для П2,В2 

67 3600 
(все аппараты 
работают од-
новременно) 

Каталог 

Компрессорно-
конденсаторный 
блок для П2а,В2а 

67 3600 
(резерв) 

Компрессорно-
конденсаторный 
блок для П4,В4 

65 3600 
(все аппараты 
работают од-
новременно) 

Компрессорно-
конденсаторный 
блок для П4а,В4а 

65 3600 
(резерв) 

Крышный  
вентилятор ДВ1 

87 во время  
дымоудаления 
(при пожаре) 

Каталог 
вентиляторов 

Вентилятор ради-
альный ДВ4 

83 Во время  
дымоудаления 
(при пожаре) 

Вентилятор 
осевой ДП1 

90 Во время  
дымоудаления 
(при пожаре) 

Крышный  
вентилятор ДП2 

80 во время  
дымоудаления 
(при пожаре) 

Вентилятор 
осевой ДП3 

90 Во время  
дымоудаления 
(при пожаре) 

Операторная с КТП  
(на стене) 

Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К1, К1а 

53/42 3600 (лето) 
(1-рабочий, 

1-резерв) 

Каталог 
кондицио-

неров 
Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К2,К2а, К4, 
К4а 

54/47 8760 
(2-рабочий, 

2-резерв) 

Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К5, К5а 

50/32 8760 
(1-рабочий, 

1-резерв) 
Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К6, К6а 

46/21 8760 
(1-рабочий, 

1-резерв) 
3305.1 Операторная с КТП  

(на стене) 
Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К7, К7а 

46/21 3600 (лето) 
(1-рабочий, 

1-резерв) 

Каталог 
кондицио-

неров 
Кондиционер  
(нар. блок/вн 
блок) К8,К8а 

55/41 8760 
(1-рабочий, 

1-резерв) 
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Продолжение таблицы 7.9 

 

Объект 
Наименование 

объекта 
Позиция 

оборудования 

Уровни звуковой 
мощности LW, 

дБА 

Время работы 
оборудования, 

ч/год 

Источник 
информации 

б) 2 этап строительства: 
Производственные помещения 

3307.1 Помещение блока 

оборотного водоснаб-

жения 

Насос Н-1/1,2,3,4 88 8760 

(2 раб., 2 резерв.) 

Опросный 

лист на насос 

Приточная уста-

новка П1,П1а 

89 8760 

(1 раб., 1 резерв.) 

Каталог при-

точно-

вытяжных 

установок 
Приточная уста-

новка П2,П2а 

85,6 8760 

(1 раб., 1 резерв.) 

Приточная уста-

новка П3,П3а 

92 3600 

(1 раб., 1 резерв.) 

Вентилятор ка-

нальный В3 

64 8760 

(1 раб., 1 резерв.) 
Каталог  

вентилято-
ров Тепловентилятор 29 на время ре-

монтных работ 

Наружная установка 

3301.1 Этажерка с открытой 

насосной 

Насос Н-101/1,2 87 

8760 

(1 раб., 1 резерв.) 

Опросные 

листы 

на насосы 

Насос Н-102/1,2 96 

Насос Н-103/1,2 94 

Насос Н-204/1,2 94 

Насос Н-205/1,2 99 

Насос Н-206/1,2 91 

Насос Н-207/1,2 96 

АВО ВХ-204/1,2 92 8760 

(все аппараты ра-

ботают одновре-

менно) 

Опросные 

листы 

на аппараты 

воздушного 

охлаждения 

АВО ВХ-203/1-4 92 

3301.3 Узел отстоя очищен-

ного рефлюкса 

Насос Н-401 85 100 Опросные 

листы 

на насосы 3301.4 Узел дренажной ем-

кости 

Насос Н-402 85 100 

3302.1 Этажерка с открытой 

насосной 

Насос Н-301/1,2 94 

8760 

(1 раб., 1 резерв.) 

Опросный 

лист 

на насос 

Насос Н-302/1,2 81 

Насос Н-303/1,2 81 

Насос Н-304/1,2 92 

Насос Н-305/1,2 92 

Насос Н-306/1,2 91 

Насос Н-307/1,2 94 

АВО ВХ-303/1-3 92 8760 

(все аппараты 

работают одно-

временно) 

Опросный 

лист 

на аппараты  

воздушного  

охлаждения 

АВО ВХ-306/1,2 92 

АВО ВХ-302 92 

3302.4 Узел дренажной и 

аварийной емкости 

Насос Н-403 85 100 
Опросный 

лист 

на насос 
3303.1 Узел насосов МДЭА Насос Н-406/1,2 87 8760 

(1 раб., 1 резерв.) 
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Окончание таблицы 7.9 

 

Ожидаемые результаты акустического воздействия от оборудования, 

установленного на территории проектируемого объекта, на границах санитарно-

защитной зоны и жилого массива представлены в таблице 7.10. 
 

Таблица 7.10 

Расчетная точка Среднегеометрические частоты  

октановых полос, Гц 

La  

эквив. 

дБА N Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а) 1 этап строительства: 

001 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

002 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

003 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

004 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

005 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

006 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Объект 
Наименование 

объекта 
Позиция 

оборудования 

Уровни звуковой 
мощности LW, 

дБА 

Время работы 
оборудования, 

ч/год 

Источник 
информации 

3303.4 Узел подогрева теп-
лофикационной воды 
и охлаждения конден-
сата 

Насос Н-501/1,2 81 8760 
(1 раб., 1 резерв.) 

Опросный 
лист 

на насос 

Насос Н-601/1,2 81 8760 
(1 раб., 1 резерв.) 

АВО ВХ-501 92 8760 

Насос Н-502/1, Н-
501/2 

до 100 8760 

Передвижная (мо-
бильная) установка 
очистки раствора 
МДЭА от ТСС 

87 8760 

Опросный 
лист 

на установку Установка подачи 
водного раствора 
NaOH 

71 8760 

3307.2 Узел сжигания ам-
миаксодержащего 
газа 

Вентилятор дутье-
вой В-1/1,2 

87 8760 
(все аппараты 

работают одно-
временно) 

Опросный 
лист на вен-

тилятор 

Дымосос ВД-1/1,2 87 8760 
(1 раб., 1 резерв.) 

Опросный 
лист на дымо-

сос 

3307.1 Блок оборотного во-
доснабжения 

Вентилятор ГР-
1/1,2 

72 8760 
(все аппараты 

работают одно-
временно) 

Опросный 
лист на вен-

тилятор 

Вентилятор ради-
альный В1,В1а 

84 8760 
(1 раб., 1 резерв.) 

Вентилятор ради-
альный В2,В2а 

99 8760 
(1 раб., 1 резерв.) 

Кондиционер 
К1/К1а 
(нар. блок/вн. блок) 

45/22 3600 
(1 раб., 1 резерв.) 

Каталог 
кондиционер

ов 
Кондиционер 
К2/К2а 
(нар. блок/вн. блок) 

48/37 3600 
(1 раб., 1 резерв.) 
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Продолжение таблицы 7.10 

Расчетная точка Среднегеометрические частоты  

октановых полос, Гц 

La  

эквив. 

дБА N Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

007 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

008 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

009 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0.00 

010 Расчетная точка на границе СЗЗ 0.7 0.5 6.9 1.4 0.7 0 0 0 0 0.00 

011 Расчетная точка на границе СЗЗ 2.1 1.9 8.4 3.2 2.7 0 0 0 0 0.00 

012 Расчетная точка на границе СЗЗ 2.5 2.4 8.8 6.4 3.4 0 0 0 0 0.20 

013 Расчетная точка на границе СЗЗ 0.8 0.6 7 1.6 0.8 0 0 0 0 0.00 

014 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0.00 

015 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

016 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

017 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

018 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

019 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

020 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

021 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

022 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

023 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

024 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

025 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

026 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

027 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

028 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

029 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

030 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

031 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

032 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

033 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

035 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 6 0.3 0 0 0 0 0 0.00 

036 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0.00 

037 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

038 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

039 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

040 Расчетная точка на границе СЗЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

041 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

042 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

043 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

044 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

045 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

046 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 5.8 0.1 0 0 0 0 0 0.00 

047 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

048 Расчетная точка на границе жилой зоны 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

б) 2 этап строительства: 
001 Расчетная точка на границе СЗЗ 14.3 13.9 14 12.6 9.7 0 0 0 0 8.40 

002 Расчетная точка на границе СЗЗ 13.1 12.6 12.6 10.6 7.1 0 0 0 0 6.10 

003 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.2 11.6 11.4 9 3.7 0 0 0 0 3.50 

004 Расчетная точка на границе СЗЗ 12 11.4 11.1 8.7 3.2 0 0 0 0 0.00 

005 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.8 12.2 12.1 10 6.3 0 0 0 0 5.30 

006 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.7 12.1 12 9.9 6.1 0 0 0 0 5.20 

007 Расчетная точка на границе СЗЗ 13.3 12.9 12.8 11 7.6 0 0 0 0 6.50 

008 Расчетная точка на границе СЗЗ 14.8 14.4 14.6 13.3 10.6 0 0 0 0 9.30 
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Окончание таблицы 7.10 

Расчетная точка Среднегеометрические частоты  

октановых полос, Гц 

La  

эквив. 

дБА N Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

009 Расчетная точка на границе СЗЗ 17.3 17 17.8 17 15.4 7.3 0 0 0 14.80 

010 Расчетная точка на границе СЗЗ 19.7 19.6 20.8 20.2 19.3 12.7 0 0 0 18.80 

011 Расчетная точка на границе СЗЗ 21.9 21.8 23.2 23.1 22.7 17.1 0.1 0 0 22.40 

012 Расчетная точка на границе СЗЗ 23.1 23 24.3 24.5 24.3 19.2 3.7 0 0 24.20 

013 Расчетная точка на границе СЗЗ 22 21.9 23.1 23.3 22.9 17.4 0.5 0 0 22.60 

014 Расчетная точка на границе СЗЗ 19.4 19.2 20.1 19.8 18.8 12.1 0 0 0 18.40 

015 Расчетная точка на границе СЗЗ 18.4 18.1 19 18.5 17.2 9.8 0 0 0 16.70 

016 Расчетная точка на границе СЗЗ 15.8 15.4 15.8 14.8 12.6 2 0 0 0 11.60 

017 Расчетная точка на границе СЗЗ 14.1 13.7 13.8 12.2 9.2 0 0 0 0 8.00 

018 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.8 12.3 12.1 10.1 6.3 0 0 0 0 5.40 

019 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.6 12.1 11.9 9.8 6 0 0 0 0 5.10 

020 Расчетная точка на границе СЗЗ 11.9 11.3 11 8.5 2.9 0 0 0 0 0.00 

021 Расчетная точка на границе СЗЗ 11 10.4 9.9 7 0.9 0 0 0 0 0.00 

022 Расчетная точка на границе СЗЗ 9.7 8.9 8.1 3.2 0 0 0 0 0 0.00 

023 Расчетная точка на границе СЗЗ 8.6 7.8 6.7 1.1 0 0 0 0 0 0.00 

024 Расчетная точка на границе СЗЗ 7.7 6.8 4.1 0 0 0 0 0 0 0.00 

025 Расчетная точка на границе СЗЗ 8.3 7.4 6.2 0.3 0 0 0 0 0 0.00 

026 Расчетная точка на границе СЗЗ 8.8 8 7 1.5 0 0 0 0 0 0.00 

027 Расчетная точка на границе СЗЗ 9 8.2 7.2 1.9 0 0 0 0 0 0.00 

028 Расчетная точка на границе СЗЗ 10.2 9.5 8.9 4.3 0 0 0 0 0 0.00 

029 Расчетная точка на границе СЗЗ 11.4 10.8 10.4 7.6 1.8 0 0 0 0 0.00 

030 Расчетная точка на границе СЗЗ 12.7 12.2 12 9.9 6.1 0 0 0 0 5.20 

031 Расчетная точка на границе СЗЗ 14.8 14.3 14.6 13.2 10.5 0 0 0 0 9.20 

032 Расчетная точка на границе СЗЗ 17.2 16.8 17.6 16.8 15 6.9 0 0 0 14.50 

033 Расчетная точка на границе СЗЗ 18.4 18.1 19 18.5 17.2 9.9 0 0 0 16.70 

034 Расчетная точка на границе СЗЗ 19.9 19.7 20.8 20.5 19.6 13.1 0 0 0 19.20 

035 Расчетная точка на границе СЗЗ 18.3 18 18.9 18.3 17 9.6 0 0 0 16.50 

036 Расчетная точка на границе СЗЗ 17 16.7 17.5 16.6 14.8 6.6 0 0 0 14.30 

037 Расчетная точка на границе СЗЗ 16.3 15.9 16.6 15.5 13.5 3.3 0 0 0 12.80 

038 Расчетная точка на границе СЗЗ 15.6 15.2 15.7 14.5 12.2 1.5 0 0 0 11.20 

039 Расчетная точка на границе СЗЗ 15.7 15.3 15.8 14.7 12.4 1.8 0 0 0 11.40 

040 Расчетная точка на границе СЗЗ 14.7 14.2 14.4 13.1 10.3 0 0 0 0 9.00 

041 Расчетная точка на границе жилой зоны 11.5 10.9 10.5 7.8 2 0 0 0 0 0.00 

042 Расчетная точка на границе жилой зоны 9.6 8.9 8 3.1 0 0 0 0 0 0.00 

043 Расчетная точка на границе жилой зоны 11.7 11.1 10.7 8.2 2.5 0 0 0 0 0.00 

044 Расчетная точка на границе жилой зоны 11.7 11.1 10.8 8.2 2.5 0 0 0 0 0.00 

045 Расчетная точка на границе жилой зоны 18.6 18.4 19.2 18.8 17.6 10.4 0 0 0 17.10 

046 Расчетная точка на границе жилой зоны 20.7 20.6 21.7 21.6 20.9 14.8 0 0 0 20.50 

047 Расчетная точка на границе жилой зоны 12.5 11.9 11.8 9.5 4.4 0 0 0 0 4.10 

048 Расчетная точка на границе жилой зоны 15.4 15 15.3 14.2 11.8 0.9 0 0 0 10.90 

 

Для учета фоновых значений шума от проектируемого объекта определяется 

добавка, которая составляет вклад рассматриваемых источников в фоновый уровень 

шума. Уровень звукового давления в расчетных точках принят по проекту СЗЗ. В 

тех же расчетных точках производится расчет акустического воздействия эквива-

лентного уровня шума от источников объекта «Комплекс Сероочистки». 
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Далее применяется последовательное суммирование расчетных и измеренных 

уровней звукового давления (уровней звука) в расчетной точке, определяя добавку к 

наибольшему уровню шума. Сложение уровней звука от существующих источников 

шума и источников шума при строительстве проектируемого объекта, и определе-

ние добавки производится в соответствии со Справочником проектировщика «За-

щита от шума в градостроительстве», Москва, 1993 г. 

 
Результаты расчета представлены в таблице 7.10.1. 
 

Таблица 7.10.1 

№ 
точки 

Наименование 

Эквивалентный 
уровень звуко-
вого давления 

Lа, дБА (по 
проекту СЗЗ) 

Эквивалентный 
уровень звуково-
го давления Lа, 

дБА (от проекти-
руемого объекта) 

Разность двух 
складываемых 
уровней, дБА 

Добавка к 
большему 
уровню, 

дБА 

Результат, 
дБА 

1 Р.т. на границе СЗЗ 42,46 8,40 34,06 0,0 42,46 

2 Р.т. на границе СЗЗ 42,21 6,10 36,11 0,0 42,21 

3 Р.т. на границе СЗЗ 32,18 3,50 28,68 0,0 32,18 

4 Р.т. на границе СЗЗ 31,09 0,00 31,09 0,0 31,09 

5 Р.т. на границе СЗЗ 35,34 5,30 30,04 0,0 35,34 

6 Р.т. на границе СЗЗ 32,69 5,20 27,49 0,0 32,69 

7 Р.т. на границе СЗЗ 35,41 6,50 28,91 0,0 35,41 

8 Р.т. на границе СЗЗ 36,87 9,30 27,57 0,0 36,87 

9 Р.т. на границе СЗЗ 37,52 14,80 22,72 0,0 37,52 

10 Р.т. на границе СЗЗ 36,34 18,80 17,54 0,2 36,54 

11 Р.т. на границе СЗЗ 34,82 22,40 12,42 0,3 35,12 

12 Р.т. на границе СЗЗ 34,92 24,20 10,72 0,4 35,32 

13 Р.т. на границе СЗЗ 33,55 22,60 10,95 0,4 33,95 

14 Р.т. на границе СЗЗ 31,70 18,40 13,3 0,3 32 

15 Р.т. на границе СЗЗ 29,36 16,70 12,66 0,3 29,66 

16 Р.т. на границе СЗЗ 24,31 11,60 12,71 0,3 24,61 

17 Р.т. на границе СЗЗ 22,61 8,00 14,61 0,3 22,91 

18 Р.т. на границе СЗЗ 25,15 5,40 19,75 0,2 25,35 

19 Р.т. на границе СЗЗ 32,14 5,10 27,04 0,0 32,14 

20 Р.т. на границе СЗЗ 35,61 0,00 35,61 0,0 35,61 

21 Р.т. на границе СЗЗ 40,54 0,00 40,54 0,0 40,54 

22 Р.т. на границе СЗЗ 37,45 0,00 37,45 0,0 37,45 

23 Р.т. на границе СЗЗ 30,39 0,00 30,39 0,0 30,39 

24 Р.т. на границе СЗЗ 23,08 0,00 23,08 0,0 23,08 

25 Р.т. на границе СЗЗ 28,52 0,00 28,52 0,0 28,52 

26 Р.т. на границе СЗЗ 32,39 0,00 32,39 0,0 32,39 
27 Р.т. на границе СЗЗ 31,71 0,00 31,71 0,0 31,71 
28 Р.т. на границе СЗЗ 36,46 0,00 36,46 0,0 36,46 
29 Р.т. на границе СЗЗ 38,50 0,00 38,5 0,0 38,5 
30 Р.т. на границе СЗЗ 40,74 5,20 35,54 0,0 40,74 
31 Р.т. на границе СЗЗ 37,45 9,20 28,25 0,0 37,45 
32 Р.т. на границе СЗЗ 36,53 14,50 22,03 0,0 36,53 
33 Р.т. на границе СЗЗ 34,23 16,70 17,53 0,2 34,43 
34 Р.т. на границе СЗЗ 35,29 19,20 16,09 0,2 35,49 
35 Р.т. на границе СЗЗ 33,30 16,50 16,8 0,2 33,5 
36 Р.т. на границе СЗЗ 33,71 14,30 19,41 0,2 33,91 
37 Р.т. на границе СЗЗ 34,32 12,80 21,52 0,0 34,32 
38 Р.т. на границе СЗЗ 32,26 11,20 21,06 0,0 32,26 
39 Р.т. на границе СЗЗ 35,73 11,40 24,33 0,0 35,73 
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Окончание таблицы 7.10.1 

№ 
точки 

Наименование 

Эквивалентный 
уровень звуко-
вого давления 

Lа, дБА (по 
проекту СЗЗ) 

Эквивалентный 
уровень звуково-
го давления Lа, 

дБА (от проекти-
руемого объекта) 

Разность двух 
складываемых 
уровней, дБА 

Добавка к 
большему 
уровню, 

дБА 

Результат, 
дБА 

40 Р.т. на границе СЗЗ 37,54 9,00 28,54 0,0 37,54 
41 Р.т. на границе жилой зоны 30,18 0,00 30,18 0,0 30,18 
42 Р.т. на границе жилой зоны 28,83 0,00 28,83 0,0 28,83 
43 Р.т. на границе жилой зоны 29,01 0,00 29,01 0,0 29,01 
44 Р.т. на границе жилой зоны 32,03 0,00 32,03 0,0 32,03 
45 Р.т. на границе жилой зоны 29,17 17,10 12,07 0,3 29,47 
46 Р.т. на границе жилой зоны 30,48 20,50 9,98 0,5 30,98 
47 Р.т. на границе жилой зоны 33,42 4,10 29,32 0,0 33,42 

 

Из расчетов следует, что эквивалентный уровень звука на границе 

объединенной СЗЗ и жилого массива не превысит предельно допустимый уровень 

звука для территории жилой застройки в дневное и ночное время 55 дБА и 45 дБА 

соответственно, разработка и внедрение мероприятий по снижению шума не 

требуется. 

 
7.2 Оценка воздействия на поверхностные воды 
 

7.2.1 Оценка воздействия на поверхностные воды в период строительства 

 

Потребность строительства в воде обеспечивается привозной водой. 

Потребление воды в период проведения строительных работ 

предусматривается на: 

- бытовые нужды персонала; 

- производственные нужды; 

- мойку колес автотранспорта. 

 

Ожидаемый расход воды на бытовые нужды персонала в период выполнения 

строительных работ, составит: 

а) 1 этап строительства – 1462,6 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 2661,12 м
3
/период; 

- второй год строительства – 2603,04 м
3
/период. 

Ожидаемый расход воды на производственные нужды (поливка бетона, полив 

участков строительства против пыления в жаркое время и т.д.) составит: 

а) 1 этап строительства – 166,32 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства – 498,96 м
3
 для каждого года строительства. 

Ожидаемый расход воды на мойку колес автотранспорта в период 

строительства составит: 

а) 1 этап строительства – 62,37 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 28,052 м
3
/период; 

- второй год строительства – 25,676 м
3
/период. 
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Ожидаемое количество бытовых сточных вод от персонала, выполняющего 

строительно-монтажные работы, и сточных вод от туалетных кабин составит: 

а) 1 этап строительства – 1500,196 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 2731,01 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,828 т/период); 

- второй год строительства – 2669,556 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,808 т/период). 

Бытовые сточные воды и сточные воды от туалетных кабин 

предусматривается вывозить специализированным автотранспортом. Дальнейшее 

направление определяется подрядной строительной организацией, выбираемой по 

результатам тендерных процедур. 

 

Ожидаемое количество поверхностных сточных вод в период строительства 

составит 

а) 1 этап строительства – 3489,6 м
3
/период (загрязнений в них – 

1,501 т/период); 

б) 2 этап строительства – 2908 м
3 

 за каждый год строительства (загрязнений в 

них – 1,25 т/период). 

Поверхностные сточные воды предусматривается направлять в существующие 

сети производственно-ливневой канализации. 

 

Ожидаемое количество сточных вод от пункта мойки колес в период 

строительства составит  

а) 1 этап строительства – 1,25 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,000275 т/период); 

б) 2 этап строительства – 3,5 м
3
 за каждый год строительства (загрязнений в 

них – 0,00077 т/период). 

 

Поверхностные сточные воды и сточные воды от пункта мойки колес 

(однократно по окончании теплого сезона) предусматривается направлять в 

существующие сети производственно-ливневой канализации при условии 

предварительной локальной очистки стоков от взвешенных веществ. В связи с этим, 

стоки от пункта мойки колес и поверхностные сточные воды предусматривается 

направлять во временную накопительную герметичную емкость для отстоя 

взвешенных веществ, по мере накопления откачивать в существующие сети 

производственно-ливневой канализации и далее на очистные сооружения 

(НЛБ № 1) филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». Проектная 

производительность очистных сооружений НЛБ № 1 составляет 1300 м
3
/час, резерв 

по приему дополнительного расхода стоков имеется. 

 

Сброс сточных вод непосредственно в водоем не ожидается. 
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7.2.2 Оценка воздействия на поверхностные воды в период эксплуатации 

 

Питьевое водоснабжение объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл» осуществляется в соответствии с действующим договором с 

МУП «Уфаводоканал» (договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № 808 

от 29.12.2011 г. и дополнительное соглашение от 05.12.2019 г. со сроком действия до 

31.12.2021 г.). 

Снабжение объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» во-

дой на производственные нужды осуществляется из собственного водозабора, распо-

ложенного на берегу реки Белой, в соответствии с договором водопользования № 02-

10.01.02.014-Р-ДЗВО-С-2019-04673/00 от 30.05.2019 г.  

Ситуационный план с указанием водозабора филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл» приведен в графической части 3130017/0239Д-П-033.000.000-

ОВОС-Ч-001. 

 

Постоянное водопотребление на 1 этапе предусмотрено на хозяйственно пить-

евые нужды персонала. 

Периодическое использование воды предусмотрено на пожаротушение. 

 

Постоянное водопотребление при эксплуатации 2 этапа строительства объекта 

«Комплекс Сероочистки» предусмотрено: 

-на подпитку блока оборотного водоснабжения. 

Периодическое использование воды предусмотрено: 

- для гидроиспытания оборудования; 

- на пожаротушение; 

- на узел факельного сепаратора. 

Обеспечение водой технологических нужд комплекса предусмотрено из си-

стемы технического водоснабжения. 

Подача воды на периодические технологические нужды предусмотрена из си-

стемы технического водоснабжения. 

 

7.2.2.1 Оборотное водоснабжение 

 

При эксплуатации 1 этапа строительства объекта использование оборотного 

водоснабжения не предусматривается. 

В соответствии с технологическими процессами 2 этапа строительства объекта 

«Комплекс Сероочистки» предусматривается II система оборотного водоснабжения. 

Охлажденная оборотная вода II системы используется для охлаждения 

продуктов в холодильниках и для охлаждения насосов. 

Количество прямой и обратной оборотной воды II системы для эксплуатации 

2 этапа проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» составит 

3870,496 тыс. м
3
/год.  
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7.2.2.2 Водопотребление 
 

а) Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
 

Персонал комплекса обеспечивается бытовыми помещениями, размещаемыми 

в существующем бытовом корпусе, а также санитарными приборами, располагае-

мыми в проектируемом объекте – операторная с КТП, объект 3305.1. 

К объекту 3305.1 предусматривается прокладка новых подземных участков 

хозяйственно-питьевого водопровода от существующей сети. 
 

б) Противопожарное водоснабжение 
 

Существующая кольцевая сеть противопожарного водоснабжения проложена 

подземно в районе размещения проектируемого комплекса сероочистки. На суще-

ствующей подземной сети имеются пожарные гидранты.  

Система пожаротушения комплекса включает в себя: 

- кольцевой противопожарный водопровод с пожарными гидрантами для под-

ключения передвижной пожарной техники; 

- внутренний противопожарный водопровод для пожаротушения помещения 

операторная с КТП, объект 3305.1, с помощью пожарных кранов. 

Предусматривается устройство вновь проектируемого участка сети противо-

пожарного водоснабжения с вновь проектируемыми пожарными гидрантами в ко-

лодцах для создания кольцевой сети вокруг комплекса и ввода противопожарного 

водопровода в объект 3305.1. 

Кольцевая сеть противопожарного водоснабжения выполнена на 1 этапе стро-

ительства объекта и обеспечивает подачу воды на пожаротушение.  

На 2 этапе строительства предусматривается прокладка участков противопо-

жарного водопровода от кольцевой сети до лафетных вышек и технологических 

установок (на кольца орошения). На кольцевой сети противопожарного водоснаб-

жения имеются пожарные гидранты. 

Система пожаротушения комплекса включает в себя: 

- кольцевой противопожарный водопровод с пожарными гидрантами для под-

ключения передвижной пожарной техники; 

- лафетные установки; 

- стояки сухотрубы к объектам 3301.1, 3301.2, 3302.2; 

- пожарные краны в объекте 3307.1. 
 

б) Свежая (техническая) вода  
 

Свежая (техническая) вода используется при эксплуатации 2 этапа строительства: 

- на гидроиспытание оборудования (1 раз в 8 лет); 

- на подпитку оборотной воды; 

- на узел факельного сепаратора. 

 

Ожидаемые показатели, параметры и характеристики систем водоснабжения в 

период эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» приведены в таблице 7.11. 
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Таблица 7.11 

Наименование системы, вид водоснабжения 
Расход 

м
3
 /ч (макс) м

3
/сут тыс. м

3
/год 

а) 1 этап строительства: 

1 Вода хозпитьевого качества 
- на бытовые нужды персонала установки с учетом 
горячей 

0,612 2,399 0,876 

- на пароувлажнитель 0,09 2,16 0,465 
2 Вода из системы противопожарного водоснабжения  

а) на пожаротушение, в том числе: 
54,0 

(15 л/с) 
162  

- на внутреннее пожаротушение  
36,0 

(10 л/с) 
108,0  

б) 2 этап строительства: 
1 Вода из системы противопожарного водоснабжения  

а) на пожаротушение, в том числе: 
612,00 

(170 л/с) 
1836,0 

 

- на лафетную установку  
198,00 

(55,0 л/с) 
594,00 

 

- на передвижную пожарную технику  
180,0 

(50 л/с) 
540,0 

 

- на кольца орошения об.3303.2 Блок колон (3 часа) 9,5 28,5  

2 Свежая вода (техническая вода) 

- на гидроиспытание (1 раз в 8 лет) 11,430 34,300 0,163 

- подпитка оборотной воды 20,000 480,00 160,00 

- на узел факельного сепаратора (0,55 часов в сутки) 4,7 2,58 0,244 

 

7.2.2.3 Водоотведение 

 

На площадке ПАО АНК «Башнефть-Новойл» приняты раздельные системы 

сбора и отвода сточных вод. Системы сбора и отвода стоков для объекта строитель-

ства «Комплекс Сероочистки» приняты в соответствии с характеристикой сточных 

вод и требованиями к качеству стоков, отводимых в сети канализации завода. 

На площадке ПАО АНК «Башнефть-Новойл» имеются следующие системы 

канализации: 

- производственно-дождевая (промливневая) канализация; 

- хоз. фекальная канализация. 

Для нужд 1 этапа строительства объекта «Комплекс Сероочистки» требуется 

промливневая канализация и бытовая канализация. 

Для нужд 2 этапа строительства объекта «Комплекс Сероочистки» требуется 

промливневая канализация. 

 

а) Производственно-дождевая (промливневая) канализация 

 

Постоянные загрязненные производственные стоки отсутствуют. 

Периодические стоки при эксплуатации 1 этапа строительства объекта образу-

ются: 

- от возможного пожаротушения; 

- дождевые стоки с отбортованных площадок. 



107 

 

  

8 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

3130017/0239Д-П-033.000.000-ОВОС-ТЧ-001 

Лист 

      
100 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

       Формат А4 

102 

При эксплуатации 2 этапа строительства объекта постоянные загрязненные 

производственные стоки отсутствуют. 

Периодические стоки образуются: 

- стоки от гидроиспытания оборудования; 

- от возможного пожаротушения; 

- от технологического оборудования; 

-от продувки системы оборотного водоснабжения; 

- дождевые стоки с отбортованных площадок. 
 

Локальная очистка для производственно-дождевых стоков на объекте «Ком-

плекс Сероочистки» не предусматривается.  

Сточные воды отводятся по существующей схеме в существующие сети 

промливневой канализации, и далее на очистные сооружения. Существующие сети 

промливневой канализации обеспечивают дополнительный отвод стоков от пожа-

ротушения. 

Загрязнённые стоки от пропарки и аварийные проливы с отбортованных 

площадок отводятся в дренажные емкости. 

 

б) Бытовая канализация 
 

Бытовые стоки образуются от санитарных приборов, установленных в опера-

торной с КТП, объект 3305.1. 

Отвод бытовых стоков от санитарных приборов предусматривается по вновь 

проектируемым самотечным внутренним надземным и подземным сетям и по про-

ектируемым участкам наружной подземной сети в существующий коллектор хоз. 

фекальной канализации. 

 
На территории производственной площадки филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Новойл» действуют системы бытовой и промливневой канализации. 
Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» не осуществляет сброс стоков 
в водные объекты. 

Все производственные и бытовые сточные воды филиала ПАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Новойл» проходят через очистные сооружения филиала ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» (НЛБ № 1и НЛБ № 2): сооружения блоков 
механической очистки (песколовки и нефтеловушки), где происходит очистка от 
основной массы нефтепродуктов и взвешенных веществ, затем поступают на уста-
новки турбофлотации, где происходит очистка с применением реагентов-
флокулянтов. Очищенные промстоки откачиваются на комплекс биологических 
очистных сооружений филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» 
(договор между филиалами не требуется). Бытовые сточные воды от объектов фи-
лиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» также направляются на биологи-
ческие очистные сооружения филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-
Уфанефтехим». 

Комплекс биологических очистных сооружений филиала ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим» включает в себя механическую очистку, аэротенки и мем-

бранный биореактор. После биологической очистки часть сточных вод поступает на 
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электродиализ реверсивный и в дальнейшем применяется для оборотного использова-

ния на производствах. Вторая часть сточных вод после биологической очистки посту-

пает на комплекс катионитных и анионитных фильтров, далее стоки, очищенные до 

уровня нормативов допустимых сбросов, сбрасываются в речной водоем. 

Ожидаемое количество и направление сточных вод от объекта «Комплекс 

Сероочистки» в процессе эксплуатации представлены в таблице 7.12. 

 

Таблица 7.12 

Наименование 
систем и сточных 

вод 

Расход Краткая характеристика сточных вод 

Примечание 
м

3
/ч м

3
/сут  

тыс.  
м

3
 /год 

Наименование 
загрязнений 

Концен-
трация 

загрязне-
ний 

Количество  
загрязнений 

мг/л кг/сут т/год 

а) 1 этап строительства: 

1 Бытовые сточные 
воды от санузлов 
бытовых 
помещений 

0,612 2,399 0,876 Взвешенные 
вещества 

110 0,264 0,096 В сеть 
хозяйственно-

бытовой 
канализации 

завода 

   БПКполн 180 0,432 0,158 

2 Дождевые 
сточные воды 

6,21 37,29 0,370 Нефтепродукты 20 0,746 0,007 
В сеть 

производственно-
ливневой 

канализации 
завода 

Взвешенные 
вещества 

300 11,187 0,111 

3 Стоки от 
внутреннего 
пожаротушения 

- 108,0 - Загрязнения 
отсутствуют 

- - - 

1)
Всего: 6,822 39,689 1,246   12,629 0,372  

б) 2 этап строительства: 

1 Производственные сточные воды: 

- от гидроиспытания 
оборудования (1 раз в 
8 лет) 

11,430 34,300 0,163 
Загрязнения 
отсутствуют 

- - - 

В сеть 
производст-

венно-ливневой 
канализации 

завода 

- стоки после узла 
нейтрализации 
щелочных стоков  

13,000 0,850 0,3125 Загрязнения 
отсутствуют 

- - - 

-стоки от продувки 
оборотной системы 

10,00 240,0 80,0 Взвешенные 
вещества 

15,0 3,6 1,2 

Общее 
солесодержание 

2000,0 480,0 160 

БПКполн 15,0 3,6 1,2 

-очищенные стоки 

от об.3302.1 (Е-302, 

Н-303/1,2) 

39,00 936,00 341,640 Загрязнения 

отсутствуют 

- - - 

2 Дождевые 
сточные воды* 

47,97 287,84 2,861 Нефтепродукты 20,0 5,757 0,057 

Взвешенные 
вещества 

300,0 86,352 0,858 

- от установки КСО 36,58 219,49 2,182 
- от узла сжигания и 
БОВ 

11,39 68,35 0,679 

3 Стоки от 
пожаротушения  1782,0 - 

Нефтепродукты 5000,0 8910,0 - 
Взвешенные 
вещества 

50,0 89,1 - 

Итого: 121,4 1498,99 424,977   579,309 163,315  
Примечания 
1) * Объемы дождевых стоков - с учетом 1 этапа строительства объекта; 
2) В строке «Всего» стоки от возможного пожаротушения не учитываются. 
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7.3 Оценка воздействия на подземные воды 
 

7.3.1 Оценка воздействия на подземные воды в период строительства 
 

На стадии проведения строительно-монтажных работ вскрытие грунтовых вод 

не предусматривается. 

К возможным аварийным ситуациям в период проведения строительных работ 

относится разлив нефтепродуктов (дизельного топлива, смазочных масел) от строи-

тельной техники на площадке строительства. 

С целью исключения загрязнения окружающей среды нефтепродуктами весь 

парк строительных машин и механизмов должен находиться в исправном состоянии 

и эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими инструкциями и при-

нятой технологией производства строительных работ. Заправка строительной тех-

ники топливом должна производиться на ближайшей автозаправочной станции, 

имеющей специальное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий. 

Воздействия на грунтовые воды в период строительства за счет предусмот-

ренных мероприятий не ожидается. 
 

7.3.2 Оценка воздействия на подземные воды в период эксплуатации 
 

Комплекс Сероочистки не предусматривает применение нефтепродуктов в 

технологическом цикле. В связи с тем, что в период эксплуатации объекта 

«Комплекс Сероочистки» предусматривается гидроизоляция объекта относительно 

грунтового потока за счет планируемых мероприятий, исключающих сброс 

загрязняющих веществ в грунт, негативного воздействия на подземные воды не 

предусматривается. 
 

7.4 Оценка воздействия на территорию и земельные ресурсы 
 

Воздействие объекта «Комплекс Сероочистки» на почвы проявится, в 

основном, в виде перемещения земляных масс при проведении строительных работ. 
 

Объемы земляных работ (1 этап строительства) составят: 

1) выемка грунта – 7792 м
3 
(15584 т), в т.ч.: 

- грунт планировки территории – 1032 м
3 
(2064 т); 

- вытесненный грунт – 6760 м
3 
(13520 т); 

2) обратная засыпка для сооружений привозным грунтом 3372 м
3 
(6744 т); 

3) грунт, пригодный для устройства насыпи – 40 м
3
 (80 т); 

3) вывоз грунта – 7752 м
3
 (15504 т), в т.ч.: 

- грунт, непригодный для устройства насыпи (вытесненный грунт) – 5430 м
3
 

(10860 т); 

- излишки грунта – 2322 м
3
 (4644 т). 

 

Размещение 1 этапа предусматривается на основной площадке размещения 

проектируемого объекта. 
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В ходе проведения изысканий с территории основной площадки был выпол-
нен отбор объединенных проб почвогрунта методом конверта на 3 пробных пло-
щадках с глубин 0,0-0,3 м, 2,0-2,5 м, 3,0-3,2 м. 

В почвогрунтах по общепринятым методикам определены химические показа-
тели: рН, валовые содержания свинца, меди, цинка, никеля, кадмия, ртути, мышья-
ка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена и выполнены микробиологические исследования. 

Согласно отчету для основной площадки размещения комплекса в результате 
исследований образцов грунта отмечено: 

- содержание нефтепродуктов от менее 20 до 2509 мг/кг. ПДК (ОДК) для 
нефтепродуктов, содержащихся в почве согласно СанПиН 2.1.3685-21 – не установ-
лены. Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-
25/61-5678 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химиче-
скими веществами», содержание нефтепродуктов до 1000 мг/кг соответствует допу-
стимому уровню загрязнения, свыше 5000 мг/кг - очень высокому уровню загрязне-
ния почв и грунтов; 

- содержание бенз(а)пирена в грунтах менее 0,001 мг/кг. Согласно СанПиН 
2.1.3685-21 не превышает ПДК, категория загрязнения почвы – «чистая»; 

- содержание тяжёлых металлов: концентрация свинца в грунтах составляет от 
менее 1,0 до 2,62 мг/кг, меди – 21,0-51,8 мг/кг, цинка – 33,7-47,8 мг/кг, никеля – 13,0-
21,4 мг/кг, кадмия – 0,25-1,3 мг/кг, мышьяка – 0,42-3,23 мг/кг, ртути – 12,6-18,2 мкг/кг. 
Согласно СанПиН 2.1.3685-21 содержание тяжёлых металлов не превышает ПДК, ка-
тегория загрязнения почвы – «чистая». По суммарному показателю загрязнения (Zс) 
грунты относятся к «чистой» и «допустимой» категориям загрязнения; 

- микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококка, пато-
генные бактерии) и паразитологические показатели (яйца гельминтов). Анализы 
проб почвы показали, что в индекс БГКП и индекс энтерококков менее 1, остальные 
показатели не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 почвы по биологическо-
му загрязнению соответствуют «чистой» категории. 

Детальный поглубинный анализ загрязнения почв нефтепродуктами представ-
лен в таблице 7.13. 

 

Таблица 7.13 
Глубина 

отбора проб,  
м 

Содержание нефтепродуктов по скважинам на 
различных глубинах, мг/кг 

Уровень загрязнения почв/грунтов 
согласно письму МПР  

РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 проба 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 
0,0-0,3 2509 2009 1875 - - проба 3 – низкий; 

проба 1,2 - средний  
2,0-2,5 - - - менее 20  допустимый 
3,0-3,2 - - -  88 допустимый 

 

Учитывая комплексную оценку загрязнения можно сделать вывод, что содер-
жание химических веществ в почве превышает их предельно допустимые концен-
трации при лимитирующем транслокационном показателе вредности. Согласно 
приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 вынимаемый грунт  может использоваться в хо-
де строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 
подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические 
культуры. 
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Грунты, соответствующие нормативным требованиям, пригодные к примене-
нию и подлежащие использованию в соответствии с проектными решениями, отхо-
дами не являются, класс опасности не устанавливается. 

Излишки грунта, образованного при проведении строительно-монтажных ра-

бот, подлежат лабораторным исследованиям. В случае обнаружения в исследуемой 

партии грунта загрязняющих веществ, содержание которых в соответствии с            

СанПиН 2.1.3684-21  относит грунт к категории загрязнения, требующей его утили-

зации, необходимо составить акт дополнительных объемов работ по дальнейшему 

обращению с загрязненными грунтами. 

 

Объемы земляных работ (2 этап строительства) составят: 

1. Основная площадка комплекса: 

1) выемка грунта – 31886 м
3 
(63772 т), в т.ч.: 

- грунт планировки территории – 3698 м
3 
(7396 т); 

- вытесненный грунт – 28188 м
3 
(56376 т); 

2) обратная засыпка для сооружений привозным грунтом – 17578 м
3 
(35156 т); 

3) грунт, пригодный для устройства насыпи – 14 м
3
 (28 т); 

4) насыпь привозным плодородным грунтом – 67 м
3
 (134 т); 

5) вывоз грунта – 31872 м
3
 (63744 т), в т.ч.: 

- грунт, непригодный для устройства насыпи (вытесненный грунт) – 21345 м
3
 

(42690 т); 

- излишки грунта – 10527 м
3
 (21054 т). 

 

2. Площадка БОВ: 

1) выемка грунта – 7297 м
3 
(14594 т), в т.ч.: 

- грунт планировки территории – 2343 м
3 
(4686 т); 

- вытесненный грунт – 4954 м
3 
(9908 т); 

2) обратная засыпка для сооружений привозным грунтом – 1901 м
3 
(3802 т); 

3) насыпь привозным грунтом – 1360 м
3
 (2720 т), в т.ч.: 

- недостаток грунта для планировки территории – 1237 м
3
 (2474 т); 

- плодородный грунт для озеленения территории – 123 м
3
 (246 т); 

4) вывоз грунта, непригодного для устройства насыпи (вытесненный грунт) – 

7297 м
3
 (14594 т). 

 

Размещение проектируемых объектов 2 этапа строительства предусматрива-

ется на основной площадке размещения объекта и на площадке для размещения 

БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа. 

В ходе проведения изысканий был выполнен отбор объединенных проб поч-

вогрунта методом конверта на 3 пробных площадках с территории основной пло-

щадки с глубин 0,0-0,3 м. Также отобраны пробы грунта поглубинно из 6 геологиче-

ских скважин: 2 шт. – на территории основной площадки (на глубину 2,0-3,2 м) и 

4 шт. – с территории площадки БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа (на 

глубину 0,0-9,0 м).  
В почвогрунтах по общепринятым методикам определены химические показа-

тели: рН, валовые содержания свинца, меди, цинка, никеля, кадмия, ртути, мышья-
ка, нефтепродуктов, бенз(а)пирена и выполнены микробиологические исследования. 
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Согласно отчету для основной площадки размещения комплекса в результате 
исследований образцов грунта отмечено: 

- содержание нефтепродуктов от менее 20 до 2509 мг/кг. ПДК (ОДК) для 
нефтепродуктов, содержащихся в почве согласно СанПиН 2.1.3685-21 – не установ-
лены. Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-
25/61-5678 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химиче-
скими веществами», содержание нефтепродуктов до 1000 мг/кг соответствует допу-
стимому уровню загрязнения, свыше 5000 мг/кг - очень высокому уровню загрязне-
ния почв и грунтов; 

- содержание бенз(а)пирена в грунтах менее 0,001 мг/кг. Согласно СанПиН 
2.1.3685-21 не превышает ПДК, категория загрязнения почвы – «чистая»; 

- содержание тяжёлых металлов: концентрация свинца в грунтах составляет от 
менее 1,0 до 2,62 мг/кг, меди – 21,0-51,8 мг/кг, цинка – 33,7-47,8 мг/кг, никеля – 13,0-
21,4 мг/кг, кадмия – 0,25-1,3 мг/кг, мышьяка – 0,42-3,23 мг/кг, ртути – 12,6-18,2 мкг/кг. 
Согласно СанПиН 2.1.3685-21 содержание тяжёлых металлов не превышает ПДК, ка-
тегория загрязнения почвы – «чистая». По суммарному показателю загрязнения (Zс) 
грунты относятся к «чистой» и «допустимой» категориям загрязнения; 

- микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококка, пато-
генные бактерии) и паразитологические показатели (яйца гельминтов). Анализы 
проб почвы показали, что в индекс БГКП и индекс энтерококков менее 1, остальные 
показатели не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 почвы по биологическо-
му загрязнению соответствуют «чистой» категории. 

Детальный поглубинный анализ загрязнения почв нефтепродуктами представ-
лен в таблице 7.14. 

 

Таблица 7.14 
Глубина 

отбора проб,  
м 

Содержание нефтепродуктов по скважинам 
на различных глубинах, мг/кг 

Уровень загрязнения почв/грунтов 
согласно письму МПР  

РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 проба 1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 
0,0-0,3 2509 2009 1875 - - проба 3 – низкий; 

проба 1,2 - средний  
2,0-2,5 - - - менее 20  допустимый 
3,0-3,2 - - -  88 допустимый 

 

Учитывая комплексную оценку загрязнения можно сделать вывод, что содер-
жание химических веществ в почве превышает их предельно допустимые концен-
трации при лимитирующем транслокационном показателе вредности. Согласно 
приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 вынимаемый грунт  может использоваться в хо-
де строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с 
подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м, использование под технические 
культуры. 

Грунты, соответствующие нормативным требованиям, пригодные к примене-

нию и подлежащие использованию в соответствии с проектными решениями, отхо-

дами не являются, класс опасности не устанавливается. 
Согласно отчету для размещения площадки БОВ и узла сжигания аммиаксо-

держащего газа в результате исследований образцов грунта отмечено: 

- содержание тяжелых металлов составляет: свинца – от менее 0,25 до 

1,91 мг/кг, меди – от менее 0,25 до 6,18 мг/кг, цинка – от менее 0,25 до 9,08 мг/кг, 
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никеля – от менее 0,25 до 3,38 мг/кг, кадмия – от менее 0,05 до 0,84 мг/кг, мышьяка 

– от менее 0,13 до 5,33 мг/кг, ртути – менее 0,025 мг/кг, марганца – от 106,3 до 

766,62 мг/кг. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 содержание тяжелых металлов в образ-

цах почв не превышает ПДК (ОДК), категория загрязнения почвы – «чистая». Сум-

марный показатель загрязнения (Zс) находится в пределах от 0,2 до 2,27 единиц, т.е. 

Zc<16. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 грунты относятся к «допустимой» категории 

загрязнения;  

- содержание нефтепродуктов  от 71,6 до 12787,6 мг/кг. ПДК (ОДК) для 

нефтепродуктов, содержащихся в почве согласно СанПиН 2.1.3685-21 – не установ-

лены. Согласно письму Министерства природных ресурсов РФ от 27.12.1993 № 04-

25/61-5678 «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химиче-

скими веществами», содержание нефтепродуктов до 1000 мг/кг соответствует допу-

стимому уровню загрязнения, свыше 5000 мг/кг - очень высокому уровню загрязне-

ния почв и грунтов; 

- содержание бенз(а)пирена менее 0,005 мкг/кг. Содержание фенола менее 

0,005 мг/кг. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 не превышает ПДК, категория загрязне-

ния почвы – «чистая»; 

- микробиологические показатели (индекс БГКП, индекс энтерококка, пато-

генные бактерии) и паразитологические показатели (яйца гельминтов). Анализы 

проб почвы показали, что в индекс БГКП и индекс энтерококков менее 1, остальные 

показатели не обнаружены. Согласно СанПиН 2.1.3685-21 почвы по биологическому 

загрязнению соответствуют «чистой» категории. 

Детальный поглубинный анализ загрязнения почв нефтепродуктами представ-

лен в таблице 7.15. 

 

Таблица 7.15 
Глубина 

отбора проб,  
м 

Содержание нефтепродуктов по скважинам 
на различных глубинах, мг/кг 

Уровень загрязнения 
почв/грунтов согласно письму МПР  
РФ от 27.12.1993 № 04-25/61-5678 6 скв 7 скв 8 скв 9 скв 

0,0-1,0 12587,8 6181,5 6312,3 10513,0 Все скв. - очень высокий  
1,0-2,0 10171,3 5563,8 4880,6 12787,6 скв. 6, 7, 9 – очень высокий; 

скв. 8 - высокий 
2,0-3,0 195 397,5 3351,0 12242,6 скв. 6, 7 – допустимый; 

скв. 8 – высокий; 
скв. 9 - очень высокий 

3,0-4,0 5928,1 4008,5 2667,7 7972,9 скв. 7 – высокий; 
скв. 8 – средний; 
скв. 6, 9 – очень высокий 

4,0-5,0 4140,6 3134,7 1138,8 885 скв. 6, 7 – высокий; 
скв. 8 – низкий; 
скв. 9 – допустимый 

5,0-6,0 3903,1 772,5 1167,5 553,8 скв. 6 – высокий; 
скв. 8 – низкий; 
скв. 7, 9 – допустимый 

6,0-7,0 937,5 852,5 1201,3 433,8 скв. 6, 7, 9 – допустимый; 
скв. 8 – низкий 

7,0-8,0 166,3 71,6 1085,0 118,5 скв. 6, 7, 9 – допустимый; 
скв. 8 – низкий 

8,0-9,0 64,3 793,8 89,4 407,5 Все скв. - допустимый 
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Учитывая высокий и очень высокий уровень загрязнения почв и грунтов 

нефтепродуктами, согласно приложению 9 СанПиН 2.1.3684-21 вынимаемый грунт  

подлежит вывозу и утилизации на специализированных полигонах. 

В г. Уфе примерами организаций, осуществляющих деятельность по обраще-

нию с грунтами, загрязненными нефтепродуктами, и имеющих соответствующие 

лицензии, являются: 

- ООО «ЭКО-РЕСУРСЫ» (лицензия 02 № 00733 от 01.02.2019 г.); 

- ООО «Башнефть-Добыча» (лицензия 02 № 00565 от 10.11.2017 г.). 

 

В связи с высоким содержанием нефтепродуктов в почвах на площадке разме-

щения БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа, с целью определения класса 

опасности отхода грунта, образующегося при проведении земляных работ и непри-

годного для применения на строительной площадке, выполнен расчет класса опасно-

сти отходов в соответствии с приказом МПР № 536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении 

Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воз-

действия на окружающую среду» с использованием программы «Расчет класса опас-

ности отходов» (разработчик – фирма «Интеграл»), версия 4.2. В расчете использо-

ваны показатели лабораторных исследований, представленных в «Техническом отче-

те об инженерно-экологических изысканиях». 

По результатам расчета отход грунта отнесен к V классу опасности. Расчет 

класса опасности представлен в приложении У.  

Излишки грунта, образованного при проведении строительно-монтажных ра-

бот, подлежат лабораторным исследованиям. В случае обнаружения в исследуемой 

партии грунта загрязняющих веществ, содержание которых в соответствии с               

СанПиН 2.1.3684-21 относит грунт к категории загрязнения, требующей его утили-

зации, необходимо составить акт дополнительных объемов работ по дальнейшему 

обращению с загрязненными грунтами и провести рекультивацию земельного 

участка для размещения площадки БОВ и узла сжигания аммиаксодержащего газа. 
 
7.5 Оценка воздействия на геологическую среду 
 

Устойчивость геологической среды определяется ее чувствительностью к 

техногенным воздействиям и способностью восстанавливать первоначальное 

состояние после снятия нагрузок или выполнять свои функции при 

продолжающихся воздействиях. 
Любые строительно-монтажные работы осуществляются с помощью техники, 

работающей на бензиновых или дизельных двигателях внутреннего сгорания. 
Работающая техника, площадки ее отстоя и заправки могут являться 

потенциальными загрязнителями геологической среды. Загрязнения могут быть 
выражены в возможных случайных проливах и утечках топлива. 

С целью исключения этого экологически опасного воздействия необходимо 
при проектировании на период строительства предусмотреть: 

- производство строительных и монтажных работ строго на отведенной под 
строительство территории; 
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- заправка спецтехники на специально-оборудованной площадке с твердым 
покрытием и поддоном для сбора проливов и утечек с целью последующей их 
нейтрализации; 

- своевременный вывоз отходов в установленные места, внесенные в 
Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), по договорам с 
организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

 

7.6 Оценка воздействия на объекты растительного и животного мира и среду их 
обитания 

 

На планируемом земельном участке для строительства объекта «Комплекс 
Сероочистки» растительность и животный мир практически отсутствуют в связи с 
техногенной освоенностью и принадлежностью площадки непосредственно к 
промышленной зоне города Уфы. 

Особо охраняемые виды растений и животных, занесенные в Красные книги 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, на территории строительства 
отсутствуют. 

 

7.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 
производства и потребления 

 

Одним из факторов техногенного воздействия на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» будут являться от-

ходы производства и потребления. 

Воздействие образующихся отходов на все компоненты экологической систе-

мы (почвенно-растительный покров, животный мир, атмосферный воздух, поверх-

ностные и подземные воды) возможно в случае организации и эксплуатации мест 

(объектов) накопления и размещения отходов с несоблюдением экологических, са-

нитарно-гигиенических требований, а также правил промышленной и противопо-

жарной безопасности, предусмотренных законодательством РФ, и проявляется, в 

основном, в поступлении загрязняющих веществ, входящих в состав некоторых ви-

дов отходов (нефтепродукты, тяжелые металлы и пр.), в окружающую среду. 
 

Основными процессами, сопровождающимися образованием отходов в период 

строительства и эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки», будут: 

- демонтажные и строительные работы; 

- хозяйственно-бытовая деятельность; 

- освещение помещений; 

- эксплуатация пункта мойки колес; 

- выемочно-погрузочные работы; 

- эксплуатация оборудования; 

- производственная деятельность; 

- отходы от распаковки. 

Ожидаемое количество образования отходов определено с учетом требований, 

действующих нормативных и методических документов. 
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7.7.1 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 
отходами производства и потребления в период строительства 

 

В период выполнения строительно-монтажных работ по 1 этапу объекта 

ожидается образование следующих видов отходов: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 

- отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального во-

локна незагрязненные; 

- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

- тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (со-

держание менее 5 %); 

- лом и отходы стальные несортированные; 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 

- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме. 
 
В период выполнения строительно-монтажных работ по 2 этапу 

строительства объекта ожидается образование следующих видов отходов: 
- лом и отходы стальные несортированные; 
- отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального во-

локна незагрязненные; 
- лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; 
- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; 
- тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %); 
- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, 

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводнённый; 
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 
- остатки и огарки стальных сварочных электродов; 
- отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 

- грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15% (Код 9 31 100 03 39 4). 

 

Отходы, образующиеся в процессе выполнения работ по строительству объ-

екта «Комплекс Сероочистки», временно складируются на подготовленных приобъ-

ектных площадках с водонепроницаемым покрытием, исключающим проникнове-

ние загрязняющих веществ в почву и грунт: 

- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный собирается и хранится в металлическом контейнере, 

объемом 0,75 м
3
, на открытой площадке с водонепроницаемым бетонным покрыти-

ем. Периодичность вывоза отхода 2 раза в неделю; 

- лом и отходы стальные несортированные, тара из черных металлов, загряз-

ненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %), отходы прочих теп-

лоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные, лом 
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бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, отходы (мусор) от строитель-

ных и ремонтных работ – собираются и хранятся отдельными секциями навалом на 

открытой площадке с водонепроницаемым бетонным покрытием и металлическим 

ограждением. Периодичность вывоза отходов – по мере образования транспортной 

партии (в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления» временное складирование отходов допускается на срок не бо-

лее чем одиннадцать месяцев); 

- остатки и огарки стальных сварочных электродов собираются и хранятся в 

металлической емкости объемом 0,05 м
3
. Периодичность вывоза отхода – по мере 

образования транспортной партии (в соответствии с Федеральным законом № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления» временное складирование отходов 

допускается на срок не более чем одиннадцать месяцев); 

- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений по 

окончанию периода эксплуатации пункта мойки колес без накопления загружаются 

в специализированные автотранспортные средства и направляются на утилизацию 

по договору в организацию, имеющую соответствующую лицензию на данный вид 

деятельности; 

- осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, со-

держащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный, по окончанию 

периода эксплуатации пункта мойки колес без накопления в день очистки установ-

ки направляется на обезвреживание по договору в специализированную организа-

цию, имеющую соответствующую лицензию на данный вид деятельности. 
Ожидаемое количество отходов и способов обращения с отходами при 

выполнении строительно-монтажных работ приведено в таблице 7.16. 

 

Таблица 7.16 
Наименование 

отходов 
Код по 
ФККО 

Состав отхода, % 
Количество 
отходов, т 

Направление 
обращения с отходами 

а) 1 этап строительства: 
- Демонтаж 

Отходы прочих теп-

лоизоляционных ма-

териалов на основе 

минерального волок-

на незагрязненные 

4 57 119 

01 20 4 

Минеральная вата – 100 6,111 Передача по договору на раз-

мещение (захоронение) в ор-

ганизацию, имеющую соот-

ветствующую лицензию на 

данный вид деятельности 

Лом и отходы сталь-

ные несортирован-

ные 

4 61 200 

99 20 5 

Железо – 100 378,063 Передача по договору на ути-

лизацию в специализирован-

ную организацию, имеющую 

соответствующую лицензию 

на данный вид деятельности 

Лом бетонных изде-

лий, отходы бетона в 

кусковой форме 

8 22 201 

01 21 5 

Бетон – 100 17209,2 Передача по договору на раз-

мещение (захоронение) в ор-

ганизацию, имеющую соот-

ветствующую лицензию на 

данный вид деятельности 

Итого за период демонтажа: 17593,374  

4 класса опасности: 6,111  

5 класса опасности: 17587,263  
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Продолжение таблицы 7.16 
Наименование 

отходов 
Код по 
ФККО 

Состав отхода, % 
Количество 
отходов, т 

Направление 
обращения с отходами 

- Строительные работы 

Лом и отходы сталь-

ные несортированные 

4 61 200 

99 20 5 

Железо – 100 755,290 Передача по договору на ути-

лизацию в организацию, име-

ющую соответствующую ли-

цензию на данный вид дея-

тельности 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

9 19 100 

01 20 5 

Металл – 90 

Покрытие – 10 

0,634 Передача по договору на ути-

лизацию в организацию, име-

ющую соответствующую ли-

цензию на данный вид дея-

тельности 

Всплывшие нефтепро-
дукты из нефтелову-
шек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 
01 31 3 

нефтепродукты - 75-80, 
вода - 20-25 также мо-
жет содержать: механи-
ческие примеси.  

0,074 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная ла-
кокрасочными мате-
риалами (содержание 
менее 5 %) 

4 68 112 
02 51 4 

Железо – 95 
Бутилацетат – 1,5 
Этилацетат – 1,0 
Толуол – 1,0 
Ксилол – 1,5 

1,277 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Осадок (шлам) меха-
нической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, содер-
жащий нефтепродук-
ты в количестве менее 
15 %, обводненный 

7 23 101 
01 39 4 

 

нефтепродукты <15, во-
да - 10-50, диоксид 
кремния - 10-40 также 
может содержать: оксид 
железа, марганец оксид, 
кальция оксид, магния 
оксид, алюминия оксид, 
оксид меди 

1,774 Передача по договору на обез-
вреживание в организацию, 
имеющую соответствующую 
лицензию на данный вид дея-
тельности 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

 

Бумага, картон – 40-50, 
Полимерные материалы – 
25-30, 
также может содержать: 
металл, текстиль, пище-
вые отходы, стекло, ре-
зина, песок, вода, древе-
сина 

8,33 Передача по договору Регио-
нальному оператору по обра-
щению с ТКО 

Отходы (мусор) от 
строительных и ре-
монтных работ 

8 90 000 

01 72 4 

Может содержать: бумага, 

картон, полимеры, лом 

штукатурки, песок, гра-

вий, древесные отходы, 

стекло, металл 

10,114 Передача по договору на раз-

мещение (захоронение) в ор-

ганизацию, имеющую соот-

ветствующую лицензию на 

данный вид деятельности 

Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона в 
кусковой форме 

8 22 201 

01 21 5 

Бетон – 100 314,308 

Итого за период строительства: 1091,801  

3 класса опасности: 0,074  

4 класса опасности: 21,495  

5 класса опасности: 1070,232  

Итого за период СМР: 18685,175  

3 класса опасности: 0,074  

4 класса опасности: 27,606  

5 класса опасности: 18657,495  
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Продолжение таблицы 7.16 
Наименование 

отходов 
Код по 
ФККО 

Состав отхода, % 
Количество 
отходов, т 

Направление 
обращения с отходами 

б) 2 этап строительства: 
Первый год строительства: 
- Демонтаж 

Лом и отходы сталь-

ные несортированные 

4 61 200 

99 20 5 

Железо – 100 211,202 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Отходы прочих теп-

лоизоляционных ма-

териалов на основе 

минерального волокна 

незагрязненные 

4 57 119 

01 20 4 

Минеральная вата – 100 0,52 Передача по договору на раз-

мещение (захоронение) в ор-

ганизацию, имеющую соот-

ветствующую лицензию на 

данный вид деятельности 

Лом бетонных изде-

лий, отходы бетона в 

кусковой форме  

8 22 201 

01 21 5 

Бетон – 100 88,248 Передача по договору на раз-

мещение (захоронение) в ор-

ганизацию, имеющую соот-

ветствующую лицензию на 

данный вид деятельности 

Итого за период демонтажа: 299,97  

4 класса опасности: 0,52  

5 класса опасности: 299,45  

- Строительные работы 
Всплывшие нефтепро-
дукты из нефтелову-
шек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 
01 31 3 

нефтепродукты - 75-80, 
вода - 20-25 также мо-
жет содержать: механи-
ческие примеси.  

0,074 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности* 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная ла-
кокрасочными мате-
риалами (содержание 
менее 5 %) 

4 68 112 
02 51 4 

Железо – 95 
Бутилацетат – 1,5 
Этилацетат – 1,0 
Толуол – 1,0 
Ксилол – 1,5 

4,906 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Осадок (шлам) меха-
нической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, содер-
жащий нефтепродук-
ты в количестве менее 
15 %, обводненный 

7 23 101 
01 39 4 

 

нефтепродукты <15, во-
да - 10-50, диоксид 
кремния - 10-40 также 
может содержать: оксид 
железа, марганец оксид, 
кальция оксид, магния 
оксид, алюминия оксид, 
оксид меди.  

1,774 Передача по договору на обез-
вреживание в организацию, 
имеющую соответствующую 
лицензию на данный вид дея-
тельности 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

 

Бумага, картон – 40-50, 
Полимерные материалы – 
25-30, 
также может содержать: 
металл, текстиль, пище-
вые отходы, стекло, ре-
зина, песок, вода, древе-
сина 

15,61 Передача по договору Регио-
нальному оператору по обра-
щению с ТКО 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 
01 20 5 

Металл – 90 
Покрытие – 10 

1,876 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 
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Продолжение таблицы 7.16 
Наименование 

отходов 
Код по 
ФККО 

Состав отхода, % 
Количество 
отходов, т 

Направление 
обращения с отходами 

Лом и отходы сталь-
ные несортированные 

4 61 200 
99 20 5 

Железо – 100 49,811 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Отходы (мусор) от 
строительных и ре-
монтных работ 

8 90 000 
01 72 4 

Может содержать: бумага, 
картон, полимеры, лом 
штукатурки, песок, гра-
вий, древесные отходы, 
стекло, металл 

19,05 Передача по договору на раз-
мещение (захоронение) в орга-
низацию, имеющую соответ-
ствующую лицензию на дан-
ный вид деятельности 

Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона в 
кусковой форме 

8 22 201 
01 21 5 

Бетон – 100 471,979 Передача по договору на раз-
мещение (захоронение) в орга-
низацию, имеющую соответ-
ствующую лицензию на дан-
ный вид деятельности 

Итого за период строительства: 565,08  

3 класса опасности: 0,074  

4 класса опасности: 41,34  

5 класса опасности: 523,666  

Итого за первый год СМР: 865,05  

3 класса опасности: 0,074  

4 класса опасности: 41,86  

5 класса опасности: 823,116  

Второй год строительства: 
Всплывшие нефтепро-
дукты из нефтелову-
шек и аналогичных 
сооружений 

4 06 350 
01 31 3 

нефтепродукты - 75-80, 
вода - 20-25 также мо-
жет содержать: механи-
ческие примеси.  

0,074 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности* 

Тара из черных метал-
лов, загрязненная ла-
кокрасочными мате-
риалами (содержание 
менее 5 %) 

4 68 112 
02 51 4 

Железо – 95 
Бутилацетат – 1,5 
Этилацетат – 1,0 
Толуол – 1,0 
Ксилол – 1,5 

4,906 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Осадок (шлам) меха-
нической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, содер-
жащий нефтепродук-
ты в количестве менее 
15 %, обводненный 

7 23 101 
01 39 4 

 

нефтепродукты <15, во-
да - 10-50, диоксид 
кремния - 10-40 также 
может содержать: оксид 
железа, марганец оксид, 
кальция оксид, магния 
оксид, алюминия оксид, 
оксид меди.  

1,774 Передача по договору на обез-
вреживание в организацию, 
имеющую соответствующую 
лицензию на данный вид дея-
тельности 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

 

Бумага, картон – 40-50, 
Полимерные материалы – 
25-30, 
также может содержать: 
металл, текстиль, пище-
вые отходы, стекло, ре-
зина, песок, вода, древе-
сина 

14,84 Передача по договору Регио-
нальному оператору по обра-
щению с ТКО 

Лом и отходы сталь-
ные несортированные 

4 61 200 
99 20 5 

Железо – 100 33,208 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 
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Окончание таблицы 7.16 
Наименование 

отходов 
Код по 
ФККО 

Состав отхода, % 
Количество 
отходов, т 

Направление 
обращения с отходами 

Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов 

9 19 100 
01 20 5 

Металл – 90 
Покрытие – 10 

1,251 Передача по договору на ути-
лизацию в организацию, име-
ющую соответствующую ли-
цензию на данный вид дея-
тельности 

Отходы (мусор) от 
строительных и ре-
монтных работ 

8 90 000 
01 72 4 

Может содержать: бумага, 
картон, полимеры, лом 
штукатурки, песок, гра-
вий, древесные отходы, 
стекло, металл 

12,700 Передача по договору на раз-
мещение (захоронение) в ор-
ганизацию, имеющую соот-
ветствующую лицензию на 
данный вид деятельности 

Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона в 
кусковой форме 

8 22 201 
01 21 5 

Бетон – 100 314,653 Передача по договору на раз-
мещение (захоронение) в ор-
ганизацию, имеющую соот-
ветствующую лицензию на 
данный вид деятельности 

Грунт, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содержа-
ние нефти или нефте-
продуктов менее 15%) 

9 31 100 
03 39 4* 

Кадмий – 0,000012, Мар-
ганец – 0,042, Медь – 
0,002, Мышьяк – 0,0002,  
Никель – 0,0001, Ртуть – 
0,000003, Свинец – 
0,00009, Фенол – 
0,0000005, Цинк – 0,0002, 
Бенз(а)пирен – 0,0000005, 
Железо общее – 1,384, 
Кремний диоксид – 
98,218, Нефть и нефте-
продукты – 0,355 

14594 Передача на утилизацию по 
договору в организацию, 
имеющую лицензию на дан-
ный вид деятельности 

Итого за второй год: 14977,406  
3 класса опасности: 0,074  
4 класса опасности: 14628,22  
5 класса опасности: 349,112  

Всего за весь период СМР: 15842,456  
3 класса опасности: 0,148  
4 класса опасности: 14670,08  
5 класса опасности: 1172,228  

Примечания: 
1  Класс опасности отходов грунта (Приложение У) рассчитан по программе «Расчет класса опас-

ности отходов» (версия 4.2, фирма «Интеграл»), в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I - V 
классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утвержденными прика-
зом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536 и подлежит уточнению по результатам биотестирования. 

* В г. Уфе примером организации, осуществляющей деятельность по обращению с данным видом 
отходов, и имеющей соответствующую лицензию, является ООО «ЭКО-РЕСУРСЫ» (лицензия 02 
№ 00733 от 01.02.2019 г.) 

 

7.7.2 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами производства и потребления в период эксплуатации 

 

В настоящее время филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» вы-

полняет обращение с отходами производства и потребления на основании «Доку-

мента об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размеще-

ние». Копия решения Управления Росприроднадзора по Республике Башкортостан 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

№ 242-Н от 24.12.2018 г. представлена в приложении Г. Общее количество образу-

ющихся в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» отходов составляет 

97231,088 т/год. 
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В период эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» предусматривается 

образование отходов, ожидаемое количество и характеристика которых приведены в 

таблице 7.17. 

 
 

Таблица 7.17 

Наименование 
отходов 

Код отхо-
дов по 
ФККО 

Состав отхода, %  
Количество 

отходов, 
т/год 

Направление 
обращения с отходами 

а) 1 этап: 
1 Светильники со све-
тодиодными элемен-
тами в сборе, утра-
тившие потребитель-
ские свойства 

4 82 427 
11 52 4 

Сталь – 67, 
Поликарбонат – 20, 
Алюминий – 4, 
Полистирол – 3,5, 
также может содержать: медь, 
гетинакс, олово, серебро, поли-
мерная смола, кремний, люми-
нофор 

0,360 Передача по договору 
на обезвреживание в 
организацию, имею-
щую лицензию на дан-
ный вид деятельности 

2 Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несорти-
рованный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 
01 72 4 

Бумага, картон – 40-50, 
Полимерные материалы – 25-30, 
также может содержать: металл, 
текстиль, пищевые отходы, 
стекло, резину, песок, воду, дре-
весину 

1,61 Передача по договору 
на размещение (захо-
ронение) в организа-
цию, имеющую лицен-
зию на данный вид де-
ятельности 

3 Смет с территории 
предприятия мало-
опасный 

7 33 390 
01 71 4 

 

Растительные остатки – 5-15, 
Кремний диоксид – 55-70, 
также может содержать: бума-
гу, полиэтилен, стекло, воду, 
алюминий оксид, железа, 
кальция оксид, калий оксид, 
магния оксид 

8,634 Передача по договору 
на размещение (захо-
ронение) в организа-
цию, имеющую лицен-
зию на данный вид де-
ятельности 

Итого за 1 этап: 10,604  
б) 2 этап: 
1 Отходы минераль-
ных масел технологи-
ческих 

4 06 180 
01 31 3 

Нефтепродукты – 90-98; 
Вода – 2-10; 
также может содержать меха-
нические примеси 

0,166 Передача по договору 
на утилизацию в орга-
низацию, имеющую 
лицензию на данный 
вид деятельности 

2 Обувь кожаная рабо-
чая, утратившая по-
требительские свой-
ства 

4 03 101 
00 52 4 

Кожа – 45-50,  
подошва резиновая – 50-55,  
также может содержать: метал-
лические заклепки, крепления, 
стелька войлочная, текстиль 
(шнурки) 

0,097 Передача по договору 
на размещение (захо-
ронение) в организа-
цию, имеющую лицен-
зию на данный вид де-
ятельности 

3 Отходы резиноасбе-
стовых изделий неза-
грязненные 

4 55 700 
00 71 4 

Диоксид кремния – 10-15, 
Резина – 15-25, 
также может содержать: оксид 
алюминия, оксид железа, оксид 
магния, оксид кальция, диоксид 
марганца, вода, сера, графит  

0,042 Передача по договору 
на размещение (захо-
ронение) в организа-
цию, имеющую лицен-
зию на данный вид де-
ятельности 

4 Светильники со све-

тодиодными элемен-

тами в сборе, утра-

тившие потребитель-

ские свойства 

4 82 427 

11 52 4 

Сталь – 67, 

Поликарбонат – 20, 

Алюминий – 4, 

Полистирол – 3,5, 

также может содержать: медь, 

гетинакс, олово, серебро, поли-

мерная смола, кремний, люмино-

фор 

0,403 Передача по договору 
на обезвреживание в 
организацию, имею-
щую лицензию на дан-
ный вид деятельности 
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Окончание таблицы 7.14 

Наименование 

отходов 

Код отхо-

дов по 

ФККО 

Состав отхода, %  

Количество 

отходов, 

т/год 

Направление 

обращения с отходами 

 5 Смет с территории 

предприятия мало-

опасный 

7 33 390 

01 71 4 

 

Растительные остатки – 5-15, 

Кремний диоксид – 55-70, также 

может содержать: бумагу, поли-

этилен, стекло, воду, алюминий 

оксид, железа, кальция оксид, 

калий оксид, магния оксид 

58,004 Передача по договору 

на размещение (захо-

ронение) в организа-

цию, имеющую лицен-

зию на данный вид де-

ятельности 

6 Обтирочный матери-

ал, загрязненный 

нефтью или нефтепро-

дуктами (содержание 

нефти или нефтепро-

дуктов менее 15%) 

9 19 204 

02 60 4 

Текстиль – 70-95; 

Нефтепродукты<15; 

также может содержать: воду, 

диоксид кремния 

5,081 Передача по договору 

на обезвреживание в 

организацию, имею-

щую лицензию на дан-

ный вид деятельности 

7 Уголь активирован-

ный отработанный, 

загрязненный неорга-

ническими вещества-

ми 

4 42 504 

30 00 0* 

Уголь активированный –85; 

Мех. примеси <15* 

0,298 Передача по договору 

на размещение (захо-

ронение) в организа-

цию, имеющую лицен-

зию на данный вид де-

ятельности 

8 Спецодежда из нату-

ральных волокон, 

утратившая потреби-

тельские свойства, 

пригодная для изго-

товления ветоши 

4 02 131 

01 62 5 

Волокно – 90-100; 

также может содержать: вода, 

пыль, песок, железо 

0,068 Передача по договору 

на размещение (захо-

ронение) в организа-

цию, имеющую лицен-

зию на данный вид де-

ятельности 

 9 Лом и отходы изде-

лий из полиэтилена 

незагрязненные (кроме 

тары) 

4 34 110 

03 51 5 

Пластик - 100 0,895 Передача по договору 

на размещение (захо-

ронение) в организа-

цию, имеющую лицен-

зию на данный вид де-

ятельности 

10 Лом и отходы 

стальных изделий не-

загрязненные 

4 61 200 

01 51 5 

Сталь - 100 1,893 Передача по договору 

на утилизацию в орга-

низацию, имеющую 

лицензию на данный 

вид деятельности 

 Итого по 2 этапу: 66,947  

 

Направление обращения с отходами предусматривается по существующей в 

филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» схеме и соответствует схеме 

движения отходов, приведенной в «Проекте нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», со-

гласованному Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природополь-

зования (Росприроднадзора) по Республике Башкортостан. 

Копии лицензий организаций, осуществляющих деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I-IV классов опасности, представлены в приложении Р. 

После проведения работ по строительству объекта филиалу ПАО АНК «Баш-

нефть» «Башнефть-Новойл»  необходимо будет переоформить нормативно-

разрешительную документацию в соответствии с проектными решениями. 
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7.8 Оценка воздействия на социально-экономическое положение 

 

Очевидно, что любая хозяйственная деятельность может иметь последствиями 

изменение социальных условий, как в сторону увеличения материальных благ и 

выгод местного населения в сферах экономики, просвещения, здравоохранения, так 

и в сторону ухудшения социальной и экологической ситуации в результате 

неблагоприятных последствий. 

Основной мерой воздействия на социальную сферу является изменение 

уровня жизни, который оценивается по множеству параметров, основными из 

которых являются: здоровье населения, демографическая ситуация, уровень 

образования, трудовая занятость, уровень науки и культуры, степень развития 

экономики, доходы населения и пр. 

В период строительства и эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» 

потенциально отрицательное воздействие на социально-экономическую среду могут 

оказать такие факторы, как возрастание нагрузки на существующие условия 

коммунально-бытовой сферы населенных мест (использование существующих 

сетей водоснабжения, размещение отходов). 

Потенциальное положительное воздействие на социальную и экономическую 

сферы проявится в: 

- возможном увеличении числа рабочих мест при реализации проектных 

решений; 

- росте доходов населения. 

Поскольку планируемый земельный участок, отведенный для строительства 

объекта «Комплекс Сероочистки», расположен в промышленной зоне, реализация 

проекта не повлияет на сложившиеся условия землепользования, проживания и 

отдыха населения. 

На основании того, что при реализации проектных решений расчетные 

максимальные и среднегодовые приземные концентрации загрязняющих веществ 

существенно ниже соответствующих гигиенических нормативов, степень 

загрязнения атмосферного воздуха будет соответствовать допустимой (приемлемый 

уровень риска). Следовательно, можно ожидать, что негативное воздействие 

загрязняющих веществ, поступающих от источников выбросов проектируемого 

объекта, на состоянии здоровья не скажется (фоновый уровень заболеваемости). 

В целом при выполнении всех необходимых мероприятий и технических 

решений строительство объекта не окажет значительного негативного воздействия 

на социально-экономическую сферу и результативное воздействие будет 

положительным. 

 

7.9 Оценка возможности развития опасных техногенных процессов, аварийных 

ситуаций и их воздействие на окружающую среду 

 

7.9.1 Оценка возможности развития опасных техногенных процессов, 

аварийных ситуаций и их воздействие на окружающую среду в период 

строительства 
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На этапе инженерной подготовки территории и строительных работ 

источниками техногенного воздействия являются: земляные работы по 

формированию площадок для последующих строительных работ, планировка 

территории. 

Потенциально возможными авариями в период проведения строительных 

работ является разлив нефтепродуктов (дизельного топлива, смазочных масел) от 

строительной техники на площадке строительства.  

Результатом таких аварий является: 

- загрязнение атмосферы углеводородами, выделяющимися при испарении 

пролива; 

- пожар пролива; 

- загрязнение нефтепродуктами грунта площадки строительства. 

 

7.9.2 Оценка возможности развития опасных техногенных процессов, 

аварийных ситуаций и их воздействие на окружающую среду в период 

эксплуатации 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 116 от 21.07.1997 г. 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Комплекс 

Сероочистки является опасным производственным объектом. 

На проектируемом объекте основным условием возникновения и развития 

крупномасштабной аварии, приводящей к возникновению пожаров и (или) взрывов, 

является разгерметизация технологического оборудования или трубопроводов с 

выходом обращающихся в оборудовании объекта взрывопожароопасных веществ из 

рабочего объема в окружающую среду, где становится возможным образование 

смеси горючих газов и/или паров с воздухом. 

Причинами и факторами, способствующими возникновению и развитию 

аварий на объекте «Комплекс Сероочистки», являются: 

- нарушение технологического режима по вине обслуживающего персонала 

или в результате отказов в системе автоматизированного управления и 

регулирования технологическим процессом, датчиков загазованности; 

- при внезапном прекращении подачи сырья, пара, электроэнергии, воздуха 

КИП, теплоносителя, азота, приводящих к перебоям в работе технологического 

оборудования; 

- при разгерметизации технологического оборудования, арматуры, 

уплотнений во фланцевых соединениях трубопроводов, уплотнений насосов и 

компрессоров из-за дефектов изготовления, механических повреждений, усталости 

или коррозии металла; 

- от заносов высоких потенциалов при грозовых разрядах; 

- разрядов статического электричества во взрывоопасной среде; 

- при переливе емкостей при наливе; 

- загазованность территории комплекса; 

- при срабатывании предохранительных клапанов, связанных с нарушением 

технологического режима в аппаратах, а также с неисправностями клапанов; 
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- при внешнем воздействии техногенного характера (деятельность соседних 

промышленных объектов); 

- при несанкционированном вмешательстве в технологический процесс 

(террористический акт); 

- при воздействии природных сил (землетрясений, ураганов и т.д.). 

 

Количественная оценка возможных аварий показала, что наиболее опасным по 

своим последствиям сценарием развития аварии на объекте «Комплекс 

Сероочистки» является полное разрушение ёмкости Е-102 (узел очистки рефлюкса) 

с последующим взрывом парогазовоздушного облака в открытом пространстве. 

 

7.10 Комплексная оценка воздействия на окружающую среду 

 

В качестве основных объектов, на которые может оказать воздействие 

намечаемая деятельность в период проведения строительно-монтажных работ и при 

эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки», рассматривались: 

- атмосферный воздух; 

- поверхностные воды; 

- подземные воды; 

- земельные ресурсы; 

- флора, фауна; 

- ландшафт; 

- исторические памятники. 
 

При этом были определены: 

- ориентировочная площадь изымаемых земель для размещения 

проектируемого объекта и характер воздействия объекта на территорию; 

- ожидаемый расход технического и бытового водопотребления; 

- качественный и количественный состав выбросов в атмосферу от возможных 

источников загрязнения планируемого к строительству объекта и их влияние на 

формирование уровня загрязнения приземного слоя атмосферы; 

- качественный и количественный состав возможных сточных вод, степень 

очистки и условия сброса в водные объекты; 

- ожидаемый уровень физического воздействия; 

- качественный и количественный состав возможных отходов и степень их 

опасности для здоровья человека и окружающей среды. 
 

Выполненный анализ показал, что возможное воздействие планируемого к 

строительству объекта на компоненты окружающей среды в период проведения 

строительно-монтажных работ и при эксплуатации объекта будет незначительным и 

не превысит предельно допустимых уровней воздействия. 

Учет в проектной документации необходимых природоохранных мероприятий 

в полном объеме позволит обеспечить качество компонентов окружающей среды в 

районе размещения планируемого к строительству объекта на существующем 

уровне. 
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 
 

В настоящих материалах оценки воздействия на окружающую среду дана 

характеристика современного состояния окружающей среды в пределах территории 

расположения участка, отведенного под строительство, и приведена характеристика 

возможного воздействия на окружающую среду в результате осуществления 

намечаемой хозяйственной деятельности на период строительства и на период 

эксплуатации. Это влияние будет минимизировано или исключено в полной мере 

только в случае выполнения рекомендаций по охране земель, почв, атмосферного 

воздуха, организации природоохранных мероприятий в области обращения с 

отходами производства и потребления, а также соблюдения требований по 

эксплуатации систем водопровода и канализации. 

 

 

8.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

8.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 

 

8.1.1.1 Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору 

 

С целью уменьшения возможных вредных выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период выполнения строительно-монтажных работ необходимо 

предусмотреть следующие мероприятия: 

- постоянный контроль за состоянием топливной системы строительных 

машин и механизмов; 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ с выключенными двигателями 

автотранспортных средств; 

- сокращение холостых пробегов и работы двигателей путем оперативного 

планирования перевозок строительных материалов; 

- одновременная работа нескольких видов строительных машин и механизмов 

возможна только согласно графику работы машин и механизмов на площадке 

проведения строительных работ; 

- содержание временных дорог в хорошем состоянии, в жаркое время 

обязательный полив водой против пыления; 

- исключение пересыпки пылящих материалов при возникновении 

неблагоприятных метеорологических условий; 

- перемещение выбранного грунта по территории строительной площадки, 

предусмотрев меры против его пыления. 
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8.1.1.2 Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 

 

Шумовое воздействие в период строительно-монтажных работ будет носить 

кратковременный характер и ожидается в пределах допустимого уровня шума на 

границах СЗЗ и жилой застройки, следовательно, разработка и внедрение 

мероприятий по снижению шума не требуется. 

 

8.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период эксплуатации 

 

8.1.2.1 Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору 
 

На объекте «Комплекс Сероочистки» предусмотрен ряд мероприятий по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: 

 все технологические процессы и операции осуществляются в закрытой, 

герметичной системе под давлением. В процессах применено оборудование нового 

поколения высокой степени герметичности и надежности; 

 оснащение технологических установок современной системой контроля, 

управления и автоматизации (АСУТП), высокий уровень противоаварийной автома-

тической защиты (ПАЗ) обеспечивают безопасную эксплуатацию и сводят к мини-

муму вероятность возникновения аварийных ситуаций, в т.ч. связанных с выброса-

ми опасных веществ;  

 для исключения утечек опасных продуктов основные технологические 

насосы приняты в герметичном исполнении; 

 дренаж остатков жидких продуктов из аппаратов и насосов перед ремон-

том осуществляется в специально предназначенные для этого дренажные емкости; 

 для своевременного обнаружения источников загазованности предусмат-

ривается автоматический контроль довзрывных концентраций горючих газов и па-

ров (НКПР) в рабочих зонах и контроль содержания сероводорода (ПДК) в воздухе 

рабочей зоны; 

 быстродействующие отсечные устройства для уменьшения количества 

возможных поступлений горючих и вредных веществ в открытое пространство и 

снижения возможных масштабов аварии; 

 сброс углеводородных газов и паров от предохранительных клапанов в 

факельную систему через сепаратор факельного газа, для отделения жидких про-

дуктов; 

 использование блока оборотного водоснабжения для охлаждения продук-

тов в технологическом процессе; 

 закрытые герметичные технологические системы для проведения техноло-

гических процессов; 

 закрытые системы дренажей из оборудования и трубопроводов; 

 использование стальных бесшовных трубопроводов, не имеющих фланце-

вых и других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры и узлов под-

соединения к оборудованию для транспортировки продуктов; 
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 установка герметичной трубопроводной арматуры с затвором, соответ-

ствующим классу герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015, обеспечивает минималь-

ную вероятность пропуска вредных веществ в атмосферу. 

 

8.1.2.2 Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору 
 

1) Мероприятия по защите от шума 
 

Акустическое воздействие источников шума объекта «Комплекс Сероочист-

ки» в период эксплуатации ожидается в пределах допустимого уровня на границах 

СЗЗ и жилой застройки, разработка и внедрение мероприятий по снижению шума не 

требуется. 

 

2) Мероприятия по защите от вибрации 
 

Основными источниками вибрации объекта «Комплекс Сероочистки» 

является насосное оборудование. Предусматривается выполнение следующих 

мероприятий по защите от вибрации: 

- соблюдение правил установки и эксплуатации, предусмотренных заводом-

изготовителем; 

- использование материалов и конструкций, препятствующих распростране-

нию вибрации и воздействию ее на человека; 

- проведение послеремонтного и, при необходимости, периодического кон-

троля виброактивных машин; 

- насосное оборудование оснащается датчиками вибрации. При срабатывании 

датчика происходит остановка оборудования и перевод на резервное до устранения 

неисправностей. 

 

Планировочная ситуация характеризуется удалением планируемого к 

строительству объекта от жилой застройки, что определяет незначительность таких 

факторов физического воздействия как ультразвук и вибрация, характеризующихся 

быстрым затуханием. 

Согласно п. 4.3. ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования» изготовители 

оборудования и виброизолирующих изделий несут ответственность за заявление их 

вибрационных характеристик. Все применяемое оборудование сертифицировано. 

 

3) Мероприятия по защите от электромагнитного излучения 

 

Источником электромагнитного поля является электрооборудование вновь 

проектируемой комплектной трансформаторной подстанции 2КТП-1000/6/0,4 кВ. 

Учитывая промышленную частоту (50 Гц) и напряжение 6/0,4 кВ, воздействие элек-

тромагнитных полей на окружающую среду ожидается незначительным. 

Все электрооборудование применяется комплектного изготовления и соответ-

ствует требованиям ГОСТ Р 54827-2011(МЭК.60076-11(2004) в части электромаг-

нитной совместимости и ГОСТ 30804.4.3-2013 в части электромагнитных полей. 
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Уровень напряженности электрического поля частотой 50 Гц, воздействую-

щего на окружающую среду и обслуживающий персонал, не превысит допустимой 

величины Е<5 кВ/м, время пребывания персонала в электропомещениях допускает-

ся в течение рабочего дня согласно ГОСТ 12.1.002-84, раздел 1. 

Уровень напряженности магнитного поля частотой 50 Гц, воздействующего 

на окружающую среду и обслуживающий персонал, не превысит допустимой вели-

чины Н<80 А/м, время пребывания персонала в электропомещениях допускается в 

течение восьми часового рабочего дня согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, таблица 3.6. 

 

8.2 Мероприятия по охране водных объектов 

 

8.2.1 Мероприятия по охране водных объектов в период строительства 

 

Бытовые стоки от персонала, выполняющего строительные работы, вывозятся 

специализированным автотранспортом со стройплощадки. Дальнейшее направле-

ние определяется подрядной строительной организацией, выбираемой по результа-

там тендерных процедур 

Все образующиеся дождевые стоки в период строительных работ 

направляются в дождеприемники и далее в существующие сети промливневой 

канализации. 

Сброс загрязненных сточных вод в период строительных работ непосред-

ственно в водоем отсутствует, следовательно, разрабатывать дополнительные меро-

приятия, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, 

а также сохранение водных биологических ресурсов, не требуется. 

 

8.2.2 Мероприятия по охране водных объектов в период эксплуатации 

 

На территории филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» имеются 

существующие сети водопровода и канализации, обеспечивающие потребности 

проектируемого объекта в водоснабжении и водоотведении. 

Гидроизоляция объекта относительно грунтового потока на территории 

проектируемого объекта исключает негативное воздействие на гидрогеологическую 

среду и на существующую экологическую обстановку. 

 

Питьевое водоснабжение объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл» осуществляется в соответствии с действующим договором с 

МУП «Уфаводоканал» (договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № 808 

от 29.12.2011 г. и дополнительное соглашение от 05.12.2019 г. со сроком действия до 

31.12.2021 г.). 

Снабжение объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» во-

дой на производственные нужды осуществляется из собственного водозабора, распо-

ложенного на берегу реки Белой, в соответствии с договором водопользования № 02-

10.01.02.014-Р-ДЗВО-С-2019-04673/00 от 30.05.2019 г. 
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Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод в районе 

расположения объекта «Комплекс Сероочистки» предусмотрен следующий ком-

плекс водоохранных мероприятий: 

- использование системы оборотного водоснабжения; 

- устройство на наружной установке бетонированных водонепроницаемых от-

бортованных площадок в местах размещения технологического оборудования и за-

порной арматуры, а также отбортовок по периметру площадок для оборудования, 

размещенного на этажерке, препятствующих разливу (в случае разгерметизации) на 

нижерасположенное оборудование; 

- отвод проливов ЛВЖ и ГЖ с отбортованных площадок в дренажные емкости; 

- закрытые системы дренажей от оборудования и трубопроводов; 

- аварийное освобождение аппаратов при их разгерметизации по стационар-

ным линиям в специальные емкости, что позволит предотвратить попадание боль-

ших объемов аварийных розливов жидких сред в систему канализации; 

- установка дренажных емкостей в бетонированных колодцах; 

- применение герметичных насосов, а также оснащение насосов двойными 

торцевыми уплотнениями, что сведет к минимуму утечки жидких технологических 

сред в систему канализации; 

- закрытые колодцы на сетях промышленной канализации. 

Мероприятия по гидроизоляции объекта относительно грунтового потока на 

территории проектируемого объекта исключат негативное воздействие на гидро-

геологическую среду и на существующую экологическую обстановку. 

 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» не осуществляет сброс 

стоков в водные объекты. 

Все производственные сточные воды филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл» проходят через очистные сооружения филиала ПАО АНК «Баш-

нефть» «Башнефть-Новойл» (НЛБ № 1и НЛБ № 2): сооружения блоков механиче-

ской очистки (песколовки и нефтеловушки), где происходит очистка от основной 

массы нефтепродуктов и взвешенных веществ, затем поступают на установки тур-

бофлотации, где происходит очистка с применением реагентов-флокулянтов. Очи-

щенные промстоки откачиваются на комплекс биологических очистных сооруже-

ний филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (договор между 

филиалами не требуется). 

Бытовые сточные воды от объектов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл» также направляются на биологические очистные сооружения фили-

ала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». 

Комплекс биологических очистных сооружений филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» включает в себя механическую очистку, 

аэротенки и мембранный биореактор. После биологической очистки часть сточных вод 

поступает на электродиализ реверсивный и в дальнейшем применяется для оборотного 

использования на производствах. Вторая часть сточных вод после биологической 

очистки поступает на комплекс катионитных и анионитных фильтров, далее стоки, 

очищенные до уровня нормативов допустимых сбросов, сбрасываются в речной 

водоем. 
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Сброс загрязненных сточных вод непосредственно в водоем отсутствует, 

следовательно, разрабатывать дополнительные мероприятия по охране водных 

объектов не требуется. 

 

8.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных  

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова 
 

8.3.1 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова в период 

строительства 

 

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова в период строительства предусматривается: 

- устройство временных автодорог и площадок по месту существующих и 

проектируемых дорог (где это возможно) с содержанием их в хорошем состоянии и 

обязательным поливом водой против пыления в жаркое время; 

- заправка техники на ближайшей автозаправочной станции, имеющей специ-

альное оборудование, с соблюдением всех необходимых условий; 

- стоянка автотранспорта и строительных механизмов на строительной пло-

щадке на специально выделенных площадках; 

- проведение минимальных объемов земляных работ, требуемых для приведе-

ния естественного рельефа в соответствие с проектной документацией; 

- соблюдение границ территории, отведённой под строительство; 

- соблюдение правил складирования бытовых и промышленных отходов; 

- устройство площадок для временного хранения грунтов с водонепроницае-

мым покрытием; 

- организация мест хранения строительных материалов на отведенной терри-

тории, свободной от растительности, недопущение захламления зоны строительства 

мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специ-

ально отведенных местах; 

- запрет мойки машин и механизмов на строительной площадке; 

- недопущение разлива токсичных жидкостей, а также нефтепродуктов; 

- завоз горючих строительных материалов, изделий и конструкций из горючих 

материалов, а также грузов в горючей упаковке на строительную площадку в коли-

честве, необходимом на одну рабочую смену, и единовременное их использование; 

- уборка и благоустройство стройплощадки после завершения строительно-

монтажных работ, включающее в себя: 

• сплошную вертикальную планировку территории участка; 

• очистку территории от строительного мусора; 

- экологический контроль на всех стадиях строительства. 
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8.3.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова в период 

эксплуатации 

 

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ре-

сурсов и почвенного покрова предусматривается: 

- контроль за выполнением проектных и технологических требований в пре-

делах отведённой территории; 

- контроль за движением транспортных средств вне дорог на отведённой тер-

ритории; 

- соблюдение технологических параметров основного производства и нор-

мальную эксплуатацию сооружений и агрегатов; 

- контроль уровня продукта в оборудовании, исключающий перелив продукта; 

- размещение оборудования на бетонированных площадках, устройство 

бетонных покрытий под эстакадами технологических трубопроводов с отводом 

поверхностных вод через дождеприёмные колодцы в сеть производственно-

дождевой канализации для исключения попадания на незащищённый грунт 

нефтепродуктов. 

 

8.4 Мероприятия по охране недр 

 

Комплекс Сероочистки предполагается разместить на освоенной 

промышленной площадке филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», 

выделение новых площадей за территорией предприятия под строительство не 

предусматривается. 

По информации Федерального агентства по недропользованию (письмо от 

06.04.2018 г. № СА-01-30/4752 – приложение Л) получение заключения территори-

альных органов Роснедр об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участ-

ком предстоящей застройки в границах населенных пунктов не требуется. 

В ходе проведения изысканий для оценки состояния подземных вод был вы-

полнен отбор 2-х проб на территории основной площадки и 2-х проб на территории 

площадки БОВ и узла сжигания аммиака.  

На территории основной площадки подземные воды зафиксированы всеми 

скважинами. Грунтовые воды пластово-поровые, имеют единую гидравлическую 

поверхность. По гидравлическому признаку воды являются безнапорными. Питание 

грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых вод. 

Водовмещающими грунтами являются насыпные грунты и глины тугопластичные. 

Водоупором служат глины полутвердые. По жесткости грунтовые воды классифи-

цируются как мягкие, умеренно жесткие. В пробах подземной воды выявлены пре-

вышения содержания нефтепродуктов (больше 500 мг/дм
3
) и мышьяка (0,021-

0,025 мг/дм
3
) относительно ПДК по СанПиН 2.1.3685-21. 

На территории площадки размещения БОВ и узла сжигания аммиака подзем-

ные воды зафиксированы всеми скважинами. Грунтовые воды пластово-поровые, 

имеют единую гидравлическую поверхность. По гидравлическому признаку воды 
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являются безнапорными. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков, талых вод, утечек из водонесущих коммуникаций. Разгрузка 

водоносного горизонта происходит в местную эрозионную сеть, в р. Белую и р. Шу-

гуровку за пределами участка изысканий. Водовмещающими грунтами являются 

насыпные грунты и глины песчанистые. Водоупором служат глины твердые. Мак-

симальная мощность обводненной толщи составляет около 4,8-6,5 м. По результа-

там проведенных лабораторных анализов в подземных водах на участке изысканий 

по исследованным показателям обнаружено превышения содержания марганца 

(4,4 мг/дм
3
) и железа (0,34 мг/дм

3
) относительно ПДК по СанПиН 2.1.3685-21. 

Существующая обстановка по загрязнению гидрогеологической среды на тер-

ритории Северной промышленной зоны г. Уфы сложилась в результате длительного 

техногенного воздействия. В грунтовых водах наблюдается загрязнение нефтепро-

дуктами, что объясняется спецификой предприятий. 

В «Башнефть-Новойл» в течение многих лет выполняются мероприятия по 

предотвращению эмиссионного загрязнения и восстановлению природной среды 

р. Белая в районе оврага «Паранькино ущелье». Целью мероприятий является 

предотвращение попадания загрязненных подземных вод в р. Белая за счет исклю-

чения выхода нефтепродуктов на поверхность земли. Для решения этой задачи в 

пониженных формах рельефа напротив отвершков оврага «Паранькино ущелье» со-

оружены 3 скважины для понижения уровня грунтовых вод.  Грунтовые воды с 

нефтепродуктами из скважин откачиваются насосами в систему промышленной ка-

нализации и совместно с промстоками  направляются для очистки в Уфанефтехим. 

С целью аналитического контроля загрязнения нефтепродуктами регулярно отби-

раются пробы природных вод из защитного пруда в районе оврага «Паранькино 

ущелье». Концентрации нефтепродуктов в течение 2019-2020 годов находятся в 

диапазоне 0,026-0,048 мг/дм
3
. 

На промышленной площадке «Башнефть-Новойл» имеется сеть наблюдатель-

ных скважин для наблюдения за качеством подземных вод. Ежемесячный аналити-

ческий контроль за качеством природных (подземных) вод из скважин проводится 

по следующим компонентам: нефтепродукты, нитрат-, нитрит-, хлорид-, сульфат-

ионы, ионы аммония, фенолы летучие, хром, железо, никель, марганец, магний, 

кальций, медь, цинк и др. Аналитический контроль проводят аккредитованные ла-

боратории: ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Башкортостан» (аттестат аккредитации 

№ РОСС RU.0001.510408), АЦ ООС  Уфанефтехим (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.518295). По результатам контроля отобранных проб в течение 2018-2020 

годов превышений установленных нормативов ПДК в воде водных объектов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03) не 

выявлено. Концентрации нефтепродуктов находятся в диапазоне 0,039-0,29 мг/дм
3
. 

В период эксплуатации объекта предусматривается комплекс мероприятий, 
которые позволят исключить сброс загрязняющих веществ в грунт, дополнительного 
негативного воздействия на недра и подземные воды не предусматривается. 

Перечень мероприятий по охране водных объектов в период эксплуатации 

представлен в п. 8.2.2. 
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8.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и  

среды их обитания 

 

Проектируемый объект «Комплекс Сероочистки» расположен на территории 

филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», которая занята промышлен-

ными предприятиями, разделена автодорогами общего назначения, спланирована и 

благоустроена. Выделение новых площадей за территорией предприятия не преду-

сматривается. 

В результате промышленного использования территории почвы и раститель-

ный покров участка изысканий полностью антропогенно преобразованы. 

Учитывая, что: 

- на участке отсутствуют почвенный покров, растительность, животный мир; 

- ценные виды растений и редкие виды животных на территории проектиро-

вания отсутствуют; 

- участок никакой ценности для сохранения биоразнообразия растительного и 

животного мира не представляет, разработка мероприятий по охране растительного 

и животного мира нецелесообразна. 

 

8.6 Мероприятия по обращению с отходами 

 

8.6.1 Мероприятия по обращению с отходами в период строительства 

 

Мероприятиями по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, ути-

лизации, обезвреживанию и размещению опасных отходов при выполнении строи-

тельных работ предусмотрено выполнение Подрядчиком за свой счет следующих 

действий: 

- идентификация и отнесение отходов, образующихся при проведении строи-

тельных работ, к конкретному классу опасности; 

- проведение уборки территории от строительных отходов на отведённые ме-

ста в течение рабочего дня; 

- накопление отходов на специально оборудованных площадках с водонепро-

ницаемым покрытием, исключающим проникновение загрязняющих веществ в поч-

ву и грунт (временно устанавливаемые железобетонные плиты), до момента вывоза 

их по договору на объекты размещения отходов, зарегистрированные в ГРОРО, 

включенные в территориальную схему обращения с отходами РБ, или в организа-

цию, имеющую лицензию на данный вид деятельности; 

- своевременный вывоз строительных и бытовых отходов, по мере накопления 

транспортной партии; 

- в районе размещения бытовых вагончиков для персонала устанавливаются 

контейнеры для сбора бытовых отходов; контейнеры должны быть промаркированы 

и иметь трехстороннее ограждение. 

Согласно п. 8.1 Стандарта Компании «Управление отходами» № П3-05          

С-0084, версия 4.00, и п. 3.4 «Инструкции филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Уфанефтехим» «Обращение с отходами производства и потребления» на 

объектах филиалов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-
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УНПЗ», «Башнефть-Новойл» № ПЗ-05 И-91589 ЮЛ-301, версия 1.00, процесс об-

ращения с отходами СМР по каждому конкретному объекту строительства опреде-

ляется условиями договора между заказчиком и подрядной организацией, выпол-

няющей работы/оказывающей услуги в области строительства. 

Возможны следующие основные варианты организации обращения с отхода-

ми СМР: 

- 1 вариант – обращение с отходами СМР осуществляет подрядная организа-

ция с момента их образования до момента завершения технологического цикла от-

хода; 

- 2 вариант – отдельные виды отходов СМР подлежат передаче заказчику в 

соответствии с условиями заключенного договора, обращение с переданными отхо-

дами осуществляется заказчиком. 
 

Строительные работы выполняются строительными машинами и механизмами, 

являющимися собственностью подрядной организации. Количество отходов от машин 

и механизмов (отработанное компрессорное масло, обтирочный материал и др.), вы-

полняющих работы на строительной площадке, должно быть учтено в проекте норма-

тивов образования отходов организации, выполняющей строительные работы. 

Ответственность за накопление и учет отходов СМР возлагается на образова-

теля отходов, который обеспечивает: 

- безопасное накопление, вывоз, передачу по договору в установленном по-

рядке специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид дея-

тельности, для размещения, обезвреживания или утилизации отходов, образующих-

ся в результате проведения работ; затраты на обращение с отходами рассчитывают-

ся по факту объемов образования отходов от строительно-монтажных работ на ос-

новании договоров со специализированными организациями; 

- проведение мероприятий по подтверждению класса опасности образующих-

ся отходов; 

- определение аккредитованной лабораторией химического состава грунта, 

образующегося при выполнении земляных работ, в том числе компонентного (мор-

фологического) состава и класса опасности отхода экспериментальным методом 

биотестирования; 

- расчет и внесение платежей за размещение отходов, образующихся в 

процессе производства работ. 
 

8.6.2 Мероприятия по обращению с отходами в период эксплуатации 
 

Сбор и накопление (в соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления» накопление отходов допускается на срок не бо-

лее чем одиннадцать месяцев) отходов предусматривается по существующей в фи-

лиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» схеме на специально оборудо-

ванных площадках. 

Для накопления отходов, образующихся в период эксплуатации объекта 

«Комплекс Сероочистки», планируется устройство специально оборудованных 

площадок с водонепроницаемым покрытием: 
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1) размером 8,0 × 2,0 м для накопления (срок не более 11 месяцев) мусора от 

офисных и бытовых помещений организаций несортированного (исключая 

крупногабаритный); отходов резиноасбестовых изделий незагрязненных; смёта с 

территории предприятия малоопасного; обтирочного материала, загрязненного 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %); 

отходов минеральных масел технологических; обуви кожаной рабочей, утратившей 

потребительские свойства; спецодежды из натуральных волокон, утратившей по-

требительские свойства, пригодной для изготовления ветоши; 

2) размером 6,0 м × 3,0 м для накопления (срок не более 11 месяцев) строи-

тельного мусора (при текущих и капитальных ремонтах объекта). 

Для накопления отходов, образующихся в период эксплуатации 2 этапа стро-

ительства объекта, предусматривается установка трёх контейнеров объемом 0,75 м
3
 

и одной ёмкости, объемом 200 л. 

В соответствии с п. 220 СанПиН 2.1.3684-21 поверхность площадки для 

накопления отходов должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, полимербе-

тон, керамическая плитка), что исключает проникновение загрязняющих веществ в 

почву. 

Направление вывоза отходов с мест накопления соответствует схеме опера-

ционного движения отходов в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл», выполненной в проекте нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для предприятия в целом: 

- на размещение (захоронение); 

- на утилизацию; 

- на обезвреживание. 
 

Периодичность вывоза отходов – по мере образования транспортной партии 

(в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» временное складирование отходов допускается на срок не более чем 

одиннадцать месяцев).  

В филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» имеется Решение об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,        

выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Республике Башкортостан, 

регистрационный номер № 242-Н от 24.12.2018 г. на срок до 23.12.2023 г. 

(приложение Г). 

 

8.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных  

ситуаций 

 

8.7.1 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона в период строительства 

 

В процессе строительно-монтажных работ при реализации намечаемой хозяй-

ственной деятельности основными аварийными ситуациями могут быть разливы 
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нефтепродуктов, пожары, аварии, возникающие при эксплуатации неисправной 

строительной техники, при выделении легковоспламеняющихся горючих жидкостей 

и горючих газов. 

В процессе выполнения строительных работ необходимо соблюдать: 

- требования нормативных документов и стандартов по технике безопасности 

труда и пожарной безопасности; 

- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности 

труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих; 

- инструкции заводов-изготовителей машин и оборудования, применяемых в 

процессе работ; 

- действующие на предприятии инструкции по технике безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или 

применением горючих утеплителей, должны вестись по нарядам-допускам, выдава-

емым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную без-

опасность строительства. 

Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться 

до начала использования горючих и трудногорючих материалов. 

Осуществлять своевременное удаление строительного мусора. 

Обеспечивать предотвращение или уменьшение вредного воздействия приме-

няемой техники. 

 

8.7.2 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 

ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона в период эксплуатации 

 

Ведение технологического процесса в строгом соответствии с технологиче-

ским режимом согласно требованиям и правилам техники безопасности, охраны 

труда, промсанитарии, пожарной и газовой безопасности, а также своевременное 

проведение профилактических мероприятий и поддержание надежности работы 

оборудования, контрольно-измерительных приборов и систем противоаварийной 

защиты, обеспечивают безопасную эксплуатацию объектов с минимальной вероят-

ностью возникновения аварийных ситуаций. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период эксплу-

атации объекта «Комплекс Сероочистки» может быть нарушение технологических 

процессов, технические ошибки персонала, нарушение противопожарных правил и 

правил по технике безопасности, отключение систем электроснабжения, водоснаб-

жения, природно-климатические факторы, террористические акты и прочее. 

К основным направлениям снижения вероятности возникновения аварий от-

носятся: контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и кон-

струкций установленным требованиям, квалификация и ответственность техниче-

ских руководителей и исполнителей, организация системы защиты от неблагопри-

ятных стихийных явлений. 
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Возможность локализации аварий существенно снижается при соблюдении 

установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по 

охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

Предотвращение аварийных ситуаций при эксплуатации объекта достигается 

предотвращением образования горючей среды и образования в горючей среде 

источников зажигания. 

 

Для минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций при 

эксплуатации объекта «Комплекс Сероочистки» предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 

1 Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов и преду-

преждения аварийных выбросов опасных веществ из-за выхода технологических 

параметров за установленные пределы проектируемые объекты оснащены автома-

тизированной системой управления технологическим процессом и системой 

средств противоаварийной защиты на базе микропроцессорной техники, обеспечи-

вающей: 

– контроль и сигнализация параметров, обеспечивающих безопасное ведение 

процессов, необходимые автоматические блокировки, предотвращающие возникно-

вение аварийных ситуаций; 

– автоматизация производства на основе централизованного контроля и 

управления с использованием современных средств микропроцессорной и вычисли-

тельной техники с информацией о процессе производства на автоматизированном 

рабочем месте (АРМ) оператора в операторной; 

– сброс газов от предохранительных клапанов, сдувок от регулирующих кла-

панов, а также сдувок при подготовке комплекса к ремонту в существующие фа-

кельные (кислая и углеводородная) системы предприятия; 

– аварийное освобождение технологического оборудования от газовой фазы в 

факельные системы предприятия; 

– прокладка технологических трубопроводов надземная на несгораемых опо-

рах и эстакадах; 

– закрытые герметичные технологические системы для проведения техноло-

гических процессов; 

– закрытые системы дренажей из оборудования и трубопроводов; 

– использование стальных бесшовных трубопроводов, не имеющих фланце-

вых и других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры и узлов под-

соединения к оборудованию для транспортировки продуктов; 

– установка герметичной трубопроводной арматуры с затвором, соответству-

ющим классу герметичности «А» по ГОСТ 9544-2005; 

– каждый насосный агрегат обеспечивается системой автоматики, которая 

предусматривает блокировки, запрещающие пуск и работу насоса при отсутствии 

перекачиваемой жидкости на всасе насоса, максимальных значениях температуры 

подшипников насоса или статора насоса; 

– дистанционное отключение и местное управление работой насосов, кон-

троль состояния работы насосов с показаниями на АРМ оператора; 
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– установка межблочной отсечной арматуры (электроотсекателей) с временем 

срабатывания не более 120 с по «Общим правилам взрывобезопасности для взрыво-

пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-

водств» с целью снижения выбросов продукта в окружающую среду при аварийной 

разгерметизации оборудования или трубопровода; 

– сброс в факельную систему кислых газов, сдувок от регулирующих клапа-

нов, а также сдувок при подготовке блоков к ремонту; 

– размещение оборудования на наружной площадке в пределах бетонирован-

ной водонепроницаемой отбортованной площадки, препятствующей разливу про-

дуктов по территории комплекса и проникновению в почву при разгерметизации 

оборудования, фланцевых соединений или арматуры; 

– постоянный контроль технического состояния емкостей, насосов, трубопро-

водов, приборов КИП, запорной арматуры, систем заземления с устранением воз-

никших неполадок или своевременной заменой физически изношенного оборудова-

ния для предотвращения выбросов взрывоопасных веществ; 

– автоматический контроль довзрывных концентраций (НКПР). При превыше-

нии 1ПДК или 20% НКПР на открытой площадке включается предупредительная све-

товая и звуковая сигнализации в зоне загазованности с выдачей сигнала в систему 

ПАЗ на АРМ оператора, в газоспасательную службу и диспетчеру филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл» и дублированием звукового сигнала по месту. 

 

2 Для предотвращения аварийных ситуаций в случае прекращения подачи 

воздуха КиА принято соответствующее исполнение регулирующих клапанов «НО» 

или «НЗ», исключающее повышение давления, температуры и понижение уровня в 

оборудовании. 

 

3 Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов в резуль-

тате физического износа или механического повреждения и предупреждения ава-

рийных выбросов опасных веществ на проектируемом объекте предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- постоянный (перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем 

через каждые 2 часа) внешний осмотр оборудования и трубопроводов с целью вы-

явления свищей, неплотностей и т.п.; 

- проведение планово-предупредительного ремонта в соответствии с графи-

ком, а также контроль за качеством его проведения со стороны технических служб 

и отдела технического надзора завода; 

- обязательное проведение опрессовки технологических трубопроводов и аппа-

ратов на герметичность, с последующим испытанием на прочность после ремонта. 

 

4 Для исключения разгерметизации оборудования и трубопроводов и предот-

вращения аварийных выбросов опасных веществ из-за повышенной вибрации в уз-

лах и обвязке насосных агрегатов, предусматривается оснащение насосного обору-

дования системами мониторинга технического состояния. 

После ремонта проводится обкатка насосного оборудования на холостом ходу 

с замером уровня вибрации агрегатов. 
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5 Уровень профессиональной и противоаварийной подготовки обслуживаю-

щего персонала, регулярность проверки знаний и тренинги по ликвидации аварий-

ных ситуаций позволяют свести ошибочные действия персонала к минимуму. 

 

6 Опасность разгерметизации оборудования из-за внешних воздействий при-

родного или техногенного характера может быть связана: 

- с сейсмичностью района; 

- с сильным понижением температуры окружающего воздуха в зимнее время, 

со снежными заносами; 

- со смерчами, ураганами; 

- со специально спланированной диверсией. 

 

Для обеспечения нормальной эксплуатации объектов в зимних условиях, ис-

ключающей разгерметизацию технологической системы вследствие разморажива-

ния трубопроводов и аппаратов, выполнены следующие мероприятия: 

- непрерывность потоков в технологической системе; 

- теплоизоляция аппаратов и трубопроводов; 

- электрообогрев шкафов КИП; 

- защита трубопроводов от возникновения температурной деформации (до-

стигается самокомпенсацией, рациональной прокладкой и установкой опор соот-

ветствующей конструкции). 

 

При возникновении аварийных ситуаций, действия обслуживающего персо-

нала регламентируются «Планом мероприятий по локализации и ликвидации по-

следствий аварий». 

Комплекс перечисленных мероприятий позволит обеспечить достаточную 

надежность, эффективность и безопасную эксплуатацию проектируемого объекта 

«Комплекс Сероочистки» филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

Перечисленные выше мероприятия необходимо учесть при дальнейшей 

разработке проектной документации по объекту «Комплекс Сероочистки», кроме 

того в разделе ПМООС необходимо рассчитать затраты на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. 
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9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в 

определении воздействий намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду 
 

 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют 

неопределённости, способные повлиять на достоверность полученных результатов 

прогнозной оценки воздействия. 

Неопределенностью называется неполнота и неточность информации об усло-

виях реализации проекта. Причинами возникновения неопределенности могут быть: 

- недостаточность информации о проекте и условиях его осуществления; 

- недостоверность информации о проекте: 

- изменение внешних и внутренних факторов, определяющих будущий 

результат проекта при его осуществлении. 

Неопределенности связаны с условиями начальной стадии проектирования 

(процедура ОВОС), когда отсутствуют некоторые проектные решения, 

необходимые для точных расчетов и полной оценки проектируемого объекта на 

окружающую среду. 

С целью снижения таких неопределённостей, оценка воздействия намечаемой 

деятельности проводится при условии максимально возможных величин 

воздействия. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты 

окружающей среды проектируемого объекта. 

 

 

9.1 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

 

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, используемые в расчетах рассеивания в период выполнения строительных 

работ и в период эксплуатации, приняты по данным Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ФГБУ «Башкирское УГМС» 

согласно письму № 01-18-3927 от 15.10.2020 г. 

Так как период строительства объекта относится к более позднему периоду 

времени, принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

могут отличаться от фактического уровня фонового загрязнения в рассматриваемом 

районе, и соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия 

на атмосферу. 

В целях исключения данной неопределенности, а также получения 

достоверной информации о состоянии окружающей среды предусмотрена 

организация производственного экологического контроля (ПЭК) как в период 

строительства, так и в период эксплуатации объекта. 
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9.2 Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 

 

Обеспечение работы объекта «Комплекс Сероочистки» предусмотрено от 

существующих сетей водоснабжения филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл». 

Проектной документацией предусматривается строительство вновь 

проектируемых участков хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения от существующих сетей. 

Сточные воды отводятся по существующей схеме в существующие сети 

промливневой и хозяйственно-бытовой канализации, и далее на очистные 

сооружения. Существующие сети промливневой и хозяйственно-бытовой 

канализации обеспечивают дополнительный отвод стоков и реконструкции не 

требуют. 

Неопределенности, оказывающие влияние на достоверность оценки 

воздействия на водную среду, отсутствуют. 

 

9.3 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

 

Оценка воздействия проектируемого объекта на компоненты окружающей 

среды в части количества отходов, образующихся после строительства объекта, 

показала, что количество отходов от Комплекса Сероочистки составит 10,604 т/год 

(1 этап строительства) и 66,947 (второй этап строительства). 

Направление обращения с отходами предусматривается по существующей в 

филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» схеме и соответствует схеме 

движения отходов, приведенной в «Проекте нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение», согласованному Управлением Федеральной службы но 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Республике 

Башкортостан. 

 

Обращение с отходами в «Башнефть-Новойл» осуществляется организациями, 

имеющими лицензии на соответствующие виды деятельности. 

Неопределенностью при проведении оценки воздействия в части обращения с 

отходами, является дальнейшее направление движения образующихся отходов: 

- светодиодных ламп, утративших потребительские свойства; 

- отходов минеральных масел технологических; 

- обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 

- лома и отходов стальных изделий незагрязненных. 

 

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления 

намечаемой деятельности необходимо определить перечень возможных 

организаций, имеющих соответствующую лицензию на утилизацию или 

обезвреживание данных видов отходов. 
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9.4 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный мир 

 

Площадка планируемой деятельности находится на территории действующего 

предприятия – филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», где почвенный 

покров техногенно изменен. Естественная растительность и почвенный покров 

сохранились только фрагментарно. 

Животный мир уже давно вытеснен за пределы промышленной зоны. 

Согласно отчетам по инженерно-экологическим изысканиям, непосредственно 

на участке работ в ходе проведения изысканий, представителей животного мира, 

занесённых в Красные книги, не отмечено. 

Неопределенности, оказывающие влияние на достоверность оценки 

воздействия на растительный и животный мир, отсутствуют. 

 

9.5 Оценка прочих неопределенностей 

 

Неопределенности, связанные с изменением законодательства в области 

охраны окружающей среды относится к внешним факторам, не зависящим от 

результатов оценки воздействия намечаемой деятельности, но влияющими на 

определение будущего результата проекта при его осуществлении. 

 

В ходе выполнения настоящей оценки воздействия были проанализированы 

официально опубликованные результаты исследований, отчеты о результатах 

выполненных изысканий, результаты производственного экологического контроля 

предприятия. Степень исследования территории оценивается как достаточная. 
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10 Краткое содержание программ мониторинга и 

послепроектного анализа 
 

Согласно ГОСТ Р 56059-2014 мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды (экологический мониторинг) – долгосрочные наблюдения за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней 

природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния окружающей среды, ее 

загрязнения. Мониторинг состояния окружающей среды осуществляется 

специализированными организациями и территориальными службами 

государственного экологического контроля. Собственные пункты наблюдения за 

состоянием окружающей среды в филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл» отсутствуют. 

 

10.1 Предложения по производственному экологическому контролю в 

период строительства 

 

10.1.1 Цели и задачи производственного экологического контроля 
 

В соответствии с требованием статьи 67 Федерального закона № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» в ходе строительства должен быть организован  

производственный экологический контроль (ПЭК). 

 

Основной целью ПЭК является получение достоверной информации о состо-

янии окружающей среды при проведении строительных работ для информационной 

поддержки принятия управленческих решений, касающихся природоохранной дея-

тельности. 

Задачами ПЭК в период строительства являются: 

- контроль полноты и качества выполнения, принятых в проекте организаци-

онно-технических решений, определяющих уровень воздействий на окружающую 

среду; 

- проверка соответствия экологической ситуации в районе выполнения 

строительных работ установленным нормативным параметрам и исходным 

показателям качества окружающей среды; 

- анализ, выработка и реализация предложений по обеспечению экологиче-

ской безопасности в случае обнаружения отклонений результатов наблюдений от 

утвержденных проектных документов, установленных нормативов в области охра-

ны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Для организации ПЭК определяются направления и программы его 

проведения, перечни источников негативного воздействия, характеристики 

воздействий (качественные и количественные параметры), места наблюдений, 

применяемые методы, средства контроля, периодичность контроля и критерии, с 

которыми происходит сравнение полученных результатов. Для регистрации 

выявленных несоответствий и мероприятий, принимаемых для их устранения, 

ведутся журналы и протоколы контроля. 
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10.1.2 Состав работ и методы производственного экологического контроля 
 

Состав работ по ПЭК включает: 

- контроль соблюдения требований федерального законодательства, законов 

субъекта РФ, иных нормативных правовых актов и государственных стандартов в 

области охраны окружающей среды; 

- контроль выполнения требований, указанных в заключении государственной 

экологической экспертизы, а также условий природопользования, содержащихся в 

лицензиях и разрешениях, нормативов в области охраны окружающей среды, охра-

ны и рационального использования природных ресурсов; 

- контроль выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рацио-

нальному использованию и восстановлению природных ресурсов в полном соответ-

ствии с проектной документацией; 

- оценку соответствия нормативным документам организации управления 

окружающей средой на предприятии, системы управленческой и производственной 

документации в области охраны окружающей среды. 

Ответственность за разработку и согласование программы ПЭК, организацию 

ПЭК в период строительства лежит на подрядной организации. Выполнение ПЭК в 

период строительства осуществляет подрядная организация самостоятельно, либо с 

привлеченной для обеспечения этой функции организации, имеющей в своем соста-

ве аккредитованную аналитическую лабораторию. 

При проведении ПЭК используются следующие методы контроля и оценки: 

- картографический метод с использованием данных дистанционного зон-

дирования; 

- наземное натурное обследование территории; 

- фотосъемка; 

- инструментальные замеры; 

- анализ документации; 

- экспертные оценки; 

- документирование. 

 

10.1.3 Направления производственного экологического контроля 

 

В период выполнения строительных работ ПЭК осуществляется по следую-

щим направлениям: 

 

1) Производственный экологический контроль за изменением условий земле-

пользования, геологической среды, качества земель включает маршрутные обследо-

вания, натурно-визуальные обследования, лабораторные физико-химические иссле-

дования (при необходимости). 

 

В ходе маршрутных обследований почвенного покрова участка строительства 

и прилегающих к нему территорий: 

- определяют соответствие/несоответствие занятия земель под производство 

строительных работ утвержденному стройгенплану; 
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- выявляют очаги загрязнения нефтепродуктами; 

- выявляют нарушения в состоянии земельных участков с зелеными насажде-

ниями (истощение, захламление, загрязнение, изменения рельефа, эрозии, подтоп-

ление, механическое повреждение зеленых насаждений, ухудшение их состояния); 

- фиксируют месторасположение, площади и параметры выявленных нарушений. 

 

При натурно-визуальных обследованиях анализируют соответствие выпол-

ненных организационно-технических мероприятий, связанных с производством 

земляных работ, размещением и перемещением грунта, с проектными проработка-

ми по оценке воздействия и нормативными требованиями. 

Излишки грунта, образованного при проведении строительно-монтажных ра-

бот, подлежат лабораторным исследованиям. В случае обнаружения в исследуемой 

партии грунта загрязняющих веществ, содержание которых в соответствии с               

СанПиН 2.1.3684-21 относит грунт к категории загрязнения, требующей его утили-

зации, необходимо составить акт дополнительных объемов работ по дальнейшему 

обращению с загрязненными грунтами. 

Отбор проб необходимо осуществлять строго в соответствии с нормативными 

документами, регламентирующими все стадии данного типа работ (ГОСТ 17.4.4.02-

2017). Объектом контроля в период строительства является почвенный покров на 

площадке строительства, а также земли, нарушенные в процессе строительных и 

земляных работ. 

Для контроля деградации почвенного покрова отбор проб производится в соот-

ветствии с ГОСТ 17.4.3.01-2017. Для контроля загрязнения почв поверхностно рас-

пределяющимися веществами (нефть, нефтепродукты) пробы отбираются послойно с 

глубины 0-5 см и 5-20 см массой не более 200 г каждая (ГОСТ 17.4.4.02-2017). 

Отбор проб почв для анализа выполняется 1 раз – по окончанию строитель-

ных работ с целью оценки воздействия СМР на состояние почв. 

 
2) Производственный экологический контроль за воздействиями на атмо-

сферный воздух проводится на участке строительства и на прилегающей к нему 
территории по перечню ингредиентов, специфичных для работы строительной тех-
ники, передвижения транспортных средств: оксид углерода, оксид азота, диоксид 
азота, диоксид серы, углерод черный (сажа), взвешенные вещества. Места отбора 
проб воздуха в виду удаленности природных объектов, жилой и общественной за-
стройки определяются расположением техники при производстве работ и интен-
сивностью работ. Результаты контроля  состояния атмосферного воздуха подлежат 
сравнению с критериями, установленными СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и гигиеническими нор-
мативами ПДК, ОБУВ в воздухе населенных мест и рабочей зоны. Кроме того осу-
ществляется систематическая проверка технического состояния двигателей внут-
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реннего сгорания строительной техники в соответствии с планом-графиком преду-
предительного ремонта. 

 
3) Производственный экологический контроль за изъятием водных ресурсов и 

образованием загрязнённых сточных вод не проводится, в связи с тем, что вода для 
хозяйственно-питьевых нужд предусматривается привозная, бытовые помещения 
строителей укомплектовываются туалетными кабинами. Контроль качества под-
земных вод не предусматривается, так как подземные воды не вскрываются. 

 
4) Производственный экологический контроль за образованием отходов 

строительства и обращения с ними осуществляется методами натурно-визуального 
обследования участка проводимых строительных работ и прилегающей к нему 
территории с целью: 

- определения мест захламления и загрязнения; 
- соответствия мест и условий временного хранения отходов и складирования 

строительных конструкций и материалов требованиям СанПиН 2.1.3684-21, 
технических регламентов, решениям ПОС и других документов, определяющих 
деятельность застройщика по обращению с отходами. 

Производственный экологический контроль  обращения с отходами включает: 
‒ назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их 

временного хранения; 
‒ учет образования каждого вида отхода, учет временного складирования 

(накопления) отходов; 
‒ контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным 

предприятиям. 

На строительной площадке необходим периодический визуальный контроль 

состояния площадки и размещенных на ней строительных материалов и отходов с 

целью недопущения их воздействия на окружающую природную среду. 

 

5) Площадка строительства объекта «Комплекс Сероочистки» находится на 

территории действующего предприятия – филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл». Программа контроля уровня шума установлена для всего предпри-

ятия в целом. Производственный экологический контроль за уровнем физического 

воздействия на окружающую среду (шум) проводится на границе санитарно-

защитной зоны и ближайшей жилой застройке согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 

и иных объектов» (новая редакция). По требованию МУК 4.3.2194-07 «Контроль 

уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и 

помещениях» измерения уровня шума на территории жилой застройки проводятся 

не реже 1 раза в год, на границе СЗЗ – 2 раза в год в зимнее и летнее время. Измере-

ния шума по договору выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рес-

публике Башкортостан». 

 

6) Производственный экологический контроль за выполнением 

благоустроительных и озеленительных работ осуществляется на завершающей 

стадии строительства и предусматривает оценку их выполнения на соответствие 
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утвержденным проектным решениям и нормативным документам: СП 

82.13330.2016 «Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП 

III-10-75», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 

7) Производственный экологический контроль за условиями 

жизнедеятельности населения, животных и растительных сообществ является 

интегральным направлением ПЭК и определяет соответствие выполняемых работ, 

состояние участка строительства, прилегающей к нему территории утвержденной 

проектной документации, требованиям и нормативным документам в области 

безопасности строительства, санитарно-эпидемиологического благополучия, 

природопользования и охраны окружающей среды. Контроль за условиями 

жизнедеятельности населения, животных и растительных сообществ не 

предусматривается ввиду удаленности объекта от природных объектов, жилой и 

общественной застройки. 

 

Объекты производственного экологического контроля в период строительства 

проектируемого объекта и их параметры представлены в таблице 10.1. 
 

Таблица 10.1 
Компонент 

окружающей 
среды или 

воздействие 

Точки 
контроля 

Контролируе-
мые параметры 

Методы 
контроля 

Крат-
ность 

Кто проводит 

Стоимость 
единицы работы 

(услуги),  
руб. с НДС 

Атмосферный 
воздух 

2 точки 
на расстоянии 
100-200 м от 
площадки строи-
тельства по розе 
ветров (СЗ,В) 

оксид углерода 
оксид азота 
диоксид азота 
диоксид серы 
сажа 
взвешенные 
вещества 

Инструмен-
тальный  
 
Документаль-
ный 

1 раз за 
период 
строи-
тельства 

Аккредитованная 
лаборатория 
Ответственный 
специалист под-
рядной организа-
ции 

Отбор проб (бри-
гада 2 чел.) – 
4280,05; 
Анализ ЗВ – 
1902,25 руб./одно 
ЗВ 

Почва Площадка 
строительства 
2 объединенные 
пробы 

нефтепродукты Инструмен-
тальный  
 
Документаль-
ный 

1 раз – 
по окон-
чанию 
строи-
тельных 
работ 

Аккредитованная 
лаборатория 
Ответственный 
специалист под-
рядной организа-
ции 

Отбор проб – 
951,12 руб.; 
Исследование – 
1616,902 руб./одна 
проба 

Отходы Места времен-
ного накопле-
ния отходов 

Заполнение 
контейнеров  
Сроки вывоза 
отходов 

Визуальный 
 
Документаль-
ный 

не реже 
1 раза в 
неделю 

Ответственный 
специалист под-
рядной организа-
ции 

Инвентаризация 
источника нега-
тивного воздей-
ствия на ОС 
(1 чел.-час) – 
849,70 руб. 

 

10.2 Предложения по производственному экологическому контролю в период 

эксплуатации 

 

Производственный контроль окружающей среды на объектах филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» организован в соответствии с требованиями 

Приказа МПР от 28.02.2018 г. № 74 «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков пред-

ставления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 
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экологического контроля». Ответственным должностным лицом, отвечающем за 

осуществление ПЭК является начальник управления охраны окружающей среды и 

очистных сооружений филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

Производственный контроль в период эксплуатации осуществляется согласно 

«Программе производственного экологического контроля «Башнефть-Новойл» 

(приложение М) по графикам контроля, в которых указывается место и периодич-

ность отбора проб, перечень контролируемых ингредиентов, методики исследова-

ний и прочее. 

 

Объектами контроля являются: 

- источники выбросов вредных веществ в атмосферу (контроль ПДВ); 

- атмосферный воздух и шумовое воздействие на границе объединенной сани-

тарно-защитной зоны (СЗЗ); 

- атмосферный воздух промышленной площадки; 

- оборотная, подпиточная и сточная вода; 

- подземные воды в местах объектов размещения отходов; 

- почва (грунт) в местах размещения отходов. 
 

Исследование проб выполняет Аналитический центр охраны окружающей 

среды на базе лабораторий ОТК-ЦЗЛ филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл», являющийся структурным подразделением ПАО АНК «Башнефть» и 

имеющий аттестат аккредитации № RA.RU.518295 от 24.11.2016 г. (приложение П). 

Согласно ГОСТ Р 56059-2014 мониторинг состояния и загрязнения окружаю-

щей среды (экологический мониторинг) – долгосрочные наблюдения за состоянием 

окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлени-

ями, а также оценка и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения. Мо-

ниторинг состояния окружающей среды осуществляется специализированными ор-

ганизациями и территориальными службами государственного экологического кон-

троля. Собственные пункты наблюдения за состоянием окружающей среды в фили-

але ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» отсутствуют. 

 

10.2.1 Производственный экологический контроль атмосферного воздуха 

 

Производственный экологический контроль за выбросами загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников регламентируется: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха»; 

- другими нормативными правовыми актами. 

 

На объектах филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» проводятся 

наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха согласно «Программе произ-

водственного экологического контроля филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Новойл» 2018 г. (приложение М), включающей: 
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- «План-график аналитического контроля за соблюдением нормативов ПДВ 

на источниках выбросов Филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на 

2019-2025 гг. (приложение Н); 

- «План-график аналитического контроля загрязнения атмосферного воздуха 

и шумового воздействия на границе объединенной санитарно-защитной зоны фили-

алов ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-

Уфанефтехим» (приложение Н); 

- «План-график контроля воздуха промышленной площадки филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (приложение Н); 

- «План-график контроля эффективности пылегазоочистного оборудования 

филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (приложение Н). 

Исследование проб выполняет АЦ ООС Уфанефтехим (аттестат аккредитации 

№ RA.RU.518295 от 24.11.2016 г. приведен в приложение П). 

После ввода в эксплуатацию объекта «Комплекс Сероочистки» организуется 

5 новых источников выбросов с выделением 23 загрязняющих веществ, 19 из кото-

рых подлежат мерам государственного регулирования.  

Расчеты рассеивания выбросов загрязняющих веществ в приземном слое ат-

мосферы от источников объектов Комплекса Сероочистки в период эксплуатации с 

учетом всех действующих источников выбросов филиалов ПАО АНК «Башнефть» 

и ПАО «Уфаоргсинтез» показали, что приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ в расчетных точках на границе объединенной СЗЗ и жилой зоны не превы-

шают 1 ПДК. 

Периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ для новых источ-

ников устанавливается исходя из категории источника: один раз в год для 

источников выбросов 3Б категории, один раз в пять лет  - для 4 категории. 

Предварительные результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы от источников объекта «Комплекс Серо-

очистки» в период эксплуатации показали, что расчетные концентрации загрязня-

ющих веществ от источников проектируемого объекта не оказывают влияние на за-

грязнение атмосферного воздуха в расчетных точках на границах жилой и санитар-

но-защитной зон. 
 

10.2.2 Производственный экологический контроль оборотной, подпиточной и 

сточной воды 
 

Контроль качества оборотной, подпиточной и сточной воды выполняется со-

гласно «Графику аналитического контроля оборотной, подпиточной и сточной воды 

на установках и объектах производственной площадки «Новойл» филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (приложение Н).  

Производственные и бытовые сточные воды от объектов филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл» направляются на биологические очистные 

сооружения Уфанефтехим (договор между филиалами не требуется). 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» не осуществляет сброс 

стоков в водные объекты. В связи с этим существующая система контроля 

оборотной, подпиточной и сточной воды не изменится. 
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10.2.3 Производственный экологический контроль подземных вод 

 

На промышленной площадке филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-

Новойл» имеется сеть наблюдательных скважин для наблюдения за качеством под-

земных вод согласно плану-графику контроля за состоянием подземных вод 

(приложение Н). Для оценки влияния хозяйственной деятельности филиала ПАО 

АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на состояние природных подземных вод в 

зоне деятельности предприятия контролируются следующие показатели: фенол, 

нефтепродукты, сульфат ионы, хлорид ионы, ХПК, жесткость, щелочность, сухой 

остаток. 

В связи с тем, что технологическое оборудование проектируемого объекта 

располагается на бетонированных отбортованных площадках, воздействие 

проектируемого объекта на подземные воды не предполагается. Проектируемое 

твердое покрытие и организованное отведение поверхностных сточных вод на 

территории комплекса обеспечивает защиту грунтовых вод и поверхностных 

водных объектов (р. Белая) от инфильтрации загрязняющих веществ. 

Согласно «Отчету по результатам инженерно-экологических изысканий» на 

участке работ в пробах подземной воды выявлены превышения содержания 

нефтепродуктов. В связи с этим необходимо действующую программу 

производственного экологического контроля предприятия дополнить и 

организовать систему производственного экологического контроля за состоянием 

подземных вод по всей площадке филиала «Башнефть-Новойл». 

В настоящее время на территории филиалов ПАО АНК «Башнефть» 

«Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ» проводится 

работа по обустройству сетей наблюдательных скважин и строительству 

сооружений по локализации/ликвидации загрязнения нефтепродуктами грунтовых 

вод согласно плану мероприятий (приложение Н). Намечаемый срок окончания 

строительства сооружений и систем по локализации/ликвидации выявленных 

загрязнений 2024 г. 

 

10.2.4 Производственный экологический контроль почвы 

 

Воздействие на почвенный покров не ожидается в связи с тем, что: 

- площадки под емкостным оборудованием, трубопроводные эстакады в ме-

стах размещения арматуры, железобетонные лотки и площадки под оборудованием 

имеют гидроизоляцию и сплошное бетонное покрытие для предотвращения 

загрязнения грунта и подземных вод нефтепродуктами при случайных проливах; 

- используется закрытая система дренажа; 

- места накопления отходов, образующихся при эксплуатации проектируемо-

го объекта, расположены на площадках, имеющих твердое водонепроницаемое по-

крытие, которое исключает проникновение загрязняющих веществ в почву. 

Контроль почвы по предприятию осуществляется согласно «Плану-графику 

аналитического контроля за состоянием почв (грунтов) в местах объектов 

размещения отходов (приложение Н). 
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Согласно «Отчету по результатам инженерно-экологических изысканий» на 

участке работ наблюдаются загрязнения нефтепродуктами почв и грунтов. В связи с 

тем, что применение нефтепродуктов в технологическом процессе комплекса серо-

очистки не предусматривается, необходимо действующую программу производ-

ственного экологического контроля предприятия дополнить и организовать систему 

производственного экологического контроля за состоянием почв (грунтов) по всей 

площадке филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

 

10.2.5 Производственный контроль акустического загрязнения 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая 

редакция) измерение физических воздействий на атмосферный воздух проводится 

на границе санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройке. 

Программа контроля уровня шума установлена для всего предприятия в 

целом. По требованию МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории 

жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» измерения 

уровня шума на территории жилой застройки проводятся не реже 1 раза в год, на 

границе объединенной СЗЗ – 2 раза в год в зимнее и летнее время. Измерения шума 

по договору выполняет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 

Башкортостан». 

 

10.2.6 Производственный экологический контроль в области обращения с 

отходами 

 

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами 

регламентируется: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 30.03.1995 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- другими нормативными правовыми актами. 

Производственный экологический контроль в области обращения с отходами 

включает в себя: 

- проверку порядка и правил обращения с отходами; 

- анализ существующего производства, с целью выявления возможностей и 

способов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

- учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам, а также размещенных отходов; 

- составление и утверждение Паспортов опасных отходов; 

- определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными 

разрешениями; 

- контроль состояния окружающей среды в местах накопления отходов; 
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- проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных 

технологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, 

достижению лимитов размещения отходов; 

- проверку наличия согласованных с территориальными природоохранными 

органами нормативных документов, регламентирующих образование и размещение 

отходов производства и потребления: 

 проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов 

производства и потребления; 

 лимитов на размещение отходов; 

 договоры на утилизацию, захоронение и переработку отходов; 

- ведение документации (акты, журналы, отчеты, накладные), 

подтверждающих движение отходов – образование, накопление, утилизацию, или 

передачу сторонним организациям; 

- контроль со стороны администрации предприятия-заказчика при проведении 

тендеров на передачу отходов сторонним организациям, а также в ходе реализации 

договоров на обращение с отходами наличия у данных сторонних организаций 

необходимой разрешительной документации, материально-технической базы 

требуемой мощности, специалистов и технологий с оценкой технической 

возможности выполнения ими договорных обязательств. 
 

10.2.7 Производственный экологический контроль при аварийных ситуациях 
 

Главной задачей при организации действий в аварийной ситуации является: 

- контроль ситуации на основе результатов оперативного контроля 

компонентов природной среды; 

- ограничение распространения негативных процессов, обеспечивающее при 

этом безопасность персонала. 

Производственный экологический контроль при аварийных ситуациях 

отличается более высокой оперативностью, а отбор всех видов проб значительно 

учащается, сети отбора сгущаются, охватывая участок аварии и прилегающие к 

нему зоны. Охват территории пробоотбора (в колодцах, скважинах, подфакельные 

наблюдения) должен заведомо превосходить предполагаемую к загрязнению 

площадь. 

В случае аварийной ситуации следует начать наблюдения с момента начала 

аварии, аналитические исследования выполнять с максимально возможной 

скоростью для определения момента окончания аварийно-ликвидационных работ и 

продолжать мониторинг окружающей среды до ликвидации источника воздействия 

на окружающую среду. После определения фактических нарушений 

разрабатывается план мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) 

территории с организацией контроля состояния компонентов окружающей среды до 

окончания выполнения всех работ по реабилитации природных комплексов. 
 

Объектами производственного экологического контроля при авариях являются: 

- атмосферный воздух на промплощадке, в пределах санитарно-защитной зо-

ны и в населенных пунктах в зоне возможного воздействия; 
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- сточные воды в системах производственно-ливневой канализации; 

- подземные воды в контрольных скважинах, расположенных на территории 

предприятия в районе аварии, а также в зоне возможного влияния; 

- почва на промплощадке предприятия (в зоне возможного воздействия). 
 

Потенциально аварийными ситуациями на проектируемом объекте являются: 

- выброс газообразных продуктов из оборудования; 

- разлив нефтепродуктов из оборудования; 

- выделение продуктов горения в атмосферу. 

По наибольшему ущербу, наносимому окружающей среде, из числа всех воз-

можных аварийных ситуаций следует выделить разливы жидких углеводородов и 

пожары с выделением продуктов горения в атмосферу. 

Производственный контроль атмосферного воздуха при авариях в зоне влия-

ния выбросов объекта включает в себя контроль атмосферного воздуха на пром-

площадке, в пределах санитарно-защитной зоны и в населенных пунктах в зоне 

возможного воздействия. 

Осуществляется выбор конкретных точек контроля атмосферного воздуха на 

границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния выбросов объекта при авариях, 

их количество, а также категория поста для проведения экологического контроля 

атмосферного воздуха (стационарный или мобильный). 
 

Основные цели средств контроля: 

1) быстрота (экспресс) первичной оценки. От быстроты первичной оценки 

сложившейся ситуации зависит характер работы технического средства контроля в 

режиме обнаружения. Одновременно характер работы должен быть непрерывным 

или периодическим, но с минимальным временем паузы между повторяющимися 

циклами анализа; 

2) применение методов, способных избирательно обнаруживать загрязняющее 

вещество с возможностью одновременно (или последовательно) различать в анали-

зируемой среде несколько даже похожих по свойствам веществ; 

3) использование чувствительного метода обнаружения, способного фиксиро-

вать минимально возможные концентрации загрязняющих веществ. 
 

Если при проведении процедуры обнаружения сигнал о наличии загрязняю-

щего вещества отсутствует, необходимо как можно раньше (в целях безопасности и 

экономии времени) принять решение об осуществлении контроля в другом месте по 

тому же показателю, или перенастройке средства – замене индикаторного элемента 

на иное вещество. 

Технологическое оборудование проектируемого объекта располагается 

надземно, что исключает загрязнение грунтовых вод. 

Бетонированные площадки размещения оборудования и отбортовки площадок 

с оборудованием позволяет исключить попадание аварийно пролитых продуктов и 

загрязненных стоков в грунтовые воды, систему канализации, почвенного покрова. 

Контроль почвенного покрова может включать в себя контроль загрязнения 

почв химическими веществами, выбросами, сточными водами, отходами. При вы-
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явлении факта сверхнормативного загрязнения почвенного покрова определяется 

масштаб рекультивационных работ нарушенного грунта. 

После ликвидации аварии необходимо произвести обследование состояния 

всех основных природных компонентов района аварии, на которые могло быть 

оказано воздействие. Список контролируемых при данном обследовании 

параметров соответствует списку параметров, контролируемых в случае 

нормальной экологической ситуации. Полученные данные о результатах измерений 

и наблюдений всех компонентов экосистемы в ходе и после ликвидации аварии 

подлежат учету в базе данных экологического контроля. 
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11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов 

 

При оценке существующего состояния компонентов окружающей среды 

установлено: 

‒ поверхность участка характеризуется наличием антропогенно нарушенного 

почвенно-растительного слоя по причине размещения используемой заводской тер-

ритории с развитой сетью подземных и наземных коммуникаций, внутриплощадоч-

ных дорог и большим количеством мелких элементов ситуации (столбы, эстакады, 

колодцы); 

‒ строительство не повлечет за собой изъятие местообитания различных пред-

ставителей фауны и сокращение их кормовой базы; 

‒ участок строительства расположен вне водоохранных зон поверхностных 

водных объектов; 

‒ прогнозируемое воздействие проектируемого объекта на атмосферный воз-

дух будет в пределах допустимых санитарно-гигиенических норм; 

‒ прогнозируемое акустическое воздействие на окружающую среду практиче-

ски не изменяет существующий уровень шума; 

‒ вероятность возникновения аварийной ситуации минимальна; 

‒ в соответствии с проектными предложениями будет произведено благо-

устройство рассматриваемой территории. 

Все перечисленное говорит о целесообразности намечаемой деятельности при 

соблюдении всех природоохранных мероприятий. 
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12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при 

проведении исследований и подготовке материалов по оценке 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности 
 

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», руководствуясь требованиями Федерального закона от 23.11.1995 

№ 174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 

2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации». 
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13 Резюме нетехнического характера 

 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 

деятельности проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл» выполнены в соответствии с требованиями 

законов РФ «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», 

Земельного кодекса, Градостроительного кодекса. 

В материалах ОВОС приведены общие сведения о намечаемой деятельности 

объекта, месте расположения, анализ существующего и прогнозируемого 

воздействия на окружающую среду, основные решения по снижению воздействия 

на окружающую среду. 

Прогнозная оценка воздействия намечаемой деятельности на природную 

среду выполнена на основании анализа современного состояния территории, 

ориентировочных данных по прогнозируемым выбросам загрязняющих веществ. 

Неопределенностей в связи с оценкой прогнозируемых воздействий на 

окружающую среду в процессе подготовки материалов не возникло. Каждый из 

разделов материалов ОВОС достаточно полно характеризует современное 

состояние окружающей среды по всем природным компонентам. 

Эксплуатация объекта не вызовет опасных экологических последствий 

прилегающих районов при соблюдении проектных решений и правил. 

Материалы ОВОС позволят разработать раздел проектной документации 

«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в котором будут уточнены 

и определены объемы выбросов в атмосферу, объемы загрязненных сточных вод, 

объемы и виды отходов, а также мероприятия по охране атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод и почв. 

 

13.1 Характеристика проектируемого объекта 

 

Наименование объекта – «Комплекс Сероочистки» в филиале 

ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

 

Планируемое место реализации – Республика Башкортостан, г. Уфа, 

промышленная площадка филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл. 

 

Характер строительства – новое строительство. 

 

Целью строительства объекта «Комплекс Сероочистки» является: 

- снижение содержания остаточного сероводорода в очищенных газах до 

0,015 % мас.; 

- качественная регенерация всех водных растворов МДЭА, поступающих с бло-

ка очистки газов и рефлюксов комплекса Сероочистки, и с других объектов промпло-

щадки филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», до содержания остаточ-

ного сероводорода в регенерированном растворе МДЭА не более 1000 ppm. 
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Режим работы – непрерывный, круглосуточный. Число часов работы в год -  

8760. 
 

Объект «Комплекс Сероочистки» включает: 

- секцию очистки газов, рефлюкса и регенерации раствора МДЭА; 

- секцию отпарки кислых стоков; 

- наружную установку; 

- внутриплощадочные эстакады; 

- операторную с КТП; 

- секцию вспомогательных систем (блок оборотного водоснабжения с узлом 

деаэрационно-питательной установки, узел сжигания аммиаксодержащего газа); 

- внутриплощадочные эстакады. 
 

Расходы продуктов, поступающих на очистку с объектов завода:  

- жирный газ – 11500 нм
3
/ч; 

- прямогонный газ – 5500 нм
3
/ч; 

- сухой газ – 11000 нм
3
/ч; 

- раствор МДЭА на регенерацию с объектов завода – 75,1 т/ч; 

- рефлюкс – 72 м
3
/ч; 

- кислая вода – 47 м
3
/ч. 

 

Численность обслуживающего персонала проектируемого объекта «Комплекс 

Сероочистки» рассчитана в зависимости от количества и видов оборудования, 

предназначенного для проведения технологического процесса, и составит 

23 человека. 

 

13.2 Расположение проектируемого объекта 
 

Планируемый земельный участок для строительства объекта «Комплекс 

Сероочистки» на земельном участке c кадастровым номером 02:55:000000:27288, 

принадлежащем ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» на правах аренды. 

Земельный участок расположен по адресу: Республика Башкортостан, 

Орджоникидзевский район г. Уфа, промышленная площадка филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл». 

 

13.3 Оценка воздействия на окружающую среду 

 

13.3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период строительства 

 

Ожидаемый расчетный период выполнения работ по строительству 

проектируемого объекта с применением механизмов составит: 

 

а) 1 этап – 12 месяцев; 

б) 2 этап – 24 месяца: 

- первый год строительства – 12 месяцев; 

- второй год строительства – 12 месяцев. 
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Ожидаемая численность персонала, занятого при выполнении строительных 

работ, составит:  

а) 1 этап – 119 человек; 

б) 2 этап: 

- первый год – 223 человек; 

- второй год – 212 человек. 
 

Ожидаемое количество вредных выбросов в атмосферу в период выполнения 

строительно-монтажных работ составит: 

а) 1 этап – 10,140 т/период; 

б) 2 этап: 

- первый год – 26,401 т/период; 

- второй год – 25,635 т/период. 

 

Предварительные результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы от источников при выполнении строительных 

работ показали, что приземные концентрации в расчетных точках на границах 

объединенной СЗЗ и жилой зоны составляют менее 1 ПДК, т.е. не оказывают 

влияние на загрязнение атмосферного воздуха в расчетных точках. 

Расчетные уровни звука в период проведения строительно-монтажных работ 

на границе объединенной СЗЗ и жилой застройки от источников шума в период 

строительных работ не превышают предельно-допустимые уровни. 

 

13.3.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух в период эксплуатации 

 

На 1 этапе строительства объекта «Комплекс Сероочистки» предусматривает-

ся здание операторной с КТП.  

Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период 

эксплуатации здания операторной с КТП отсутствуют, выбросы загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду не выделяются. 

 

При эксплуатации 2 этапа строительства объекта загрязнение атмосферного 

воздуха предусматривается от: 

а) организованных источников: 

- дымовая труба печи П-1 узла сжигания аммиаксодержащего газа, объект 

3307.2; 

- воздушник ёмкости поз. Е-401 узла дренажной емкости, объект 3301.4; 

- диффузоры вентиляторных градирен ГР-1/1, ГР-1/2 блока оборотного водо-

снабжения, объект 3307.7; 

б) неорганизованного источника (фланцевые соединения оборудования и тру-

бопроводов, запорно-регулирующая арматура, уплотнения валов насосного обору-

дования). 
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Ожидаемое количество вредных выбросов в атмосферу от источников 2 этапа 

строительства комплекса сероочистки составит 95,046 т/год. 

 

Предварительные результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих 

веществ в приземном слое атмосферы от источников проектируемого объекта в 

период эксплуатации показали, что приземные концентрации загрязняющих веществ в 

расчётных точках на границах СЗЗ и жилой зоны не превышают 1  ПДК. По остальным 

веществам расчетные концентрации менее 0,01 ПДК, т.е. не оказывают влияние на 

загрязнение атмосферного воздуха в расчетных точках. 

 

Уровень звука на границе объединенной СЗЗ и жилого массива не превысит 

предельно допустимый уровень звука для территории жилой застройки в дневное и 

ночное время. 

 

13.4 Оценка воздействия на поверхностные воды 
 

13.4.1 Оценка воздействия на поверхностные воды в период строительства 
 

Ожидаемый расход воды на бытовые нужды персонала в период выполнения 

строительных работ, составит: 

а) 1 этап строительства – 1462,6 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 2661,12 м
3
/период; 

- второй год строительства – 2603,04 м
3
/период. 

Ожидаемый расход воды на производственные нужды (поливка бетона, полив 

участков строительства против пыления в жаркое время и т.д.) составит: 

а) 1 этап строительства – 166,32 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства – 498,96 м
3
 для каждого года строительства. 

Ожидаемый расход воды на мойку колес автотранспорта в период 

строительства составит: 

а) 1 этап строительства – 62,37 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 28,052 м
3
/период; 

- второй год строительства – 25,676 м
3
/период. 

 

Ожидаемое количество бытовых сточных вод от персонала, выполняющего 

строительно-монтажные работы, и сточных вод от туалетных кабин составит: 

а) 1 этап строительства – 1500,196 м
3
/период; 

б) 2 этап строительства: 

- первый год строительства – 2731,01 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,828 т/период); 

- второй год строительства – 2669,556 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,808 т/период). 
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Бытовые сточные воды и сточные воды от туалетных кабин 

предусматривается вывозить специализированным автотранспортом. Дальнейшее 

направление определяется подрядной строительной организацией, выбираемой по 

результатам тендерных процедур. 

 

Ожидаемое количество поверхностных сточных вод в период строительства 

составит: 

а) 1 этап строительства – 3489,6 м
3
/период (загрязнений в них – 

1,501 т/период); 

б) 2 этап строительства – 2908 м
3 

 за каждый год строительства (загрязнений в 

них – 1,25 т/период). 

Поверхностные сточные воды предусматривается направлять в существующие 

сети производственно-ливневой канализации. 

 

Ожидаемое количество сточных вод от пункта мойки колес в период 

строительства составит: 

а) 1 этап строительства – 1,25 м
3
/период (загрязнений в них – 

0,000275 т/период); 

б) 2 этап строительства – 3,5 м
3
 за каждый год строительства (загрязнений в 

них – 0,00077 т/период). 

 

Сброса сточных вод непосредственно в водоем не предусматривается. 

 

13.4.2 Оценка воздействия на поверхностные воды в период эксплуатации 

 

Постоянное водопотребление на 1 этапе предусмотрено на хозяйственно пить-

евые нужды персонала. 

Периодическое использование воды предусмотрено на пожаротушение. 

 

Постоянное водопотребление при эксплуатации 2 этапа строительства объекта 

«Комплекс Сероочистки» не предусмотрено. 

Постоянное водопотребление предусмотрено: 

-на подпитку блока оборотного водоснабжения 

Периодическое использование воды предусмотрено для: 

- гидроиспытания оборудования; 

- на пожаротушение; 

- на узел факельного сепаратора. 

 

Обеспечение водой технологических нужд комплекса предусмотрено из си-

стемы противопожарного водоснабжения. 

Подача воды на периодические технологические нужды предусмотрена из си-

стемы технического водоснабжения. 

 

При эксплуатации 1 этапа строительства объекта использование оборотного 

водоснабжения не предусматривается. 
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В соответствии с технологическими процессами 2 этапа строительства объекта 

«Комплекс Сероочистки» предусматривается II система оборотного водоснабжения. 

Охлажденная оборотная вода II системы используется для охлаждения 

продуктов в холодильниках и для охлаждения насосов. 

Количество прямой и обратной оборотной воды II системы для эксплуатации 

2 этапа проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» составит 

3870,496 тыс. м
3
/год.  

 

Ожидаемое количество потребляемой воды на технологические и 

хозяйственно-питьевые нужды объекта «Комплекс Сероочистки» составит: 

а) 1 этап строительства: 

- на бытовые нужды персонала – 1,341 тыс. м
3
/год; 

б) 2 этап строительства: 

- на гидроиспытание оборудования – 0,163 тыс. м
3
/год; 

- на подпитку оборотной воды – 160,0 тыс. м
3
/год; 

- на узел факельного сепаратора – 0,244 тыс. м
3
/год. 

 

Ожидаемое количество стоков от объекта «Комплекс Сероочистки» составит: 

а) 1 этап строительства: 

- бытовые сточные воды – 0,876 тыс. м
3
/год (загрязнений в них – 0,254 т/год); 

- дождевые сточные воды – 0,370 тыс. м
3
/год (загрязнений в них – 0,118 т/год); 

б) 2 этап строительства: 

- стоки от гидроиспытания оборудования (один раз в 8 лет) – 0,163 тыс. м
3
/год 

(загрязнения отсутствуют); 

- стоки после узла нейтрализации щелочных стоков – 0,3125 тыс. м
3
/год 

(загрязнения отсутствуют); 

- стоки от продувки оборотной системы – 80 тыс. м
3
/год (загрязнений в них – 

162,4 т/год); 

- очищенные стоки от об.3302.1 (Е-302, Н-303/1,2) – 341,640 тыс. м
3
/год 

(загрязнения отсутствуют); 

- дождевые сточные воды – 2,861 тыс. м
3
/год (загрязнений в них – 0,915 т/год). 

 

Филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» не осуществляет сброс 

стоков в водные объекты. 
Производственные и бытовые сточные воды от объектов филиала ПАО АНК 

«Башнефть» «Башнефть-Новойл» направляются на биологические очистные 
сооружения филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» (договор 
между филиалами не требуется). 

Сброса сточных вод непосредственно в водоем не ожидается. 
 
13.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

производства и потребления 
 

13.5.1 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами производства и потребления в период строительства 
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Ожидаемое количество отходов, образующихся за период выполнения 

строительных работ, составит: 

а) 1 этап строительства – 18685,175 т; 

б) 2 этап строительства – 15842,456 т, в том числе: 

- первый год – 865,05 т; 

- второй год – 14977,406 т. 
 

Отходы, образующиеся при проведении строительных работ, планируется 

направлять на размещение (захоронение) или передавать на 

утилизацию/обезвреживание в организации, имеющие соответствующие лицензии. 
 

13.5.2 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с 

отходами производства и потребления в период эксплуатации 
 

Ожидаемое количество отходов, образующихся в период эксплуатации 

объекта «Комплекс Сероочистки», составит: 

а) 1 этап строительства – 10,604 т/год; 

б) 2 этап строительства – 66,947 т/год.  
 

Направление обращения с отходами предусматривается по существующей в 

филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» схеме и соответствует схеме 

движения отходов, приведенной в «Проекте нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»: 

- на утилизацию; 

- на обезвреживание; 

- на размещение (захоронение). 
 

13.6 Выводы 
 

Проектируемый объект «Комплекс Сероочистки» включен в  комплексный 

график значимых инвестиционных проектов блока «Нефтепереработка», 

реализуемых филиалами ПАО АНК «Башнефть». Наряду с указанным проектом в 

состав значимых инвестиционных проектов блока «Нефтепереработка» также 

включена реконструкция установки производства серы (выполняется по отдельному 

заданию на проектирование). Данные два проекта являются природоохранными 

мероприятиями  ПАО АНК «Башнефть» с реализацией в 2028 году. 

Реализация проектных решений и природоохранных мероприятий, указанных 

в данных материалах ОВОС и в проектной документации, в полном объеме 

позволит обеспечить качество компонентов окружающей среды в районе 

размещения проектируемого объекта «Комплекс Сероочистки» на существующем 

уровне. 

Выполненный анализ показал, что возможное воздействие проектируемого 

объекта на компоненты окружающей среды в период проведения строительно-

монтажных работ и при эксплуатации не превысят предельно допустимых уровней 

воздействия.  
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Приложение А Копия письма ФГБУ «Башкир-

ское УГМС» № 01-18-3928 от 15.10.2020 г. 
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Приложение Б Копия письма ФГБУ «Башкир-

ское УГМС» № 01-18-3927 от 15.10.2020 г. о фоновых концентрациях 
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Приложение В Копия санитарно-

эпидемиологического заключения № 02.БЦ.01.000.Т.001073.07.19 

от 08.07.2019 г. 
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Приложение В1 Копия экспертного заключения 

№ 06-9641 от 13.06.2019 г. 
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Приложение Д Копия разрешения № 204/2018 
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Приложение К Копии писем о границах поясов 

ЗСО источников водоснабжения г. Уфы 

Копия письма Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Башкор-
тостан № 21-Исх/02224 @ от 04.03.2021 г. 
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Копия письма Главного управления архитектуры и градостроительства 
Администрации городского округа город Уфа от 15.02.2021 г. № 7-
1570/ПР  
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Копия письма Министерства природопользования и экологии Республики 
Башкортостан № 08/13216 от 19.08.2020 г.  
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Приложение Л Письма уполномоченных орга-

нов 

Копия письма Министерства природных ресур-

сов и экологии РФ № 05-12-32/5143 от 20.02.2018 г. 
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Приложение Н Копии графиков контроля 

Копия плана-графика аналитического контроля за соблюдением нормати-

вов ПДВ на источниках выбросов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Уфанефтехим» 
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Копия Плана-графика контроля за состоянием подземных вод в местах 

объектов размещения отходов филиалов ОАО АНК «Башнефть» «Баш-

нефть-Уфанефтехим» «Башнефть-Новойл» на 2019-2022 г.г. 
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Копия Плана-графика аналитического контроля почв (грунтов) в местах объектов размещения от-

ходов филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» 
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Приложение П Копия аттестата аккредитации 

АЦ ООС Уфанефтехим № RA.RU/518295 от 24.11.2016 г. 
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Приложение У Расчет класса опасности грунта 
 

Расчёт класса опасности отхода. 
 

Расчет проведен программой ’Расчет класса опасности отходов’ (Версия 4.2)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2019 

в соответствии с "Критерии отнесения отходов к I - V классу опасности по степени негативного воздействия на 

окружающую среду", Утверждены приказом № 536 МПР России от 04 декабря 2014 года. 

 

Организация: ОАО "Ангарскнефтехимпроект"_   Регистрационный номер: 01-01-0163 

 

Код отхода:  

Название отхода: Отходы грунта КСО 

 

Состав отхода: 

N Название компонента Ci [мг/кг] Wi [мг/кг] Ki 
1. Кадмий (согласно Приложения 4 приказа МПР Рос-

сии от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                          
0.120 309.03000 0.00039 

2. Марганец (согласно Приложения 4 приказа МПР 
России от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                        

424.970 7356.42000 0.05777 

3. Медь (согласно Приложения 4 приказа МПР России 
от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                            

2.280 2840.10000 0.00080 

4. Мышьяк (согласно Приложения 4 приказа МПР Рос-
сии от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                          

1.670 493.55000 0.00338 

5. Никель (согласно Приложения 4 приказа МПР Рос-
сии от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                          

1.240 1536.97000 0.00081 

6. Ртуть (согласно Приложения 4 приказа МПР России 
от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                           

0.025 113.07000 0.00022 

7. Свинец (согласно Приложения 4 приказа МПР Рос-
сии от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                          

0.900 650.63000 0.00138 

8. Фенол (согласно Приложения 4 приказа МПР России 
от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                           

0.005 508.94000 0.00001 

9. Цинк (согласно Приложения 4 приказа МПР России 
от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                            

1.810 2511.89000 0.00072 

10. Бенз(а)пирен (согласно Приложения 4 приказа МПР 
России от 04.12.2014 № 536)                                                                                                                                                                                    

0.005 0.05100 0.09804 

11. Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля кон-
денсации при содержании более 60 %                                                                                                                                                                                 

982180.035 1000000.0000
0 

0.98218 

12. Железо (согласно Приложения 4 приказа МПР Рос-
сии № 536)                                                                                                                                                                                                        

13840.340 1000000.0000
0 

0.01384 

13. Нефть+ и нефтепродукты в растворенном и эмуль-
гированном состоянии                                                                                                                                                                                              

3546.600 7196.85700 0.49280 

 ИТОГО: 1000000.000  1.65234 
Состав отхода определен полностью. 

 

Примечание: 

1. Ci - концентрация i-го компонента в отходе. 

2. Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента опасного отхода для ОПС. 

3. Ki = Ci/Wi - показатель степени опасности i-го компонента опасного отхода для 

ОПС. 

4. Информация о свойствах компонентов отходов относится к исходным данным пользо-

вателя. Ответственность за их полноту и актуальность несет пользователь программы. 

 

Ki = 1.652. 

Ki <= 10. 

Класс опасности отхода: 5. 
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Расчёт коэффициентов степени опасности для окружающей при-

родной среды (Wi). 
1. Кадмий (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 309.03000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

2. Марганец (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 7356.42000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

3. Медь (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 04.12.2014 

№ 536)  (W = 2840.10000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

4. Мышьяк (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 493.55000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

5. Никель (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 1536.97000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

6. Ртуть (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 04.12.2014 

№ 536)  (W = 113.07000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

7. Свинец (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 650.63000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

8. Фенол (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 04.12.2014 

№ 536)  (W = 508.94000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

9. Цинк (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 04.12.2014 

№ 536)  (W = 2511.89000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

10. Бенз(а)пирен (согласно Приложения 4 приказа МПР России от 

04.12.2014 № 536)  (W = 0.05100). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

11. Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при со-

держании более 60 %  (W = 1000000.00000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

12. Железо (согласно Приложения 4 приказа МПР России № 536)  (W 

= 1000000.00000). 

Информация о расчете W отсутствует. 
 

13. Нефть+ и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном со-

стоянии  (W = 7196.85700). 
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Уровни экологической опасности для различных природных сред: 
1. ПДКв (ОДУ, ОБУВ) [мг/л]:  0.01-0.1 (2 балла) ([3]) 

2. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования:  4 (4 бал-

ла) ([3]) 

3. ПДКр.х. (ОБУВ) [мг/л]: 0.011-0.1 (3 балла) ([140]) 

4. Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования: 3 (3 балла) 

([140]) 

5. Lg (S[мг/л]/ПДКв [мг/л]): <1 (4 балла) ([8]) 

6. LC50 [мг/м
3]: >50000 (4 балла) ([7]) 

7. Показатель информационного обеспечения: 2 балла 

 
Относительный параметр опасности компонента для ОПС (X). 

X = (Сумма баллов)/7 = 3.143 

Lg(W) = Z = 3.857         , где Z=4*X/3-1/3=3.857 

Коэффициент степени опасности для окружающей природной среды 

(W). 
W = 10**Lg(W) = 7196.857 
 

Литература: 

3. В ГН 2.1.5.1315-03 предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

8. Новый справочник химика и технолога. Основные свойства неорганических, органиче-

ских и элементорганических соединений. СПб, АНО НПО "Мир и семья",  2002 г.; Справоч-

ник химика, Л., Химия, 1971 год 

140. МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 13 декабря 2016 

года N 552 Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

вод 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 
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док. 
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